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8 ing. Josefem Pernlcou, generAinim 
Fediteiem VHJ TESLA - MčHci a labora- 
tomf pNatrofe, koncem Bmo. 

JakA je z&idadnf posldnl vašeho 
koncernu v čeakoslovenskdm elek- 
trotechntekAm pr0mystu pH realiza- 
d zpracovšvanAho programu elek- 
tronizace nšrodnf hohospodšfstvi? 

Vyrobni program koncernu TESLA - 
MšFicl a laboratornf pffstroje je zam6Feny 
na elektronički mšFid pffstroje pro všeo- 
becnć použitf, elektronovd mikroskopy 
a spektrometry jadernć magnetickd rezo¬ 
nance, na elektrickć mšricf pFfstroje, 
elektronički mšFici a Ffdicf systćmy t na 
)asery k mšrenf ddlek, na m6Ficf pffstroje 
pro medicfnu a biologii. 

Vevyrobnfm programu je vyroba repro- 
duktorO, jazykovycn laboratoff a dalsfch 
akustickych zaffzenf zeimšna pro drAtovy 
rozhlas, pro ozvučeni ve!kych prostor 
a objektu a pro hudebnf soubory. N&š 
koncern vyrčbf takč zškladnf vybavenf 
a pffsluSenstvf pro mšficf syst6my, zejmč- 
na terminAly, ti$k&rny a soufadnicovč 
zapisovače. Pro mčfenf v chemii jsme 
v ČSSR jedinymi vyrobci chromatografu 
a polarografu. Vyznamnou oblastf našf 
vyroby isou pHstroje a systćmy využfvajfcf 
jaderne zAFenf, zejmšna dozimetrickč pff¬ 
stroje pro mčfenf na jinych objektech 
k zfsk&nf pfesnć diagnćzy pomocl radio- 
izotopu a dalšf mšficf systčmy z jednotek 
mezinArodnfho systčmu CAMAC. 

Tento nAš vyrobnf program pfispfvd 
v celčm svšm rozsahu k elektronizaci 
nArodnfho hospodšrstvL Naše,yyrobky 
jsou nutnč k tomu, aby pracovnfci vyzku- 
mu, vyvoje i vyroby mohli pracovat s elek- 
tronickymi obvody a zaffzenfmi. Zaklad¬ 
nim cftem programu elektronizace nčrod- 
nfho hospodaFstvl je urychlit využfv4nf 
elektronickych systemu ve všecn oblas- 
tech a tim zyyšit produktivitu prAce a u- 
spory surovin, materiAlu a energie. Bez 
mčficf techniky nelze s tdmito elektronic- 
kymi syst6my pracovat a dos&hnout.sta- 
novenych cflu, a to at jde o rozvoj oboru 
v prumyslu, dopravč či v zemšdčlstvf nebo 
zdravotnictvf. Každy obor, ktery ve svčm 
razvoji využfvč elektronickych prvku a sy- 
stčmu je jimi ovtivčovčn a podmičovšn 
urovnf a dostupnosti potrebni mšficf 
techniky. 

Jaky je podle Vašeho nšzoru aou- 
časny stav vašeho vyvoje a vyroby 
v tšto oblasti a kterš jsou jeho 
nejvštšf netfostatky a problšmy? 

t 

Elektranickš Ffzenf se stšvš takfka pra- 
vidlem napF. u textilnlch stroju, stroju na 
zpracovšnf plastu, polygrafićkych stroj0, 
chemickych zaffzenf a lekafskych pf(stro¬ 
ju. Je obsaženo i ve vjrobcfch tšžkšho 
strojfrenstvf. Často se na nšš koncern 
obracejf strojfrenskš podniky s požadav- 
ky vyv!nout a vyršbet kompletni ffdici 
systšmy pro inovovanš stroje a stroifren- 
skš zaffzenf. Nemužeme vyhovšt. Veskerš 
svš technickš kapacity soustfeđujeme ve 
svych organizacfch na vyzkum a vyvoj do 
oblasti mšficf techniky. 

Svš technickš a vyrobnl kapacity posi- 
lujeme zapojenfm naši VHJ do.mezinš- 
rodnl všdeckotechnickš spolupršce, ze- 
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jmšna se SSSR, NDR, MLR a PLR: Vy- 
znamnš je naše spotupršce se SSSR 
a NDR v oblasti automatizace mšfenf 
v elektranickš vyrobš, kde fešfme auto- 
matickš systšmy kontraly funkčnfch para¬ 
metru zaffzenf k testovšnf součastek. 
Rozšffenf našich vyvojovych kapacit se 
však hlavnš opfrš o spolupršci s ustavy 
ČSAV. 

Konkrštnfm pffkladem jsou ultravaku- 
ovš rastrovacf elektronovš mikroskopy, 
lašerovš zaffzenf pro pfesnš mšfenf dšlek 
a spektrometry jadernš magnetickš rezo¬ 
nance, vyvfjenš ve spolupraci s Ustavem 
pffstrojovš techniky ČSAV Bmo. Takš 
naše společnš uspšchy v oblasti analytic- 
kych chemickych metod a pffstroju nšm 
zabezpečujf razvoj vyroby potfebnych 
mšficich prlstroju pro naše hospodšfstvf. 
Za nejvštšf nedostatek pro razvoj mšficf 
techniky považuii stšie ještš nedostateč- ^ 
nš dodšvky potfebnych kvalitnfch sou- 
čšstek a integrovanych obvodu a součas- 
nš nevy hod nš ekonom ickš podmfnky pro 
jejich uživšnf. Takš cenovš retace u dovš- 
ženych vyrobku v tšto oblasti jsou znač- 
nou brzdou pro razvoj mšfici techniky. 


V současnš dobš extstuje v ČSSR jtž 
. nškofik vyrobcš tzv. maiš vypočetnf 
technlky. Domnfvšte se, že Je určltš 
tfm vzniktš koakurenee pmspššnš, 
nebo že znamenš tffštšnf ali a ne- 
jednotnoat užfvanych ayatšmu7 

Myslfm, že nenf zšvadou určitš konku- 
rence vyrobnfch podniku v oblasti malš 
vypočetnf techniky. Pro sjednocenf jejfho 
razvoje je v rezortu FMEP zpracovšna 
koncepce razvoje malš vypočetnf techni- 
ky. Zde jsou pro nšš koncern TESLA MLP 
uloženy ukoly k zabezpečeni vyroby zaff¬ 
zenf jak v oblasti školnfch mikropocltaču, 
tak v oblasti malych stavebnicovych 
systšmu. - ^ 

Skolnf mikropočltač TEMS 80-03, ktery 
vyršbf v koncernu TESLA MLP k. p. TES¬ 
LA Vršbie /a ktery je určen pro vyuku 
a demonstraci vtastnostf mikroproceso- 
rovšho systšmu 8080, bude v pffštfm race ^ 
nahražen vyrobkem dalšfho našeho kon- ^ 
cernovšho podniku, TESLA Liberec, ^ 
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Mostecko. Okres, kde našlo svuj domov 
již 120 tisfc lidi. Vštšina produktivniho 
obvvatelstva pracuje v homictvi, dalšt 
tisfce jsou zamšstnanci chemickšho 
kombinštu, spotfebnfho prumyslu a slu- 
žeb. Vel kost roje ukrajujf z byvalych vesnic 
i z okresniho mšsta, jinde zase rašf z ru- 
kou stavbaFu objekty komplexnf bytovš 
vystavby, kterš dnes umožftuje 46 tisicum 
rodin bydlet v bytech I. kategorie. Novy 
Most se stai modernim, čistym, dš se Ffci 
ružovym mšstem. Ziskšvš novš dominan- 
ty, dotvšff vzhled pFedevšim svšho centra 
i sidlišf ke spokojenosti všech, kteFi se 
rozhodli žft nadFfve nehostinnšm severu. 

Zlepšujf se nejen pracovnf podminky, 
ale ke stabilizaci obvvatelstva pFispfvš 
i Fada objektu, umožnujfcich využiti vol— 
nšho času. Mnohš z nich slouži i svazar- 
movskym učelčm a jsou vlastnš dflem 
svazarmovskych rukou - v posledni dobš 
populšrni autodrom, vodni nšdrž Bene- 
dikt, cvičištš a prostory pro činnost jed- 
notlivych svazarmov$kych odbornosti. 
Spousta jich na realizaci či rekonstrukci 
ještš čekš. 

Seznamit se s mosteckou okresnf orga- 
nizaci Svazarmu, ale zšroveft srovnat jeji 
činnost se svazarmovskou pracf v ostat- 
nich kraiich naši vlasti umožnf všem nš- 
vštšvnikum ve dnech 19. až 26. listopadu 
1984 XVI. ceiostatnf pFehlidka technickš 
tvoFivosti Svazarmu v elektronice - 


AMA’84. UstFedni vybor Svazarmu povšfil 
jejim uspofšdšnim pršvš zdejšt okresnf 
vybor. Mistem konšni prehlidky je Oblast- 
ni dOm kultury hornfku a energetiku vsrd- 
ci SeveroČeskšho hnšdouhelnšho reviru 
-vMostš. 

Od samotnšho počštkU' pFfprava pfe- 
hlfdky nenf jen zšležitosti svazarmovskš 
organizace. Vyznam, zvlšštš pro rozvoj 
elektroniky v podminkšch reviru, v ni vidi 
i okresnf stranickš a statni orgšny a cely 
koncern SHR, kterš se staly garanty a zš- 
štitou ceiostatnf pFehlidky. 

AMA’84 bude uspoFadana na počest 40. 
vyroči SNP a 40. vyročf Karpatsko-dukel- 
skč operace, jako součšst oslav Mšsice 
československo-sovštskšho pFatelstvi 
a jako pFfklad naplftovšni zšvšru VII. sjez- 
du Svazarmu. Jejim cflem budedokumen- 
tovat uroveft tvorivš technickš pršce sva- 
zarmovcu v elektronice a jejf aplikaci jako 
podfl brannš organizace na naplfiovšni 
brannš politiky KSČ a na všdeckotechnic- 
kšm rozvoji. Bude současnš vrcholnou 
svazarmovskou soutšžf a propagacf vy- 
sledku prace Svazarmu na veFejnosti. 

Učast konstruktšru mšla vybšrovš po- 
stupovy charakter od okresnfch pFes kraj- 
skš pFehlidky AMA*84. V nesoutšžnl časti 
pFehlfdky budou v Mostš ^vystavovšny 
a pFedvšdšny vyrobky resortu elektro- 
technickšho prumyslu a dalšfch organi- 
zacf, zabyvajfcich se elektroni kou a jejfmi 


aplikacemi. Bude v provozu elektrotech- 
nicka dilna pro mladež, vysflaci stFedisko 
se stanici OK5CSR, televiznf studio, pora- 
denskš služby pro obyvatelstvo a budou 
vystavovšny vyrobky sovštskš elektroni¬ 
ka. Rada doprovodnych akcf, jako napF. 
kulturni poFady, vystoupenf souboru ZUČ, 
technickš pfednššky, promftani filmu, 
pfedvšdšnf diafonu a dalši jistš zpFfiemni 
nšvštšvnikum prohlidku expozice. PoFa- 
datelš nezapomndli ani naukšzkyzjinych 
svazarmovskych odbomosti. 

Rozsšhlv a pestry obsah letošni pfe- 
hlidky AMA’84 umožftuje pofadatelum 
i vybrany objekt konanf pFehlidky, ktery 
patFi pršvš k dominantam okresniho mšs- 
ta Most. Oblastnf dum kuttury horniku 
a energetika byl veFejnosti zpfistupnšn 
letos v den Svatku prace. Nakladem viče 
než 120 miličnč korun mosteckš vefej- 
nost zfskala neien nšhradu za byva!š 
prostory ve starem Mostš, ale skutečnš 
moderni, funkčnf kulturni dčm, kterv ve 
všech svych prostoršch a zaffzenich je 
schopen uspokojovat požadavkv dvou 
tisfc nšvštšvnikti t najednou. Kromevelkš- 
ho salu, kde se uskutečnf soutčžni čast 
pFehlidky, je zde i maly sšl, klub mladych, 
mala scčna, sedmndct kluboven, kino, 
fotokomora a laboratoFe pro kinoamatćry 
a fotoamatčry, v suteršnu nahršvacf stu¬ 
dio špičkovč urovnš a v kopuli umfstčnš 
planetarium. Mistoteđy vhodnč i d0stojn6 
pro ceiostatnf akci, jakou je AMA’84. 

TamšF ročni praće pFfpravnčho vyboru 
pFehlfdky bude tedy v listopadovych 

S nech snad zuročena uspšchem vystavy. 

ikame snad, protože uspčch zšvisf taka 
na praci krajskych organtzacf Svazarmu . 
a na vybčru soutčžnfch i nesoutšžnich 
exponatu, na učastl zastupcu našeho 
elektrotechnickšho prCimyslu i na tom, jak 
všichni společnš dokažeme naši zšjmo- ' 
vou činnost v elektronice prezentovat 
široka veFejnosti. 

Ružena Martinkovš 
ing. Pfemek ftezšč 
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TEMS-84. Tento laboratornf mikropočftač 
je určen pro potFeby školeni techniku 
a programatoru jednočipovych mikropo- 
čitaču. Počftač je Ffzen obvodem 8748, 
popF. 8035 s vnčjši pamčti EPROM 2716. 

K. p. TESLA Liberec zajišf uje současnš 
v oblasti malych stavebnicovych šystamu 
pro automaticka mšFenf'a sbčr dat 
SAPI-1. zakladem systćmu je jednodes- 
kovy mikropočftač JPR-1, ktery je určen 
pro nejjednoduššf aplikace. Mikropočita- 
čovy systam je schopnv komunikace v ja- 
zyku Mikro BASIC. Systam je možno 
rozšiFovat a pripojovat k nčmu periferni 
zaFfzenf. 

- ’ Ale vrafme se k matici technlce. Co 
mohou naši čtenaFI, af již jako zš- 
stupci svych organizaci nebo jako 
fednotflvd, očekšvat od vašebo 
koncernu v nejbliždi doba za 
novinky? 

* ’ ^ 

Domnfvam se, že s velkym zajmem je 
našim i zakazniky očekšvan vvrobek n. p. 
METRA Blansko čfsličovy voltmetr 
.M1T330,,ktery je vyznamnou inovaci do- 
sud vyrabčnšho čislicovčho voltmetru 
MT100. 

PFedstavitelem novčgenerace indikač- 
nich pFistroju bez pohyblivšho ustroji je 
indikštor se svitivymi d i odam i Mi80. Mš 
mala rozm6ry (18 x 36 mm) a Ize jej pou- 
žft pro indikaci stejnosmčrnaho napšti do 
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1 V, napF. jako indikator modulace nebo 
vyladčni. 

Pro udržbarskš, servisni a montažni 
prace je určen novy univerzalni.mšFici 
pFfstroj PU500. Nastavani 40 mčFicich 
rozsahu umožftuje jediny pFepfnač. PFf¬ 
stroj mšri s tridou presnosti 2,5 stejno- 
smšrna a stFidava napšti i proudy 
aodpory. 

Nova Fada pFenosnych zapisovacich 
pFistroju VAREG 10, VVATTREG 10 a 
WATTREG 20 slouži k dlouhodobšmu sle- 
dovšni (registraci) napšti, proudu, činnš- 
ho i jafoveho vykonu pFedevšim v ener- 
getice. Tyto pFfstroje využivaji zšznam na 
teplocitlivy papir. 

Pro mšFeni odporu roznštovych okru- 
hu pri trhacich pracech jak na povrchu, 
tak i v dulnim prost red i s nebezpečim 
vybuchu je určen jiskrovš bezpečn^ oh- 
metr M x 11, ktery vyršbi k. p. METRA 
Blansko. 

Vyrobni program dalšiho vyznamnšho 
yyrobce mefict techniky k. p; TESLA Brno 
je pravidelnš obohacovšn o novš mšFici 
pFfstroje. Myslim, že nastrankach vašeho 
Časopisu je nutno znovu pFedstavit sou- 
bor školnich pFistroju, kterym bude po- 
stupne obohacovšn trh spotfebnfho 
zboži. 

Školni logička sonda BK121 je určena 
k pohotovšmu vyhledavanf zšvad v zarize- 
nfch s obvody DTL a TTL s napajecim 
napštim 5 V. PFistroj indikuje stav log. 1, 
log. 0 a Ozkš impulsy širky alespofi 40 ns. 
Je určen pro laboratoFe škol azajmovych 
kroužku. 

Školni generator RC typu BK124 slouži 
jako zdroj signalu v širokšm rozsahu 


kmitočtu. Vyhodou je malš nelinearni 
zkreslenf, umožčujici použit pristroj pFi 
praci najakostnich nizkofrekvenčnich za¬ 
Fizenich. Kmitočtoyy rozsah je 10 Hz až 
1 MHz v pšti dekadickych rozsazfch. 

Školni stabilizovany zdroj ĐK125 je 
univerzalni zdroj pevnych napšti +5V 
a symetrickych ±15 V. Je určen k napšje- 
ni zaFizeni s čislicovymi obvody a operač- 
nfmi zesilovači. Lze jej zatižit proudy 1A 
pri 5V a 0,3 A pFi ±15V. Je vybaven 
indikaci pfetiženi. Jeho obmšnou je typ 
BK126, ktery. misto ±15 V poskytuje 
+12 V pri odbšru do 0,4 A. 

Školni stabilizovany zdroj BK127 je 
univerzalni zdroj p!ynule nastavitelnšho 
napšti 0 až 20 V pfi odbšru do 1 As p!ynule 
nastavite!nou ochranou proti pfetiženi, 
omezujici vystupni proud na pfedem na- 
stavenou veli kost. Všechny typy zdroj u 
jsou určeny zejmšna pro laboratoFe škol 
a pro zajmovš kroužky a organizace. 

; Jakou roHvpoputarizacielektroniky 
a vypočetnf technlky hraje podle 
v Vašeho nšzoru Svazarm a nšš 
časopis? 

'Mvsltm, že publicita obou Fad AR a klu¬ 
bu Švazarmu prispfvš značnou mšrou 
k popularizaci elektroniky, mikroelektro- 
niky a v^početni technilw a to pFedevšim 
v oblasti vychovy mlšdeže. Uverejrtovane * 
stavebnf nšvody, ale pFedevšim teoretickš 
člšnky vašeho časopisu jsou dčležitym 
vychovnym prostfedkem a popularizšto- 
rem v rozvoji elektroniky. 

PHpravil Ing. Alek Myslik 


ZA MIR A PRATELSTV! 

KONFERENCE I. REGIONU IARU 1984 


Zšvšry a doporučenf konference 

Se zpršvou o prubŠhu pravidelnš kon¬ 
ference 1. oblasti IARU, konanš ve dnech 
8.-13. dubna 1984 v sicilskšm. Cefalu 
v Itštii, se čtenšfi mohli seznšmit v AR 
7/1984. Dnes pfinššfme z6v6ry a doporu¬ 
čenf tzv. komise A (tato komise projednš- 
valaobecnša spršvnfprobišmy1. oblasti 
IARU a takš všechny otšzky souvisejlcf 
s amatšrskymi pšsmy do 30 Mttz), kterš 
byly schvšleny zšvšrečnym plenarnim za- 
sedšnim konference. 

Rozdšlenf pšsem: Po zvšženf dosa- 
vadnlch zkušenosti bylo doporučeno roz- 
šlfit usek pšsma 80 m určeny pro DX 
provoz SSB na 3775 až 3800 kHz; v čšsti 
CW pšsma zustšvš usek pro DX provoz 
3500 až 3510 kHz beze zmšny. V pšsmu 
30 m (10100 až 10150 kHz) by!o potvrze- 
no puvodni rozhodnutf použfvat i nadšle 
pouze provoz CW a RTTY a neorgariizovat 
žšdriš zšvody a soutšže v tomto pšsmu; 
nedoporučuje se vysflat zde ani informač- 
nf bulletiny pro radioamatšry. Konference 
dšle doporučila vyloučit provoz ama- 
tšrskych stanic na kmitočtu 14100 ±0,5 
kHz, aby nebyl rušen pfijem svštovš sftš 
majšku na tomto kmitočtu. V pšsmu 10 m 
bylo doporučeno rozšifit usek pro pro¬ 
voz radioamatšrskych družic na 29 300 
až 29 550 kHz. 

Zšvodv a soutšže: Konference vzala na 
všdomf, ze Vykonny vybor schvšlil pod- 
mlnky mistrovstvf 1; oblasti IARU na KV 
(ršmcovš podmfnkv tšto soutšže byfy 
schvšleny na minule konferenci 1. oblasti 
v Brightonu); jejich znšnf bude publikovš- 
no v AR i RZ. Konference dšle schvšlila 
ršmćovy nšvrh na uspofšdšnf mistrovstvf 
svšta na KV (hodnotity by se vysledky 
dosaženč v asi šesti riejvštšfch zšvodech 
na KV - napf. IARU Radio Sport Cham- 
pionship, CQ MIR, CQ WW DX Contest - 
atd.); stšlš komise KV 1. oblasti IARU byla 
poverena zpracovšnfm podmfnek tohoto 
mistrovstvf svšta na KV. 

Byly schvšleny useky pšsem určenš 
pro provoz v zšvodech: 

Pšsmo 80 m 
ve veikych DXzšvodech: 

- 3500až 3560 kHz CW 

3600 až 3650 kHz SSB 
a 3700 až 3800 kHz SSB 

V zšvodech, u nichž se nenavazujf DX 
spojeni, je tfeba vyloučit zšvodnf provoz 
v usecfch 3500 až 3510 a 3775 až 
3800 kHz. 

Pšsmo 20 m: 

14 000až 14 060 kHzCW 
14 125 až 14 300 kHz SSB 
. V pšsmu 15 m bude toto rozdšlenf 
u^Fesnšno až po diskusi ve stšlš komisi 

Na podporu provozu QRP bylo doporu¬ 
čeno členskvm organizacfm zafadit do 
$vych zšvodu kategorie QRP. Pffkon by 
mohl byt omezen na 10 W a 1 W (katego¬ 
rie QRP a QRPP): 

Vzhfedem k současnš „inflaci" velmi 
ruznorodych zšvodu na KV doporučila 
konference členskvm organizacfm racio- 


Ruznš: Konference doporučila, aby 
QSL Ifstkv, vymšftovanš prostfednictvfm 
QSL stuzeb, mčly standardni rozmšr 
90 x 140 mm (tolerance ±5 mm); dopo¬ 
ručila omezit použivšnf zvlšštnfch prefixu 
a pfednostnš použfvat vhodnych suffixu 
pro pffležitostnš stanice(viz napf. použitf 
suffixu ,,WCY M v loftskšm roče). Po disku¬ 
si byl zfizen jednoročnf Studijnf program 
pro šffenf vln, kterv v obdobf mezi 1. 5. 
1984 a 30. 4. 1985 bude koordinovat 
RSGB; na zškladš zhodnocenf tohoto 
programu zvšžl pffštf konference 1. ob¬ 
lasti IARU zffzenl stšlš pracovnf skupiny 
pro otšzky šffenf. 

Z provolšnf konference 

\tykonny vybor 1. oblasti IARU pfipravil 
provolšnf, kterš bylo po schvšlenf konfe- 
rencf publikovšno pod nšzvem „TheCase 
tor Amateur Radio . Z nšho vyjfmšme: 

Radioamatšrstvf - stimulus kprohiubovš- 
nf odbomych znalostf 

Radioamatšrstvf je učebnfm a vycviko- 
vym prostfedkem dšvno prokšzanš učin- 
nosti; nabfzf pffležitosti ke studiu elektro- 
nilw a sdšlovacf techniky, pfičemž zšro- 
ven umožftujespojeni a styksezkušenymi 
učiteti ve všech oblastech elektroniky. 

Znalosti ziskanš radioamatšrskou čin- 
nosti doplftujf a rozšifujf formšlnf vyuku 
a studium elektroniky, matematiky 
afyziky. 

Nejduležitšjšf ze všeho však asi je, že 
radioamatšrstvi nabizi mladym lidem sti- 
mulujfcf, obohacujfci, produktivni a spo- 
lečensky prospššnou činnost. 

Radioamatšrstvf pfispfvš k inovacfm 
. velektronice 

Pffstroje dnes navrhovanć, konstru- 
ovanš a prodšvanš patff velmi často 
k tšm, ktere byty poprvevyzkoušenyates- 
tovšny v ruznych formšch radioamatšry. 

Radioamatšrstvf poskytuje tšmšf neo- 
mezenš možnosti k experimentovšni 
v ruznych oborech sdšlovacf techniky 
a pfispšlo k rozvoji a novym objevum 
v mnoha specializovanych oblastech, 
napf.: 

- ve vyzkumu šffenf efektromagnetic- 
kych vln (pod 30 MHz), 

- pn konstrukci levnych, vysokovykono- 
vych satelitnfch transpondšru a po- 
zemnfch stanic, 

- v oboru pomalu rastrujfcfch dšlkovych 
teteviznfch $yst6mu, ^ 

- pfi nšvrzfch, konstrukcich a použitf 
smšrovych antšn, 

- pfi đšlkovych spojenfch s využitfm nfz- 
kovykonovych zar fzenf atd. 

Radioamatšfi - badatelš a experimentš- 
tofi v oboru šffenf vln 

Ze všech svštovych ršdiovych služeb se 
radioamatćrskš služba stala nejefektiv- 
nšjšfm uživatelem svych pfidšlenych kmi- 
toctO. Jako ršdiovš služba $ nejvštšfm 
počtem stanic vyvinulajedinečnš techrii- 


experimentujf 24 hodin dennš s typickym 
nadšenfm a nasazenfm dobrovolnfku. 
Protože iich je hodnš a jsou rozptyleni ve 
všech častech svšta, maji možnost pozo- 
rovat, mšfit a zaznamenšvat jevy a ano- 
mšlie šffenf, kterš by jinak zustaly nepo- 
znanš. 

Projekt „Mezinšrodnf majšk‘‘ (The In¬ 
ternational Beacon Project), navrženy 
a vypracovany 1. oblasti IARU, zahrnuje 
celosvštovou sff majškovych stanic v pšs- 
mu 28 MHz využivanou jak profesionšlnf- 
mi všdci, tak radioamatšrskou službou. 

Radioamatšfi prokšzali vhodnost vy- 
užitf ruznych netradičnfch zpusobu šffenf 
včetnš odrazu vln od mšsfčnfho povrchu, 
od meteoru, od polšmf zšfe, využitf tro- 
posfšrickych kanšlu, sporadickš vrstvy 
E a nfzkovykonovych družic. . 

f * 

Radioamatšfi zajišfujf spojeni 
v nafšhavych a krizovych situacfch 

čfm vfce se modemi společnost stšvš 
zšvislou na spojovacfch službšch, tim 
bolestivšji a citelnšji jsou tyto služby 
postršdšny, jestliže dojde k jejich pferu- 
šenf. Radioamatšfi tak mnonokršt plnili 
funkci životnš dOležitšho člšnku tfm, že 
jako prvnf zprostfedkovšvali zpršvy a in- 
formace pfi pohromšch, jako jsou povod- 
nš, hurikšny, zemštfesenf, poišrv, mof- 
skš boufe nebo sopečnš e rupce. Protože 
jsou radioamatšfi rozmfstšni ve vštšinš 
zemf svšta, jsou zpravidla pffmo na mfstš 
nebo alespoft v blfzkosti, kđykoli dojde 
k všžnš knzovš situaci. 

Radioamatšfi jsou hrdi na svou schop- 
nost poskytovat vefejnosti tuto jedinec- 
nou službu, a proto ršznymi formami 
vycviku a školeni usilujf o udrženf stšlšho 
stavu pohotovosti. Kromš toho radioama- 
tšrskš organizace udržujf tšsnš styky se 
zšstupci stštnfch a zšchrannych organi- 
zacf, aby zajistili okamžitou použitelnost 
svš spojovacf techniky pro nalšhavš pff- 
pady, at už se jednš o velkou katastrofu, 
ohrožujfcf životy stovek tisfcu lidf, nebo 
jde-li o zaslšnf specišlnfho Išku pro ne- 
mocnš dftš na nejakšm odlehlšm mfstš 
svšta ;■*. 

A ide o absolutnš dobrovolnou službu, 
ktera společnost nic nestojf.. 

Radioamatšrstvf upevfiuie mezinšrodnf 
~ pfateistvf 

a * _ „ ■ ' . 

V dnešnfm svštš rychlš dopravy a bles- 
kovych spoju, ktery mš zšroveš prostfeđ- 
ky k svšmu totšlnfmu zničenf, neexistuje 
vštšf potfeba, než aby si lidš na celšm 
svštš začafi Išpe rozumšt avfce si navzš- 
jem pomšhali. V tomto smšru je radio¬ 
amatšrstvf jedinečnym nšstrojem a pro¬ 
stfedkem mezinšrodnfho porozumšni, 
protože umožšuje pffmš a pravidelnš 
mezinšrodnf kontakty mezi lidmi na ce¬ 
lšm svštš. Radioamatšrstvf pfekonšvšze- 
mšpisnš, politickš, nšboženskš, ekono- 
mickš, profesionšlnf, etnickš, kulturni 
a vškove barišry zpusobem, kteryv lidskš 
praxi nemš obdobv. 

Radioamatšrstvf je dostupnš lidem ze 
všech oblasti společenskšho života Ra¬ 
di oamatšrv jsou dšlnfći i kršlovš, prezi- 
denti, Iškari, pršvnfci, ženy v domšcnosti, 
urednici, spisovatelš, zemšdšlci, umšlci, 
hudebnfci a studenti. . 

Bez vnšjšfho zasahovšnf a usmšrrtovš- 
nf funguje radioamatšrskš služba jako 
soudržnš společenstvf, kterš dennš slou- 
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zšvodš s tšmito cifi: 

1. zkrštit tyto KV zšvođy ž 48hod. na 
maximšlne24hod.; 

2. CW a fone čšsti zšvodu spojit do jedno- 
ho vikendu; 

3. zvšžit spojeni nškolika menšfch zšvodu 
do jednoho vštšfho. 




vych antšn, vhodnych vykonovych urovnf rš vule mezi lidmi na celšm svštš. 
a vtnovych dšlek a objevila a k praktickš- OK1ADM, OK1FSI 

mu užitl pfizpusobila novš možnosti 
a cesty šffenf ršdiovych signšlu. 

I po osmdesšti letech užfvšnf zustalo 
ješte mnoho nepoznanšho o ionosfšfe a/ii 
a o mechanismech šffenf. Radioamatšfi 84 




AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Pod značkou OK5UHF 
z Černd hory v Krkonoiich 

Letošnf prvnf soustFedšnf reprezentač- 
ni'ho družstva ČSSR na VKV probihlo na 
Ćerni hoFe-QTH HK29d. Tato kita svym' 
umfstinim ve vychodni čisti Krkonoš 
umožrtuje dobrou prici na VKV ve smi- 
rech jihovychod až jihozšpad, naopak 
velice špatni jsou podmfnky pro smiry. 
sever -severozipad.kde tuto k6tu pFevy- 
šuje hfeben Krkonoš. V ršmci soustFedšnf 
se reprezeritačni družstvo zuČastnilo 
II. subregionilnfho zšvodu na VKV v pis- 
mech 146,433 a 1296 MHz. Pracovišti pro 
všechna pisma byla vybudovina v objek¬ 
tu Sokolski boudy, kteri se nachšzf bliz- 
ko vrcholu ćerni hory. CilemsoustFedini 
bylo proviFeni techniky a vyzkoušeni ruz- 
njch provoznich variant jak pro soutiž 
VKV39, tak pro plšnovanou učast repre- 
zentačnfho družstva ve VHF contestu 
I. regionu I ARU. SoustFedšnf se tentokrit 
zučastnil pouze vybir družstva ve složeni 
OK1CA, OK1MDK. OKI FM, OK1AXH t 
OK3LQ, OK3VFT, *OK3YCM,. OK3TJI. 
Všichni operštoFi se stFidali pravidelni ve 
všech soutŠžnich pismech. 






Čšst tymu OK5UHF na Černć Hore 
(HK29d). Zfeva OK1AXH,OK1FM, OK3TJI, 
f >OK3YCM, OK3YFT f 0K3LQ a OK1MDK 

Letošnf dloiihi zima zpusobiia, že 
v dobi soustFedšnf bylo na vrcholu Ćerni 
hory ješti asi 50 cm snihu a nesjfzdny byl 
i poslednf usek. jedini pFfstupovi besty. 
Proto bylo pro dopravu materiilu a u čast- 
nlku soustFedšnf použito lanovi drihy 
z Jšnskych Jizni. PoslednichcSOOm od 
hornf stanice lanovi drihy byl materiil 
pFemistin ručni, což dokonale provirilo 
fyzickou zdatnost členO družstva. Hezki 
. počasf, kteri bylo v tydnu pred zivodem, 
se bihem zivodu pokazilo, ahlavni silni 
atmosfiricki poruchy znemožnily na ni- 
kolik hodin pršci v pismu 145 MHz. IpFes- 
to se podaFilo navizat v pismu 145 MHz 
422 spojeni a.dosihnout zisku 121 700 
bodi, v pismu 433 MHz .129 spojeni 
a 38 236 bodu a v pismu 1296 MHz 17 
spojeni a 2789 bodu. Zvlišti vysledek 
dosaženy v pšsmu~433 MHz je velmi dob* 
n/; odpovidš tomu i prumir 300 km na 
jedno spojeni. Ze zajfmavych spojeni 
v tomto pismu: 3 spojeni s Itšlii, spojeni 
se Švycarskem a rada spojeni na vzdile- 
nost okolo 600 km pFi vcelku prumirnych 
podminkich šireni bihem zšvodu. V pis¬ 
mu 433 MHz bylo použito zaFizeni o vyko- 
nu 100 wattO a antiny 2 x 21 prvku Yagi, 
typ F9FT. Dosaženy vysledek divi pFed- 
poklad k vitizstvi v kategorii. 

-V pismu 1296 MHz byla mali aktivita 
. a podmfnky šiFenf bšhem zšvodu velice 
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B. Kiša , OK3YFT t u zafizeni pro pšsmo 
1296 MHz 

prominlivi. PFesto se podaFilo navizat 
nikolik kvalitnich spojeni. Ve yyššfch pis* 
mech se nejvfce projevila nevyhodnš po- 
loha k6ty, kteri znemožnila navazovini 
spojeni na severozipad, kde je velki 
hustota stanic. 

Priče v pismu 145 MHz byla pozna- 
menina atmosfirickj'mi poruchami, tzv. 
„električkim deštim" ktery v nikterych 
okamžictch znemožftoval uplni provoz. 
Jako prfznivy poznatek Ize konstatovat, že 
až na mali vyjimky nedochizelo bihem 
zivodu k rušeni od ostatnich stanic ne- 
kvalitnfm signilem. škoda, že učast OK 
stanic nebyla ješti vštši, zvlišti ve vyš- 
šfchpismech. 

II. subregionilnf živod je svym termi* 
nem # konini dobrou provirkou pFed vr- 
cholnymi zivody sez6ny jakymt jsou Polni 
den, VKV39 a VHF contest. Učast žahra* 
ničnfch stanic stoupi, zvyšuje se jak 
kvalita, tak kvantita navazanych spojeni, 
což uplni potvrdil i letošnf ročnik. 

- OK1CA 


Vydino pro mlidež 

Recenze i zamyšlenf 

♦ • * 

Prvni polovina letošniho roku byla 
neobvykle 0rodni na publikace pro ra* 
dioamatšry, kteri jsou postupni dtstribu* 
oviny cestou obvodnfch a okresnfch vy- 
boru do radioklubO Svazarmu. Jde ve- 
smis o pf(ručky pro radioamatiry - začš- 
tečniky, tedy v podstati pro mlidež. Pre- 
devšim jsme uvitali velmi dlouho očeki¬ 
vani tFi sešitv 3. dflu Prednišek z amatir- 
ski radiotecnniky, a to „Radioamatirski 
družice" od OK1ĐMVV, „MŠFeni v radioa¬ 
matirski praxi 1:“ od 0K1BI a „Zapojeni 
FM techniky" od OK1WPN. Dile nemini 
dlouho očekivani „Radioamatšrske dip- 
lomy" od OK2QX, a milym pfekvapenim 
byly prvi. dva svazky Stavebnich nivodu 
pro radiotechniku; „Nizkofrekvenčni ze- 
silovače" a „PFijimače s pFimym smišo- 
vinim" od OK2BNG a OK1AOU. 

; „Radioamatirski družice" jsou velice 
vftanym uvodem do radioamatirskitech- 
niky kosmickych komunikaci, kde jsme 
byli doposud nučeni potFebni informace 
utržkovitš a pracni vyhledivat v časopi* 
sech. Kniha je velmi dobFe napsina, text 
je jasny a srozumitelny, obrizky a tabulky 
pFispivaji.rvchli orientaci v problematice. 

„MiFeni v radioamatirski praxi I." je 
stručni a pro radioamatirskou praxi ti- 
mir uplni shrnuti mŠreni nejbižnijšich 
veličin v radiotechnice. V nekterych pFi- 
padech by možni byfo vhodni nikteri 
tvrzeni blize vysvštlit či zd uvod nit, ovšem 
problematika mšFeni je tak rozsihli, že 


v prlpadš takto stručniho pFehledu sku- 
tečne ziležf na uvaže azkusenosti autora, 
kteri partie buđou vysvitleny viče a kteri 
mini do hloubky. 

lv Zapo|anl FM technikv" jsou zjevni 
shmutim zkušenosti, jichž autor nabyl pri 
konstrukci zafizeni pro provoz FM v pis¬ 
mu VKV 2 m. Z toho.plyne, že publikace 
pojednivi pouze o nškterych otizkich, 
a neni tedy ani zdaleka vyčerpivajfcim 
pFehledem otizek vytyčeniho okruhu. 
Nizev ,,Vybrani zapojenl.;.“ by bvl ne- 
pochvbne vvstižnijšf. Taki uplnijšf po- 
jednanf o teto technice by - vzhledem 
k jeji stile rostouci oblibi - bylo určiti 
vjtani. I tak je text zdrojem velmi vitanych 
praktickych poznatkCi. 

. „Radioamatirski dlpJomy“ opit čis- 
tečnivyplnily velmi citelnivnfmanivaku- 
um v oblasti pFfruček pro radioamatšrsky 
provoz. Knize by,velmi prospilo uspoFi- 
dini podmfnek jednotlivych diplomu do 
pFehlednvch tabulek, a to i za cenu poni- 
kud obtiznijši vyroby. Ne zcela ujasnini 
transkripce cizich žemšpisnych nizvu 
nikde zpusobuje neprijemny dojem, kđyž 
se napr. na strani 46 objevuje.v tiže 
tabulce vedle sebe „Korzika" a, Algeria". 

„Nizkofrekvenčni zesllovače“ a „PH- 
jfmače s pFimym smiftovinim" jsou^ 
v knižni produkci pro radioamatiry novin- 
kou. Jsou totiž souborem timir.upinych 
konstrukčnich nivodu a budou tedy mezi - 
mlideži velmi vftiny. U prviho sesitii by 
nebylo chybou zaFadit taki aktivni fiitry, 
kteri privi u nenšročnych zafizeni maji 
svi opodstatnini. U druhšho sešitu po- 
stridame aplikace již dosti dlouho do- 
stupniho (a dnes i levniho) IO A244 pro 
dany učelav tito souvislosti jetaki treba 
poznamenat, že privi tento obvod, obsa- 
' Kujici prakticky uplny vf a mf dfl superhe- 
tu, umožftuje neniročnou konstrukci vel¬ 
mi dobriho pfijfmače'(viz TCVR Ml 60), 
s jakym se snad setkime .v nikterim 
z dalšfćh sešitu Stavebnich nivodO pro 
radiotechniku. ' . - 

Oba posledni jmenovani sešity jsou 
nizornvm dokladem toho,* co se nim na 
jinak pekni provedenvch publikacich ne- 
libf a Ubit ani nemiže. Mirne na mysli 
jazykovou strinku textu. Pro pfiklad cituj- 
me z uvodu sešitu „Nizkofrekvenčni zesi- 
lovače": ,,Vykon nikolika mikrowatu se 
musi zesiiit na iednotky, až desftky mili- 
watO_pro sluchatka a na stovky až iednot- 
ky wattu pro reproduktor." Nebo treba na 
strani 13: „Často jsou vykonovšzesiiova- 
če označoviny jako koncovi stupni. Je to. 
proto, protože se k nim zapojuje repro¬ 
duktor." V prvnfm sešitu Ize takovvch 
jazykovych a všcnych nepFesnosti i ne- 
sprivnosti najft opravdu velmi mnoho, 
snad v každi tfeti až piti viti, druhy sešit 
je ponikud lepšf; nedostatky jsou pouze 
asi. v každi osmi viti. Nikdy vedou 1 
pFimo k nejasnosti textu, napr. na strani 
10: ,,Kondenzitory C2,06 zapojeni mezi 
kolektorom a bizi... jsou zde z duvodu 
kmitini zesilovače na vyššfch frekven- 
cich." Lze odCivcdnini pochybovat, zda 
uplny iačitečnik pochopf, je-li takovi 
„kmitini zesilovače na vyššich frekven- 
cfch" židouci či nikoli. Navic všty ,,preky- 
puji" čirkami, velmi často na mfstech 
zcela nečekanych (viz citovani vita v uvo¬ 
du). Taki vitšina dFfve uvedenych pubii- 
kaci neni takovvch chyb ve vitšim počtu 
prosta; tfeba v „MiFeni v radioamatirski 
praxi (.“ najdemenaobr. 37 „Dl Shotky‘‘, 
,,D2 Shotky“ a'navic i „ferrit. perle". 


Pouze „Radioamatšrskš družice'* je kni- 
ha tšmšf bez kažu. 

Dnes st&le viče hovoffme o tom, že 
o kvalitš nebudeme lenom hovofit. To je 
, spršvnš; Vydšnf jeđnš takovšto knfžky 
nestojf mšlo penez; pfitom pršvem oče- 
kcivime, žeinvestovanšprostfedky pFine- 
sou maximšlnf možnjjr efekt. Mohlo by se 
zdšt, že u technickych publikacf zšležf 
pfedevšfm na obsahu a jazykovš stršnka 
je všcf vedlejšf.To je ovšem opravdu 
jenom zdšnf. Pršvš takovšto pu bi i kace 
dostane do ruky mladež s ještš čerstvymi~ 
znalostmi pravopisu a stylistiky. Pršvš 
mlšdež chceme k ; našf praci pfitšhnout, 
a:proto, se snažfme, aby si o nf vytvofila 
dobrou pfedstavu. Jakou predstavu si 
ovšem opravdu vytvori,. nabfdneme-li j( 
takto zpracovanš publikace? 

Autor neni jedinim vinfkem toho, vyide- 
li v nškladu 3000 vytiskG text, ktery se 
vymykš pravidlum pravopisu, čs. nor- 
mšm, nškdy.i logice a ktery je v podstatš 
psšn technickym slangem, v nemž jsou 
pouze slova upravena do $pi$ovnych tva- 
rO. Odbornost a specifičnost textu nejsou 
duvodem k tomu, abychom zcela oporni- 
nuli redakčnf upravu. U autora takovšho 
textu jsme - v pffpađš radiotechniky - 
ršdi r umf-li pracovat s pšječkou, šroubo- 
vškem či Avometem. Jazykovš uprava je 
zase všcf nškoho jinšho; 

Co je daišf setrvšvajfcl bolesti knižni 
produkce. pro radioamatšrstvf, je malš 
dostupnost publikacf. Obvykly nšklad 
3000 vytiskO, ktery ie bezplatriš.distribu- 
ovšn do organizacf, prakticky znameni, 
že v nejlepšlm pfipade pfipadnena jednu 
ZO s radioklubem či radiokroužkem 2 až 5 
vytisku. Pfitom zejmšna praktickš pffruč- 
ky potfebuje každyradioamatšr konstruk¬ 
tor i provozšf mit opravdu stšle k dispozi- 
ci. „Massovaja RADIO biblioteka. A.V. 

' Bezrukov: Ljubitelskij svjaznoj prijomnik. 
Cena 25 k. Tiraž 60 000 ekz. ‘ Takovšto 
$ešitky s konstrukčnfmi nšvody pro ra- 
dioamatšryJze za nepatrnoucenu zakou- 
pit i u nšs v prodajne sovštskš iiteratury. 
Rozdflnost součšstkovš zškladny nedo- 
voluje našim zšjemcGm tyto pristroje bšž- 
nšzhotovovat, ovšem tytosešitkyj$ou pro 
nšs presto zajfmavš, protože ukazujf jed¬ 
no: jde-to.. Nešlo by to i u nšs? 

-BV- 

.vVsNač ^JSOrrA «' Svazarmu ^ 

iiiiformuje' d'rwinkšctj, z KV; .VKV 
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bšžnš vysledky nejvštšfho radioamatOrskOho 
telegrafnfho zavodu na.KV v lošskšm roče, GQ 
WWDX CW contestu 1963. PodrobnO definitiv- 
ni vysledky budou zvefeinšny, pozdšji. Podle 
pfedbšžnych vysledku Ceskoslovensko ten- 
tokršte zaznamenalo v nejsilnšjšl celosvštovš 
konkurenci vvnikaifcf uspech: teplickd kolek¬ 
tivni stanice OK1KPU (ZO Svazarmu Doubrav- 
ka) obsadila v kateporii muiti-single prvni 
mfsto mezi evropskymi stanicemi a sedmš 
mfsto v celosvštovšm hodnocenf (3 501 498 
bodu). Za uspšch tzepovažovat i 13. mfsto 
daišf naši stanice, OK7AA, špecištnš zFfzenš 
i volacf značkou vybaven6 pro tento zšvod 
(2 740 572 b.). Bohužel v pfeobšžnš vysledko- 
vć listind chybf značka OK1KRG (asi 3 200 000 
b.), jejfž denfk se cestou k vyhodnocovateli 
zšvodu pravdšpodobnš nškde zatoulai. . 

\,tt. : ■. - 

Teplickš stanice OK1KPU porazila i tak 
sehranš kolektivy, jakvmi jsou HG5A OHOBH 
nebo UK2RDX. Nškolikamšsfčnf pffpravu na 
zšvod ifjeho vlastnl prObšh v OK1KPU rfdit 
mistr sportu ing. JifS Hruška, OK1MMW, vyni- 
kajfcf telegrafista, vfcebojaf azšvodnfk naKV, 
a možno Flci, že vftšzstvf OK1KPU je vttšzstvfm 
promyšlen6organizaće, pfi niž se nezapomnš- 
lo snad na nic duležitšho - ani naspolupršci 
s odbomfkem v oboru šffenf elektromagnetic- 

kych vln bŠhem ceišho zđvodu. * 

\ ‘ ■ 

Vysledek stanice OK1KPU však - snad takš 
proto, že byl dosti neočekšvany - vyvola! 
rozhorčeny ohias, ktery se zmšnil až v „hnutf 
odporu“ u nškterych našich kolektivu, kteršse 
o prvenstvi v Evropš v F t6to soutšži už Išta 
marnš pokoušeji, vytrvalese považujfce k roli 
vftšze za jedinš pfedurčeny. Ze všech ,proti- 
opatreni', kterš byla nškterymi souperi po 
skončenf zšvodu podniknuta, aby stanice 
OK1KPU nezvftšzila, pFfpadnš nebyla hoćno- 
cena, jsme sastavili nasledujfcf recept pro 
všechny, kteFf chtšjf mermomocf v mezinšrod- 
nfch zšvodech triumfovat mezi našimi stanice¬ 
mi. Ostatnfm nechf pošlouži jako nšmšt k uva- 
hšm o etice radioamatšrskych zšvodu na KV. 


Bod 1 . Pro opravdovćho bojovnika zšvod 
zšsadnš nekoncf v nedšli ve 24.00 UTC. Po 
zšvodš totižještš stile mužeš dohnat to, co jsi 
pfi pffprave na nšj zameškal. Proto hned 
v pondšif mus/š zjistit, Jak si vedfi tvf souperi 


(samozfejmš spfštelskym ćsmšvem: „ Tak co, 
kolik toho mite?!. 

. Bod 2. Sdšl(-li ti naivni soupefsvuj skutečnv 
vvsiedek (bude iepši než tvuj, s tim počften, 
ihned podšš stižnost V nf podrobne vylfcfš, 
jakvch soupef použfvat vzivodš uskoku. Žejsi 
byf od nšno nškolik set kitometnj vzdilen? 
Nevadf. Miš pface dobry pfijfmač. A aĆkotivjsi 
,,jei na doraz", stačil jsi všechnv soupefe 
i iejich triky sfedovat Nic jim neby/y platny 
preslechv na homfch pismech., 

' Bod 3. Muže se ti-však štit, že se svou 
stižnosti narazfš na tvrdou barišru - totiž na 
radioamatšrskš a svazarmovski orginv. Sedf, 
schuzujf, aie k tvimu hlasu zustivajf hfušl. Pry 
dobfe znajf, jak to chodL .. Ani teđ ještš 
hemiš pfohrino. Zbytečnš ses sice zdržei 
s koviftčkem, aie stile je dost Času jitpffmoke 
kovifi. Ke svšmu vfpisu ze staničnfho deniku 
(musfšjej ovšem postat pffmo vyhodnocovate- 
li, nikćiiv prostfednictvfm naši QSL-služby) 
pfiiožfš již ne $tfžnost,ate pf/mo striktni poza- 
davek diskvafifikace všech československych 
stan ickterš majf iepši vysiedek než ty. sim. - 
Bod 4. Naivitu pofadateiu a vyhodnocovate-. 
fu vštšiny zšvodu musfš pfedpokiidat, aie 
pfesto je lipe se pojistit: Zatelefonuješproto 
nškoiika daišfm stan ičim ; kterš majiještš horšf 
vysfedek než ty:a u nichž fze tedy očekivat 
ještš vštšf vztek na pfedpokiidanšho vftšže. 
Tvto pfesvšdčiš, aby do svvch soutšžnfch 
denfku (opšt zasianych ne pres OSL-službu) 
napsalyv pozmšnšnšm znenf podobny nivrh. 
Aie pozori Dbej;aby tyto stanice do navrhova- 
nšho saznamu diskvalifikovanvch nezahmutv 


mužeš narazit na nepochopenf, pramen ici- 
tentokrite pro zmšnu z fafešnšho ham-spiritu r 
a fafešnš kofegiafity. 

: Bod 5. Po napfnšnf bodu 1. až 4. nyhf 
trpšiivš čekej. na vfsiedek a v mezidobf etile 
propracovivej zde popsanf postup . V pfištim 
ročniku jej totiž opet budeš potfebovat ' .>'■ 


Ze skutečnosti, že stanice OK1KPU podle 
pfedbšžnych vysledku zvftšzila, je jasnš. že 
tato metoda j&tŠ nutnš potfebuje vylepšit. 
Potom' - .pfi jej fm duslednšm uptatnšni - 
dosšhneme tono, že v mezinšrodnich soutš- 
žfch nebude hodnocena žšdnš'českosloven- 
skš stanice. 

pfm 


Pfed pultem a za pultem 


(odpostechnuto v pražskych prodej- 
nđch součistek pro elektroniku) 
Zškaznfk (k pokladni): „Mšte fo- 
toodpory?“ . ‘ 

Pokladni: „To se, pane, musfte ptšt 
v prodejnšch foto-kino. Počkejte... 
(k prodavačće)... mšte rtšky foto- 
vodpory?“ . 

Prodava£ka:,,Jo. H . 

Pokladni: „Tak si, pane, stoupnšte 

do fronty. Voni to tu dffv nevedli. 11 
* * * 

Z&kaznilc ,,Štetno, to je vysokofrek- 
venčnf kablik?" (ukazuje na kabel 
s tabulkou VCEOY. 50-1,5; tedy. 
zškaznfk zfejmS neznaly) 

Slečna za pultem (Odajnt znate): 
,,Ne, to je stfnfinej!" 

* * * 

Zškaznfk: ,,Mšte nšjakou dokumeta- 
ci k tomu,filtru 465 kHz?“ 

Prodavač: M 0 tom vime jenom cenu, 


cbodf nšm to jako nšhradnf dtl.“ 
(Pravda, filtr by se možnš hodil 
radioamatšrovi vybornš, aie kupujte 
zajfee v pytli za tšmšf 500 korun ...) 
x * * * 

Zškaznfk: „Mšte už tranzistory 
KF907?*: 

Prodavač: „Ne, ty už se dšvajf jenom 
do oprayen“ . . 

* * * 

Neffkime, kterš, a neffkšme, že 
všechny, aie nškterš prodejny by 
možnš mohiy mit nad vehodem 
velky poutač s nšpisem ,;AmatšrQm 
— amatšfiaby se totiž nškdo 
nšhodou nespietf. 
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AMATERSKE RADIO MLADEŽI 


Sto roklj GMT-UTC 

Nedšvno jsme opšt pfešli v použfvšnf 
z letnfho času na čas stfedoevropsky - 
SEC. Bšhem nškolika poslednfch roku 
jsme si v tetnfch mšsfclch zvykli žft podle 
času ietnfho. A s nšmi i obyvatelš mnoha 
jinych zeml. Bez ohledu na to t ve kteršm 
casovšm pšsmu žijl. Mš to svoje vyhody- 
večer je dšle vidšt, nemusl se tolik svftit, 
šetff se drahš energie. Existuje však čas,. 
ktery se nikđy z žšdnych duvodCi tak* 
vyraznš neupravuje - systšm, od nšhož se 
odvozujf časy na oelš zemškouli. Je to 
všem radioamatšrum znšmy a đennš 


nazyvame i my radioamateft, čas svetovy - 

Mšfenf času podle Greenwiche se roz- 
šlfilo po roče 1884.26. června 1884 se ve 
VVashmgtonu sešla mezinšrodnf konfe- 
rence zastupcš 24 zemf, kterš rozhodla 
o ustanovenf jednotnšho mezinšrodnfho 
svstšmu mšfenl času. Tento ukot pfipadl 
Kfšlovskš observatofi v Greenwtchi, 
v mšstečku na bfehu Temže pobliže Lon¬ 
dona, kterym prochšzi nuity polednfk. 
Hvšzdšmu tam založil roku 1675 krši 
Karelll. 



Pfi pNležitosti 100 kti užfv&nf času GMT 
vysiiala specišini stanice GBOGMT\ Muž 
na Q$L-ifstku je inigo Jones, angficky 
architekt (1573-1652), jehož portrćt je 
umfsten v green wichsk6m muzeu 

Greenwich tedy začal sloužit jako pev- 
ny stfed v systšmu 24 časovych pšsem, 
vzdšlenych od sebe po 15 stupnfch. Zn4- 
me-li čas greenwichsky, tze snadno určit, 
jaky je v danšm okamžiku čas na kteršm- 
koliv mlstš zemškoule - stači jenom znšt 
zemšpisnš soufadnice. 

Dnes však již je pojem ,,greenwichsky 
čas“ pouze symbohcky. V roče 1948 bylo 
totiž rozhodnuto pfenšst observator ji- 
nam. MšsteČko, dffve vzdšlenš od pru- 
mys!u hlavnfho mšsta, začalo byt zahalo- 
všno smogem tovšren, vyrustaj»cfch 
v oko«. Greenwich se postupnš stal pfed-. 
mšstfm Londona. ObservatoF vystrfdalo 
muzeum astronomickych pffstroju. Vžity 
systšm odvozovšni času sevšaknezmšnil 
- stšte se vychšzf od polednfku, ktery 
prochšzi Greenwichem. 


Novš stfedisko, stfežfcf svštovy čas, je 
umfstšno asi sto kilometru od Londona, 
na zšmku Herstmonso v hfabstvf Sussex. 
Časovy rozdfl, vznikly tfmto pfemfstšnfm, 
vvrovnaji astronomovštfm, že k vypočtum 
pridali 81 sekund. Bylo to vyhodnejšf, než 
pfejmenovšvai cefy systšm na „herst- 
monsky čas“. Zšmek leži v malebnš kraji- 
nč mazi zalesnšnymi kopečky. Na tšchto 
kopclch stoji nškolik budov s všdeckymi 
aparaturom - teleskopy, chronometry 
a počltači. Nejmodemšjšf atomovš hodi- 
ny ukazujl čas s pFesnostf na jednu mi- 
liontinu sekundv za rok. 

Pfesnv chod času na celšm svštš však 
stfežf pet atomovvch hodin, umfstšnych 
v USA, Kanadš a NSR. Pracujf s maximšlnf 
_chybou 1 sekundy za 400 tislc let. 2 jeiich 
prumšru se počftš atomovy čas; ktery se 
potom srovnavš s časem svštovym, zlska- 
nym v Herstmonso. Avšak rotace naši 
Zemš a obšh Zemš kojem Slunce, z nichž 
nynf svštovy čas vychšzf, nejsou rovno- 
mšrnš. Na biitskš observatofi tedy mšff 
teleskopom tyto nerovnomšrnosti a Odaje 
posflaji do mezinšrodnfho časovšho 0- 
stfedl v PaFfži, kde jsou zpracovšvšny. 
Pokud se to ukšže nezbytne, pfed novo- 
ročnf pulnoci pfidšvš nebo ubfrš službu 
konajicf inženvr v Herstmonso sekundu 
ke svetovšmu času. 

Z vašich dopisu 

v O tom.že od všs dostšvšm velkč množ- 
stvl dopisu, isem se již zmičoval. Mšm ze 
všech vašich dopisu radost, protože mi 
v nich pfibližujete vaši činnost v radioklu- 
bech a kolektivnfch stanicfch i vaši čin¬ 
nost postuchačskou nebo pod vlastnf 
značkou OK a OL 

Začštkem července letošnfho roku 
jsem však dosta! dopis, z iehož druhć 
poloviny jsem vubec žšdnou radost 
nemšl. 

Napsala mi Ale'na Schreiterovš, OK3- 
27790 z Kysuckšho Novšho Mesta, kterš 
v posledni dobš dosahuje pozoruhod- 
nych uspšchu v OK-maratčnu. V dubnu 
letošnfho roku dosšhla 8794 bodO 
a v kvštnu se umfstila na prvnfm mlstš 
s velkym ziskem 10230 bodO. V historii 
OK-maratčnuje to prvnf vftšzstvf YLv ka- 
tegorii posluchaču. 

Radioamatšrskšmu sportu se Alena vš- 
nuje od roku 1977, kđy se naučila telegra- 
fii, jako operštorka kolektivni stanice 
OK3KSQ. Jako postuchačka pod vlastnim 
čfslem však pracuje až do roku 1982. 
Zpočštku dšvala prednost spojenim SSB 
a FM, ale jejich jednotvšmost ji zlškala 
k telegrafii a tš již z&stala všrna 

Nejradčji vysllš z kolektivni stanice. 
Tam se takš zapojila do OK-maratćnu, 
ktery ji zaujal a ve kteršm by chtčla 
pokracovat, protože se ji tato celoročnl 
soutšž veiice libi. 

Dalšfm duvodem, pro ktery bude i na- 
dšle pokračovat v OK-maratćnu, je ten, že 
dostala nepškny dopis od jednoho poslu- 
chače, rovnšž učastnfka OK-maratćnu, 
ktery v dopise zpochybhuje skutečnost, 
že se i ženy dokšži naučit telegrafii. Vyčftš 
AlenŠ, že se to ženšm soutažl, když si 
vys!edny počet bodć nšsobl tfemi. Jeho 
-dopis byl značnš ironicky. Ootazovai se 
napflklad na to, jak Alena dokšzala od- 
poslouchat bšhem mšslce takovy počet 
spojeni a dos&hla tolika bodč, když on 
sšm ziskal bodu podstatnč mšnš. 

. Co k dopisu ,posluchače dodat? Je 
nutno mu' poradit, aby si znovu Fšdnš 


pfečetl podminky OK-maratćnu, kde se 
dozvf, že vyhodu tfl bodu za spojeni mš 
bez rozdflu každv učastnik OK-maratćnu, 
ktery odposloucnšvš spojeni telegrafnim 
provozem. Af si Fšdnš pročte starŠJ čisla 
AR, ve kterychse dozvf o uspššfch Mšrie 
Farbiakovš, OK1DMF, a dalšich žen vme- 
zinšrodnfch soutšžfch ve sportovnf tete-, 
grafii. A pokud mš možnost si prolistovat 
AR z doby pfed 25 rol^, dozvf se, že již vtš 
dobš dosah ovala vynikajlcfch uspšchu 
v reprezentaci naši zemš ve sportovnf 
telegrafii a v radioamatšrskšm vfceboji 
MS Albina červešovš, OK2BHV, radioa- 
matćrum spfše znšmš pod pfezdivkou 
„Bambina". 

Atena na tento nelichotivy dopis reago- 
vala po svšm. Dopis ji nedeprimoval: 
Naopak, dodal jf ještš vštšf sebeduvšru 
a odhodlšnf do soutšže a tak je to.spršv- 
nš. Dala si zšvazek v dobe dovolenš 
odposlouchat každy den alespoš sto ra- 
dioamatšrskych spojeni: 

K poslechu Alena použfvš pfiilmač pro 
všech na pšsma od 1,8 do 28 MHz. Prtif- 
mač je domšci vyroby pro provoz CW 
a SSB od OK3ZWX. V červnu k nšmu 
zfskalaexternfVFOsdigit&lnf stupniclpro 
pšsma 3,5 až 14 MHz, kterym všnuje nej- 
vštšf pozornost pro množstvf stanic, kterš 
v tšchto pšsmech pracujl. K antšnš LW 
a inv. vee pfibyta ještš novš antšna GP. 

Zajfmavym stanicfm poslić Alena OSL- 
lfstky a nejvfce ji potššf dopisy od vzdšle- 
nych stanic s nabfdkou k doptsovšnf. 

NezapomeAte, že... 

... OK-DX contest, ktery je započftšvšn^ 
do letošnfho mistrovstvl republiky vpr&ci 
na KV, bude uspofšdšn v nedSli 11. 
listopadu od 00.00 UTC do 24.00 UTC ve 
všech pšsmech KV provozem CW i SSB. 
Posluchači mohou zaznamenat kćd kaž* 
dš zahraničhf stanice v každćm pšsmu 
jedenkršt. 


do letošnfho mistrovstvf CSSR v pršci na 
KV v kategorilch kolektivnfch stanica jed- 
notlivcu. Kategorie posluchačO v tomto 
zšvodš nenf vyhodnocovšna Zšvod bude 
zahšjen v sobotu 24. listopadu v 00.00 
a potrvš do nedšle 25. listopadu do 24.00 
UTC. Zšvod probfhšve všech pšsmech KV 
od 1,8 do 28 MHz (samozfejnnies v^jimkou 
novych pšsem WARC 79). 

... dalšl ročnfk Soutšže MČSP bude pro- 
bfhat vednech l.až 15. listopadu ve všech 
pšsmech KV provozem CW i SSB. Upo- 
zorftuji všs, že bodv za spojeni se sovšt- 
skymi stanicemi, kterš navšžete nebo 
odposiouchšte v zšvodš OK-DX contest, 
se pfipočrtšvaii k bodum,. kterš zfskšte 
v Soutšži MČSP. Všnujte patfičnou po¬ 
zornost podmfnkšm soutšže, aby znovu 
nedochšzelo ke zbytečnym a nepffjem- 
nym omylum a protestum. Soutšž MČSP 
je dlouhodobš a bylo by škoda vyna!ože- 
nš usilf a čas zmafit odeslšnfm denfku 
k vyhodnocenf na nespršvnou adresu. 

731 Josef, OK2-4857 


ltttez$«aoatnatAfSk6vy«aftftf? ' 

Pražsky rađioklub OK1KZD opdtnd žahajuje kurs ržđio- 
v^ch oper&tori, ktBry bude probfhat od tistopađu 1984 
do června 1985 v klubovnč mdioklubu v Češkomaifnskč 
uOci t. 27, Praha 6, a to každou stfedu od 17 do 20 hodin. 
tnformace a pfihlišky v mredenou dobu na uvertenč adrese. 
pHpadnč na pražskčm tstefonnJm čiste 32 5553. 
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EiJSK-FREJI MnF.TIHU PROKOPOVI K VITEZSTVI R RRD SI POSLECVMJ JEHO ĐIKTRFONOVV PROJEV 


Zft SPRflVHCST VVPOCTU JE ZODPOVEDNV COMPUTER 3P 820 S. R. 0 ft SFOU 




Každoročni letnl tšbor redakce pro 
mladš elektroniky se konal tetos pod 
nšzvem „ietnf soustfedšnf*, což Išpe vy- 
stihuje podstatu tšto akce - je to vvvrcho- 
lenf celoročnf ćinnosti pFIslušnfku oddš- 
ienf techniky OstFednfho domu pion^rš 
a mlšdeže Julia Fučfka a pro redakci 
pffležitost prfmš konfrontace mezi mater 
rišly pro mladež, kterš uvefeihuje a jejich 
ohiasem u tšch, jimž jsou urceny. 

A tak se poslednf tyden v červenci 
a prvnf tyden v srpnu sešlo 19 vybranych 
učastniku soustfedšnf na zškladnš O- 


7EP = TEST INnLOSTI 0 POĆITRCI SP S20. 

2RV » ZRDRNV RROIOTECHHICKV VVROBEK 

RGB *= RRDIOVV ORIENTflCNI BEH 

NEH --- NOĆNI ^ BRRNNfl HRR 

ifPO = EPORTOVNI OLVnPIRDfl 

RLO - VVROBEK 'ZKOUSECI STROJ Z RLOBRUT 

7EO - TECHHiCKfi OLVHPIRDfl 


12Hl - PRVNI BRRNH.R HRR 
fcV.2 - DF.CHR ERRNNfi HRR 
TES " TECHHICKR SftZKi^ 

PEM = RRDIOTECHNICKE PEXESO 
'ST - TESTV' 

“RB •- TRESTNE BOOY 
r.G - DCBROVC-U-iE SRIGftDV 


Tabu/ka $ vys!edky cefotaborovć soutšže o nejtepšfho učasthfka, zpracovanš počfta- 
čem, tepe rečeno, vypočetn/m stfediskem soustredšnt\ kterš pod vedenfm Z. Bahen - 
skšho dennš dodšvalo tištšnš vysledky. Počftač byi vubec nejfrekventovanšjšfm 
zar/zenfm, kterš na soustfedšnf pracovafo . Ve spojeni s kazetovym magnetofonom 
a tiskšrnou byf„ v permanenci ‘ ‘ od ršna do pozdnich nočnlch hodin a tak všichni, kteri 
mšli zšjem či potrebu, mohii vyfešit svš probtemy a naučit se zachšzet s moderni 
technikou a proniknout do taju programovšni i technickšho vybavenf. 


kresnfho domu pionyr6 a m&deže v 2A- 
točskych dvorech jižnš od Českdho 
Krumlova, aby složili učet ze svč dosavad- 
- nf ćinnosti. (A v nepošlednf Fad§ i z čin- 
nosti svych vedoucfch.) Program jako 
vždy sledoval dva zakladni čile: zvyšit jak 
ty 2 ickou, tak odbornou zdatnost učastni¬ 
ku. A tak po každodennf rannf rozcvičce 
ndsledoval dopolednf program, po občdč 
pak odpolednf program s bohatou nšplni. 
Ani večer však > učastnici soustredčnf 
neodpočivali - večerni program začina! 
besedou „pod vrbou‘\ na nfž se hodnotil 
prubčh celčho dne a po hi se tabornici 
rozd&lili do odbornych skupin podle svč- 
ho z£jmu a až do večerky (a nškdy i po nf) 
bylo rušno jak u počftače, tak u vysflacich 
zarfzenf (KV a VKV) a neutichalo cvak^ni 
spinaču pistolovych p4jedel. 

A co by!o niplnl tdbora? To je zFejmč 
predevšim z tabuiky t^borovč soutšže, 


kterou dennš zpracovšval počftač a jeho 
obsluha; kromš uvedenych akcf, kterš 
byty bodovšnv, prišlo ke slovu samozrej- 
mš i koupšnf, mfčovš hry, spotečenskš 
hry, nšvšteva krumlovškšho zšmku a poš- 
tovnfho muzea ve Vyššfm Brodu, dva 
tšborovš ohnš s programem, u čast na 
dvou zšvodech na VKV atd. V tšto souvis-' 
; losti je tFeba se zminit i o tom, že dfky 
jednomu z vedoucfch, V. Sirkovi, byli mezi 
ščastnfky tšbora i mladf radioamatšFi- 
vysflači, OL1BJK, OL1BJL, , OL1BIP, 
OL1VFB a OL1VFC, kteri spolu se dvšma 
RO plnš využfvafi možnostf vysflšnf na 
všecn pšsmech a všemi druhy provozu. 
Všichni učastnfci stavšli kromš toho za- 
dany radiotechnicky vyrobek podle svšho 
vlastnfho vybšru (viz rubriku R 15 v AR A9 
a AR A10), zajfmavš byla i soutšž v nšvrhu 
zapojenf o danšm počtu součšstek na 
danou desku s plošnymi spoji, pFednšška 
ing. Sedlščka o mikropočftačfch atd/ 


ProstFedf, .,v nšmž se soustFedšnf kona- 
to a nškterš ze soutšži a ćinnosti pFibližuji 
i fotografie na 4. stranš obšlky. Na foto¬ 
grafi fch na tšto stranš AR jsou pak vftšz 
celotšborovš soutšže v dobš, kdy ještš 
nebylo zcela jasnš, zda skutečnš zvftšzil 
(obr. 1), a na obr. 2 druhy v konečnšm 
poFadf, Zdenšk Bolard. 


Čtrnšct dnu uteklo jako voda a opšt 
zustaly jen vzpomfnky na pFfjemnš:pro- 
stFedf, dobrv kolektiv a tvurčf ovzduši 
celšho soustfedšnf. Nazšvšr pak nezbyvš‘ 
než podškovat Fediteli ODPM v Ć. Krumlo- 
vš, M. Florišnovi za to, že isme mohii 
konat soustfedšnf v zarfzenf ODPM,avy- 
davatelstvf Naše vojsko, kterš poskytlo 
autobus k dopravš učastnfku na soustFe- 
dšnf a zpšt do Prahy. 


Na shledanou na pFfštfm letnfm sou- 
stFedšnf! -ou- 



Obr. 1. M. Prokop, vftšz cefotšborovš soutšže, vechvifi, kdyse 

rozhodovafo , 

o tom, zda zvitšzf, či nikoii — 
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PftfSTROJ NA OVČftENf 
POSTftEHU 


Mšte dobry postfeh? Celkem jedno- 
duše Ize vaše schopnosti provšfit nš- 
sledujfcfm zafizenim. Pfedstavte si 
svftivou diodu, kterš se pertodicky 
rozvšci. Vašim ukolem je v dobš svitu 
stisknout 'tiačftko. Počet 6spššnych 
stisknuti ttačftka indikuje Čitač sestave- 
ny z fady LED. čim svfti LED s vštšinrr 
člslem, tim lepši postfeh mšte. Celš všc 
mš však dva hščky. Siisknete-ii tiačftko 
mimo dobu svitu diody, automaticky 
vynuiujete stav počitadta amtižete svuj 
postfeh začit zkoušet znovu od začšt- 
ku. A aby hra nebyla tak jednoduchš, je 
doba svitu dlody, kterš zkoumš všš 
postfeh, po dosaženi stavu 4 na počfta- 
dle zkršcena a po dosaženi stavu 8 je 
doba zkršcena ještš jednou. 

Popis , , 

Obvod je složen ze čtyf integrova- 
nych obvodO, sedmnšcti LED, dvou 
tranzistore a dalšfch pasfvnfch součšs- 
tek. Schšma zapojeni je na obr. 1. Prvnf 
dva invertory (101) tvofi astabilni multi- 
vibrštor s promšnnou stfidou impulsu. 
Kmitočet je pfibližnš 1 Hz, jsou-li oba 
traruistory nevodivš, tj. jsou-li napšti 
na vystupech Q c a Qd <03 nlzkš urovnš 
(L). Doba trvšni napšti vysokš urovnš 
(H) na v^stupu 4 101 by v tomto stavu 
mšla byt asi 0,7 s. Je-li na Q c 
uroveš H, tzn. že byly čitačem 103 
načitšny 4 impulsy, je tranzistor TI 
sepnut a doba trvšni urovnš H na 
v^stupu 4 101 se zkršti asi na 0,5 s. 
Podobnš, dosšhne-!i se viče než 
7 načitanych impulsu čitače 103, na 
v^stupu Q 0 bude urovefl H a sepne se 
tranzistor T2. Tim se podruhš zkršti 
dšika impulsu na v^stupu 4 101 na asi 
0,3 s. Volbou od poru rezistorfi R3, R4 
a R5 Ize nastavit dšlku trvšni urovnš 
H na v^stiipu 101 a tedy dšlku svitu 
zelenš svitivš diody Dl 7. Prodlevu mezi 
jednotlivymi zšblesky Ize nastavit 
pffpadnou zmšnou odporu rezistoru 
R6. časy uvedenš v popisu byly dosa- 
ženy s odpory rezistorO podle schšma- 
tu. 


101/4 se vytvoff nškolik šet nanose- 
kund trvajici kladn^ impuls na v^stupu 
8 IOI. Nšvrat ttačftka do klidovš polohv 
pouze pfeklopf klopny obvod R-S 
a vytvofi podmfnky pro generovšni 
dalšlho impulsu pfi novšm stisknuti 
tlačitka. 

Svftf-li dioda Dl 7 je na vstupu 2 102 
urovefl H, kterš dovoll kladnšmu impul¬ 
su, vytvofenšmu stiskem tlačitka, projit 
na hodinovy vstup 103, ktery jej zazna- 
menš a pffpočte ke svšmu dffvšjšimu 
stavu. Je-li však dioda Dl 7 zhasnuta 
(uroveft H na vstupu 12 102), vytvoff se 
impuls na vstupech 2, 3 103, kter^ je 
tim vynulovšn. 

' Obvbd R8, C3, 018 slouži k vynulo- 
všni Čitače pfi zapnutf napšjeciho na¬ 
pšti. Nestiskneme-li tiačftko TI pfi svitu 
diody Dl 7, nic se nedšje, nebof vlivem 
urovnš L z vystupu 8 101 bude na 
hodinovšm vstupu i nulovacich vstu¬ 
pech u rovaš L a čitač 103 svOj stav 
nezmšnf. 

Čitač 103 reglstruje impulsy vytvšfe- 
'nš ttačitkem a v kšdu ĐĆD je pfedšvš 
na v^stup. Pomoći pfevodnfku z kčdu 


BCD na k6d 1 z 16 (integrovan? obvod 
MH74154) je pak rozsvlcena jedna 
z diod Dl až Dl 6, kterš udšvš, kolikršt 
jste đokšzali zaregistrovat svit diody 
stisknutim tlačitka. Vynulovšnim čitače 
se rozsvftf dioda Dl. Z vystupu Q c a Qo 
(8 a 11) 103 je zšroveš odvoženo 
zkracovšni doby svitu diody Dl 7, kterš 
mšff vaši reakci. Nejlepšl postfeh mš 
samozfejmš ten, kdo na každ^ svit 
diody Dl 7 dokšže spršvnš reagovat 
stisknutim tlačitka. To se však diky 
zmšnš doby svitu pfi načftšni čtvrtšho 
a osmšho impulsu napoprvš povede 
mšlokomu i pfi dalšich pokusech je 
tfeba se velmi dobfe na svit diody 
soustfedrt. 

Rezistory R7 a R13 nastavujl spršvny 
proud sviticlmi diodami. Kondenzštory 
C5 až C8 slouži k filtraci napšjeciho 
napšti. Jako tlačltko je nejlšpe použft 
mikrospfnač, aby se zbytečnš nepro- 
dlužovala reakčni doba. Celš zafizeni 
se napšjf ze zdroje 5 V, pro krštkodoby 
provoz Ize použfvat i čerstvou baterii 
4,5 V. Rozmistšnl součšstek a deska 
s plošnymi spoji je ha obr. 2. 


2*KC508 


01-7404 


102-7400 


7493 


74154 



0 


Qa 

c* 


Qa 

Li 

03 

T 


Qc 

*0 




12 


8 


u 


23 


[22 


&- 

20 


+5V- 


zem 


~ C5J+. cej[ cy_[ csj_' 

50M[ TSnJ* UOnj" DOnj" 


LQ (zelena) KA206 
© ' 


|Wi 


04 


- ■ 

2 ^ 

C Li« 

3 ^ 


5^, 


vN 

- 

8 A. , 








V W “ 1 


DT6 


Obr. 1. Schšma zapojeni 


%xLQVO 


► 


!mpuisy z astabilniho multivibrštoru 
jsou pfes tnvertor I01/3 vedeny na 
diodu Dl 7, jejiž svit udšvš, kdy je tfeba 
stisknout tiačftko TI. Dioda Dl 7 sviti, je¬ 
li na vy$tupu € IOI uroveh L. Tento stav 
zšroveft bez ohledu na stav vstupu 13 
102 zpusobi, že na nulovacich vstupech 
2 t 3 103 bude tšž uroveš L. Tim je 103 
nastaven na režim čftšnf (tento stav 
vždy trvš po dobu svitu diody D17). Je- 
li dioda zhasnuta, je na vstupu 12 102 
uroveš H a objevf-li se impuls z tlačitka 
(tiačftko stisknuto mimo dobu svitu 
Dl 7), je na vstupech 2,3 103 uroveft H, 
kterš zpusobi vynu!ovšnf všech vystupu 
103. Chybny stisktak vyvolšvš nšvrat 
ha počštek hry. " * 

101/5 a 101/6 tvofi klopn? obvod 
R-S, kt eri eiiminuje zškmity tlačitka. 
V klidovšm stavu je na * vystupu 10 
uroveš H a kondenzštor C4 je vybit. 
Stiskneme-li tiačftko, pfenese se pfes 
C4 uroveš L na vstup 9 IOI a pomoći 


Obr. 2. Deska s p!oŠnymi spoji S69 
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V klidovč polože jsou TI až Tx v ćeiem čyklu. Jednotlivč t6ny se lađi 

otevfenč, protože odpory R B jsou mal6. pfedem, a to pfipojenim baze tranzisto- 

Na kolektofech tranzistore tedy nenf ru T c1 nebo jinčho lad6n6ho t6nu pfes 

proti zemi napeti. Stiskne-li se tlačftko rezistor 10 kQ na napeti -9 V. Po 

TI, prvnf tranzistor se uzavfe a na jeho naladenf cel6 oktavy se pfipojf baze 

kolektoru se objevf pine napeti —9 V. tranzistorO na vybran6 vystupy taktova- 

Kondenzator Cyi se nabije pfes kolek-. ciho fetčzce. Pokud nebudeme v melo- 
torovy odpor R^. Po uvolnčnf tlačftka dii použfvat nčktery z naladčnych t6nu, 

se tranzistor TI otevfe a „spoji" kon- je vhodnč spojit bazi pfislušn6ho tran- 

, ^ • denzštor Cvi se zemi. Napetim ha C V i zistoru s emitorem, aby velkš citlivost 

LEVNY MEL0DICKY ZVONEK se uzavfe tranzistor T2, ktery zGstšva tranzistorO nezpOsobila častečnč sa- 

■ ' uzavfen až do vybitf naboje ha konden- movolnć otevfenf a tim spušteni multi- 

Modernf elektroničke zvonky nebo zatoru Cw Na kolektoru tranzistoru T2 vibratoru. v •- ' 

hracf strojky byly již nškolikrat popiso- se zvetSi napeti, otevfe se tranzistor T c1 Cl slouži ke zpoždeni prvnlho impul- 
všny. vetSina z nich je nzena integrova- a rozezni še muItivibrator; pracuje na su v taktovacfm fetezei. Každy amater 

n^mi obvody, kter6 pak omezujf moŽ- kmitočtu, ktery je pfedem naiaden mOže svOj taktovacl fetezec prođi užo- 

nost r0znych kombinaci podle fantazie od pore m R C1 . T6n zni tak dlouho, vat podle libosti t6mer do nekonečna. 

amatOrO. V m6m zapojeni se plne dokud se nevybije kondenzator Cvi. Po Hlasitost reprddukovanč melodie Ize 

uplatftuje pofekadlo: „Za malo penšz, vybitf kondenzatoru se tranzistor T2 fldit odporem R3. 

malo muziky", nebof dobu melodie otevfe a t6n pfestane znit. Dalšf kon-^ ‘ Zaffzenf pracuje „na prvnf zapojeni". 
• i kmitočtovy rozsah tćnu Ize libovolne denzator C v „ tj. Cv 2 se začne vybfjet Použite součastky mohou byt ty nejiev- 

menit podle finančnich možnosti a cely dšj se opakuje. Kapacitou n6Jši („bazarov6" Jakosti). V taktovacim 

zajemce. Vyhodou je i možnost volit kondenzatoru fidime deiku tčnu, popf. fetdzci jsem použit napf.: GC507 až 

(s omezenymi možnostmi) dobu trvani deiku pomlky. Pomlku mGžeme udšlat 509; 0C72 až 77 a jine. 

jednotliv^ch t6n0 nezavisle na sobe. . tim, že dalši t6n „pfipojime" až Pozor! Pouze spinaci tčhovč tranzi- 

' Ceie zafizeni se sklada z multivi- napf. na kolektor tranzistoru T4 (T3 story T c1 ; T d1 ; T e1 atd, musi byt kfemiko- 

bratoru, z jednotliv^ch spinacich tranzl- vynechame). veho typu napf.; KF517, KSV82, TR15 

storu, kterymi se voli pffslušny tćn Pfi programovšnf melodie Ize využft nebo i jin6 kfemfkove tranzistory typu 
a z časoveho fetčzce, ktery udava, jednoho naladdneho t6nu i nekolik rat . p-n-p tež\,bazarov6“ jakosti. Do kon- 

taktovacf kmitočet. K tomu slouži oddeiovaci diody D, covehp zesilovače je tfeba použit 

MuItivibrator pracuje pouze v pfipa- zabraftujicf vzajemn6mu ovlivrtovani vykonhejši typ tranzistoru, napf. 

dŠ, je-li nektery z tranzistoru T c1 až v taktovacim fetezei. Diodu smlme GC510, GC500. ; 

Tc 2 otevfeny. Tyto tranzistory jsou ča- vynechat pouze tam, kde budeme Oddeiovaci diody mohou bit rovnčž 

sovš sp(nany tranzistorovym fetčzcem. požadovany t6n použlvatpouze jednou z v vyprodeje, napf. GA201 až 203; 

r . - ■ i < 

- D~ GA201 (KA50!) ' 2*GC507 GĆ500(GC510) 



JAK 

NATO 


j 




Seznam součastek 


Rez/story (TR 151,191) 

R1, R2, R5 

470 0 v 

R3. R4, R7, 


R12, R13 ' 

390 0 

R6, R9, RIO 

1 kn 

R8 

33 kO 

R11 

170 0 

Kondenzštory 


C1,C2 

500 »iF; TE 982 

C3 

1 jiF, TE 988 ^ 

C4 

470 pF, TK 794 

C5 

50 nF, TE 982 

C6 

15 nF, TK754 - 

C7\ 

100 nF, TK 781 

Polovodičovš součšstkv 

Dl až Dl 6 

LQ110 

Dl 7 ' 

LQ (zelena) 

D18 

KAŽUU 

TI, T2 

KC508 

lOl 

7404 ■' ; 

102 

7400 

103 

7493 

104 

74154 

Ostatnf 


TI 

tlačftko (mikrospfnač) 


Ing. Prantišek Bina, Ing. Petr Hradecky 
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KA501 až 503. U zaffzenf jsem po uži I 
i mfrnč protrženy reproduktor, což 
kvalitu t6nu vjraznč nezmdnilo. Maxi- 
maini proud, odebirany ze zdroje,-je asi 
200 mA. 

Zapojeni jsem vyzkoušel s naladčnou 
ceiou oktšvou a s taktovacfm fetčzcem 
o sledu dvan&cti tčnu. 

Jaroslav Ku6era 

. ^ ■ , ■ 

NEJJEDNODUŠŠI MČftlCl 
HROT 

* * 

t 

Na obr. 1 viđfme sestavu velmi 
jednoduchi&ho mčFicfho hrotu. K jeho 
zhotovenf potfebujeme pouze stary 
vypsany ,,fix“, izolovanou zdffku a aši 
12 cm mfidšnaho nebo ^bronzovšho. 
. držtu o prtimSru 1 f 8 mm. . 



Obr. 1. 


I ' 1 

5/1977 alebo v Techniclc^ch novinach č. 
15/1983. 

Ja*som pre takto upraveny hrot kupit 
ešte jednu pištofovO pljačku, ktora' je 
lacnejšia ako odsšvačka činu, ktoru ani 
nedostaneme bežne v obchodoch. 

. Ing. Ivan.Horvćth 

PftlPOJENl krokovych 

HODIN K ČtŠUCOtfM 

Množi amatćfi vlastnl čislicovč hodi- 
ny,' kterš* vSak mohou b$t využity i tak, 
že se k nim pfipojf hodiny s krokovym 
motorkem.. Takova hodiny se bčžnč 
po uživaj i ve vefejnych institucfch 
a občas je tze levnd koupit v partiovych 
prodejnšch. 

Na obr. 1 je obvod, ktery umožftuje 
pfipojit krokovć hodiny k Čisiicovym 
bez použlti reia a zvlšštniho napšjecfho 
zdroje" Minuto v£ ručka se u krokovych 
hodin pohybuje tak, že se na pffslučnou 
civku pfivšddjf stfidav6 imputsy +24 
a —24 V, pričemž každy impuls posune 
ručku o minutu. Pohyb hodinova ručky 
je pak od pohybu minutovć ručky 
V odvožen-mechanickympfevodem. 


tak, že se kondenzator Cl nabije, na 
napčti 24 V b&hem nSkolika sekund. 
Pak se začne otevfrat tranzistor. T2, 
protože pfes Zenerovy dlody 02 a Đ3 
začne protčkat proud. Tim, že se T2 
otevfrš, omezujf se proudovć impulsy 
protakajfcf tranzistorom TI, takže se 
zmenši vystupni napati z transformato¬ 
ru a na CI se udržuje stabilni napati. 

V klidu je ze zdroje'ođebiran proud 
menšf než 1 mA, Vzhledem k tomu, že 
se kondenzator Cl nabije za ndkolik 
sekund, je prOmšrn^ odebirany proud 
jen o malo vštši v než. 1 mA, což je 
v^hodnč pFi provozu z baterit. 

K pochopeni činnosti obvodu pro 
pohon krokovbho motorku vyjdeme ze 
stavu, kdy na v^stupu Q A 102 je log. 0. 
Tranzistory T5 a T4 jsou zavFenš, T3 je 
otevfen^, takže kondenzator C2 je 
nabiti na stejha-napatf, jaka je na Cl/ 

V okamžiku, kdy se na vystupu Q A ob- 
jevi log. 1, otevre se T5 a T3 se zavFe. 
Protože se otevfe i T4, spoji se kladn^ 
p6r kondenzatoru C2 se zemi a na 
v^vodu 1 krokovčho motorku se objevi 
napati —24 V proti v^vodu 2. Naboj 
kondenzatoru C2 se tedy vybije pres 
M a minutovš ručka se posune 


Z ,,fixu“ vytahneme kleštčmi hrot 
i zatku, zajiSfujicf naplfi. Tu vyjmeme 
pinzetou' U izolovanć zdirky opilujeme 
zavit na takovi prOmar, aby/ji byio 
možno zasunout do taiesa ,,fixu“. Pak 
ke zdffce pFipajfme mšdan^ nebo bron- 
zovy dj^at, zavit zdffky potfeme vhod- 
nym lepidlem (napf. Fatracet) a ceiou 
sestavu zasuneme do taiesa ,,fixu“. 
Když lepidlo zaschne, odštfpneme 
vyčnfvajfci ćršX na vhodnou dčlku a pak. 
jej zabrousfme do špičky. 

Tim je hrot hotovy. Použijeme-li 
mad£ny dr6t, bude hrot samozFejma 
makčf, ale z praxe mohu rici, Že i tak je 
ho možno použfvat velmi dlouhou dobu 
bez pfibrušovani. 

Zdenak KoFfnek 

PRIPRAVOK K VYPAJANIU 
VADNYCH10 


- Vefmi často potrebujemo vybraf z do-, 
siek s ptošnymi spojmi zapajany zly inte- 
grovany obvod; bez odsavačky činu je to 
takmer nemožn6. Pripravok, ktory použi- 
vam, som vyrobil z Cu drdtu 1,2 mm podfa 
obr.,1. Pripravok sa da namontovaf na 
hociktoru pištofovu pajačku namiesto 
obyčajn£ho hrotu (obr. 2). Pomocou takto 
upravenčho hrotu sa daju naraz prehriat 
všetky nožičky integrovan£ho obvodu, 
ktora mdžeme fahko vytiahnuf z dosky 
pinzetou, ktora bola pubiikovanć v AR 


KC50? 


KC507 


. m 


Q A (f02) 



1 min 


Obr. 1. Schšma 
\ žapojenffTr• 
(hrnfčkovšjšdn 
0 18x10,5 mm 
hmota H22, 

Al — 400)' 


minuty f desitky minut 

Q A (t02) 


3xMH7490 1 —- 


Jak je z obr. 1 patrnč, je obvod 
napajen napčtfm asi 8 V, kterč je 
k dispozici v každ^ch čislicovych hodi- 
n£ch po usm&rn&ni pretransformova- 
nčho sifov£ho napčtf, anebo, .pFi 
vypadkusit£, zezaiožniho zdroje. Tran¬ 
zistor TI je s transformatorom Tr 
zapojen jako blokovaci oscilštor 
a pracuje v širokćm rozsahu napšje- 
cich napšti od 5 až do 12 V. Je zapojen 



Obr. 1. Ptipravok\ 
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Obr. 2. Použitie pripravku 


. o minutu. Po pfechodu vystupu Q A 102 
zpdt na log. O se otevFe tranzistor T3; 
a protože je C2 vybity, objevi se na 
vyvodu 1 proti v^vodu 2 motorku 
M napčti +24 V. Kondenzator C2 se 
nabije pfes civku motorku, minutova 
ručka se op&t posune o minutu a cely 
cyklus se opakuje. 

Počet pripojenych krokovych motor- 
ku (a tedy i hodin) je z£visty na kapacitš 
kondenzatoru Cl a C2. Pro kapacity, 
uvedena "ve schamatu, Ize pfipojit až 
troje hodiny, což pro b£žn£ potfeby 
domacnosti stačl. Pokud nškomu nevy- 
hovuje nepNliš esteticka pouzdro vy- 
rab£nych hodin, nebo pokud tyto hodi- 
. ny ziskš poškozena, mCiže použft jenom 
strojek a Čisla vyffznout napriklad 
z polystyranu, vhodnfe je nalakovat 
a nalepit je na vhodny podktad. Pro 
lepeni potystyr£nu je tfeba použfvat 
pouze neagresivni lepidla: 

" Po uvedeni do chodu^e nšm mOže 
stat, že se po nastavenf budou hodiny 
stale o minutu zpožcfovat, nebo pred- 
- chazet. To je zpusobeno t/m, že perio¬ 
da impulsu je dvouminutova. Uvedeny 
nedostatek Ize odstranit tak, že minuto r 
vou ručku povotime, Žšdanym sm6rem 
posuneme a opšt upevnfme. 

Ing. Miroslav Chrastina 















AMATĆRSKĆ radio seznamuje... 



Generštor BK 124 

Ceikovy popis 

Zškladnf technickć Odaje podle vyrobce 
Kmitočtovj rozsah: 10 Hz až 1 MHz. 

Kmiiočtovšpfmost: 10 Hz až 100 kHz ± 15%. 

Neiineđmfzkreslenj: .100 Hz až 100 kHz 0,2 %. 

Vjstupni napštf: 1V (Ri = 600 Q). 

ReguLvjstnapšti: skokov§1x,0,1x,0,01x, 

ptynu!e-20dB. 

Osami: 8 tranzistoru, 

5diod. 

Rozmšry: , 17x6x17cm. . 

Hmotnost i,4 kg. 

Všechny ovlšdacf prvky jsou um(stšny 
na četnf stšnš pffstroje. Vlevo je to šest 
zdirek, sloužfcfch k volbš rozsahu vystup- 
nfho napštLv dekadickych skocfch, ve 
stfedu dole pak pšt tlačftek volby kmttoč- 
tovšho rozsahu. Nad nimi je pak sffovy 
spfnač, svftivš dioda indikujfcf zapnuty 
stav a plynuty regulštor vystupnfho napštf 
(bez stupnice). Zceta vpravo je velky knof- 
Ifk se stupnicf, sloužfcf k nastavenl kmi- 
toćtu generatoru. Vyrobcem pffstroje je 
TESLA Brno. 


Funkce pffstroje 

2koušeny vžorek spi fi oval všechny 
funkce bez nejmenšlch zšvad. Jeho 
funkčnf vlastnosti odpovidaly tšf uvš- 
dšnym technickym podmfnkšm, takže 
v tomto smšru nelze mit žšdnš nšmitky. x 
Stupnice kmitočtovšho udaje je sice po- 
nškud malš, takže neumožnuje priliš 
pfesnš čteni, domnivšm se však, že pro 
učely, jimž mš tento jednoduchy pffstroj 
sloužit, plnš postačuje. Velice dobrš na- 
pšfovš stabilita pffstroje však mohla byt 
Išpe využita, kdyby byl vyrobce pamatoval 
na stupnici i na knoflfku pro jemnou 
reaulaci vystupnfho napštf, nebof pak by 
bylo možno podle ni nastavovat vystupnf 
napštf s dostatečnou pfesnostf bez nuž¬ 
nosti kontroty vnšjšfm mšficlm pff- 
strojem. 

Ackoli na knoflfku jemnš regulace je 
v^ražnš označeni 1 V/600 Q max., name- , 
ril isem na vystupu maximšlnf napšti 
1,9 v, což je dvojnšsobek udšvanšho 
udaje. Ještš bych sechtšl zmfnit o dvou 


pracovnfch podmfnkšch, kterš jsou v na¬ 
vodu k použitf. Technickš podmfnky plati 
zsi pfedpokladu, že tlak vzduchu bude 
v rozmezf 86 000 až 106000 pascalO 
a zkreslenf napšjecfho napštf nepFekročf 
5 %. Jsou to podmfnky nesporne zajfma- 
vš, ale Ize si jen obtfžnš pfedstavovat, že 
by si uživatelš tohoto zafizenf pofidili 
navfc tlakomšr a mšFiČ zkreslenf sffovšho 
napšti. 

Vnčjši provedeni pristroje 

PHstroj je fešen naprosto jednoduše 
a funkčne učelnš. Všecnny ovladacf prvky 
jsou soustfeđšny na čelni stšnu. Pouze 
pfi pfepfnšni rozsahu je nutno pffstroj 
shora podržet, aby nšm neujfždšl dozadu, 
protože je na silu pružin prepfnačč pffliš 
iehky. 

\ * 

VnHfni provedeni 

Protože byl vzorekopatren originšlnfmi 
plombami, tentokršt vyjimečnš nebylde- 
montovšn. ’ 

\ Zčvčr 

' Jak vyplyvš z celkovš koncepce zapojje- 
ni i provedeni, ide o jednoduchy mšricf 
pffstroj u nšhož vyrobce celkem učelnš 
vynechai všechno, co by jej zbytečnš 
prodražovalo. Z tšto skutečnosti yyplyvš 
tšž relativnš pftznivš cena 1440 Kčs ve 
srovnšnf s obdobnymi mšficimi pfistroji 
ryze profesionšlnfho použitf. Presto je 
tento generštor použitelny pro vštšinu 
elektroakustickych mšfenf i nastavovšnf 
nejruznšjšfch prfstrojO a najde jistš uplat- 
_ nšni i v mšnš nšročnych profesionšlnfch 
provozech, jakymi jsou napf fklad opravny 
elektroakustickych zaffzenf apod. 

Stabllizovany zdro] BK 125 

/ Celkovy popis 

Zškladnf technickć udaje podle vyrobce 
Stabilizomšnapšti:, . +5V±5%(max.1 A), 
±15V±5%(max. 0,3 A). 
Stabilita vyst nap.: 3 x IO -3 (pfi zmšnš 

napšti o 10 

Vnitfnf odporzdroje: 0,2 Q. 

Zvfnšni » yst nap.: 10 mV (mezivrch). 


Inđikacepfetfženi: svitdtodami. 

Osazent: 3 integr. obvođy, 

9 tranzistoru, 

17 diod. 

Rozmšry: - 17,5x9 x19cm. 

Hmotnost: . 3kg. 

I zde jsou všechna pffpojnš mista na 
čelni stšnš. Vlevo jsou to zdffky vystupu 
+5 V a 0 V, pod nimi pak zemnicf zdffka; 
vedle jsou zdirky +15V, OV a -15V. 
Vpravo tfi svftivš diody, signalizujfci pfeti- 
ženf nškterš vštve a pod nimi spfnač 
sffovšho napšti a dioda indikujfcf zapnutV 
stav. Vyrobcem pffstroje je rovnšž TESLA 
Brno. ^ 

Funkce pri8tro]e ^ 

Vystupnf napštf i jejich stabilita plnš 
odpovfdajf udajum vyrobce a rovnšž indb 
kace pfetfženf iednotlivych vštvf pracuje 
zcela spoiehlivš. K funkci pffstroje proto 
nelze mft žšdnš nšmitky. 

Vnčjši provedeni prfstroje 

Vnšjšf Oprava odpovfdš provedeni ge¬ 
neratoru BK 124. Jedinou pftpomfnku 
bych chtšl adreso vat na nespršvnš ozna¬ 
čeni vystupu napštf 5 V. Na hornf zdff ce je 
označeni +5 V, na dolnf -5 V a na' tfetf 
zdffce je označeni zemnšnf. Pro jedno- 
značnš spršvnš pochopenf funkce by 
bylo vhodnš, namfsto značky -5 V použft 
označeni 0 V. Obzvlšštš proto, že v tšs- 
nšm sousedstvl je zdffka s označenim 
-15 V, na nfž toto napšti skutečnš je (což 
je spršvnš). 

Vnitfnf provedeni 

Ani tento pffstroj neby! pfi zkouškšch 
demontovšn. 

Zšvčr 

I v tomto pffpadš jde o jednoduchy 
pffstroj, ktery, na rozdfl od BK 124, toho 
pffliš neumf. Poskytne uživateli stabilizo- 
vanš napštf +5 V a ±15 V a to za cenu 
1370 Kčs, což nenf zrovna mšlo. Po 
funkčnf stršnce pracuje tento zdroj ov- 
šem bezchybnš.. * / 

—Hs— 









































4,5MHzaŽ 300 MHz 

S VELKOU CITUVOSTl 

iti' -p St- -v ■•<*; 5«-, V/? '=■ 


\ 


Zdenšk Šoupal 


Pfl vyvojl ruznych oscllitoru, Jakpro pomoćni vy$fla- 
če, konvertory, osdlitory rozhlasovych pfljimaču, otci-. 
lštory TV tunari, tak pri oscUitory, budlce a koncovi 
stupni vysflači Ja absorpčnf vtnomir velmi platnym 
a 1 nepoatradatelnym pomoćnikom, usnadftujfcfm 
a zrychluj£cim prici. Absorpčnfm vlnomšrem jadnoznai- 
niurčime, m Jakim kmitočtu oadlitor pracuja (popf. v Jakim pismu Jama; vpočitsčnfatapi vfvofa zpravkfta 
tolik nazilažl na valki ptasnostl mifenf, Jako apfia na zjišt&ni, jak oscllštor kmiti a pHbližni na Jakim kmitoč¬ 
tu). V amatirskim vysflači pomuže naladlt jednotlivi stupni až po koncovy stupe A a antinu. 



Je samozfejmi, že jedinim vtnomirem 
: neobsšhneme všechny v uvahu pfichize- 
jfcf kmitočty. Zkušenost ukizala a praxe 
potvrdila; že/lže obsihnout kmitočtovi 
pismo 100 kHz až900 MHztfemi prfstroji: 
100 kHz až 52 MHz ve dvanicti rozsazfch;^ 
4,5 MHz až 300 MHz ve dvanicti rozsazfch 
a konečni 200 MHz až900 MHz v jednom 
rozsahu (se speciilnfm iadicfm obvo- 
dem). Tuto fadu pffstroju jsem v uplynu- 
lych letech realizoval. 

Je diležitš, v aby se jednotlivi roz$ahy 
pffstrojG vhodni pfekryvaly, snadno pfe- 
pinaly, aby byla ,pfeh leđni, čitelni a co 
nejjemniji dilenistupnice (tj. i conejdel- 
šf). Vlnomir musi byt citlivy a jeho rezo-, 
nančnf obvod minimilni zatlumen; musi 
byt stabilni a pokud možno co nejpfes- 
nijši. * ■" ~ • 

Tyto vlastnosti splfiuje popisovany vl- 
nomir, jehož provedeni je zfejmi jednak 
, ž obrizku v zihlavl člinku, jednak z foto¬ 
grafi i na 3. strani obilky (obr. 1 až 5). 

/ v. . 

Technickć udaje . 

- f ' ' 

1. Rozsah kmitočtu: 

4,5 MHz až 300 MHz ve dvanicti 
rozsazich: * .* 

1.. .. 4,5 MHz až 6,4 MHz, 

2.6,3 MHz až>9,0 MHz, 

3. ...8,6 MHz až 12,2 MHz, 

4. ...11,4 MHz až 16,5 MHz, 

5.. .. 16,2 MHz až 23,5 MHz^ 

6 .:.. 22 MHz až 31 MHz, 

7.. . 30 MHz až 44 MHz, 

8 , ...42 MHz až 61,5 MHz, 

9.. . *61 MHz až 91 MHz, 

10.. .. 90,5 MHz až 135 MHz, 

-11.... 134,5 MHz až 205 MHz,; 

12.. .. 204,5 MHz až 300 MHz. 

2. Pfesnpst cejchovšni kmitočtu: 
lepši než 1%, stabilita kmitočtu 
kritkodobi i diouhodobi lepšf než 
0,1 %. 

3. Vstupr 

Panelovy konektor BNC 75 Q. 

4. Citlivost: 

a) zškladnf - bez zesiiovače: min. 

100 mV, : ^ 

b) s tranzistorovym zesiiovačem: 
min. 2 mV. 

5. Napijani 

vestavini ptochi baterie 4,5 V typ 
\ 314 - pouze pro tranzistorovy zesi- 

lovač k indikitoru. 


6. MiFidto: * kmitočtu, bude-li na nij naladin. Ampli- 

' . mikroampirmetr 100 pA, DHR5 tuda kmitu na absorbčnim obvodu bude 

(MP80). v maximilnC bude-li souhlasit jeho rezo- 

7. Osazanf polovodiČovymi součšst- nančnf kmitočet s kmitočtem mifeniho 

, kami: > oscilitoru.. Citlivost je dina pfeđevšfm 

. 1 kfemikovi vf dioda 33NQ50, urovnf napiti, hakmitaniho za danych 

2 kfemikovi tranzistory KC508. podmfnek na rezonančnfm obvodunaše- 

8 . Rozmiry: ^ ^ ho vlnomiru, kteri je dina jakosti Q celi- 

šifka: 260 mm, vyškaf 215 mm,. hoobvodu. pfedevšfmvšak-jakostfOcf- 

hioubka: 150 mm. . vek. Pfesnost bude ziležet zejmina na 

9. Hmotnost: tom, jak se nim podaff naladit a zjišfovat 

v bez baterie: 3,77 kg, s bateriji nakmitani maxima napiti, což je ovlivho- 

3,85 kg. . ^ vino tvarem rezonančni kfivky obvod u. 

10. PFfs/ušenstvi. ~ Stupnici ladiciho prvku (civky nebo 

3 mificf vymšnni \ smyčky ' častiji kondenzitoru) ocejchujeme v jed- 

o 0 31 mm podle rozsahu'a kmito- notkich kmitočtu (kHz, MHz) a k indikaci 

čtu s panelovym konektorem BNC maxima mužeme použlt žirovku (Ž - obr 

/ 75 Q: 6a); na obr. 6b vidime, že žirovka Ž 

A... rozsah 1 až 5 (4,5MHz až : značnizatlumfcetyobvod-jejfodporje 
23 MHz), maly, asi 25 Q; obvod mi velkou šffku 

- B... ^rozsah 6 až 9 (22MHz až pisma, vrchol kfivky je ploch^; tim se 
91 MHz), naladinf štivi nepfesni a amplituda kmi- 

C. .. rozsah 10 až 12.(91 MHz až tu jemali.Tentozpusobindikacepoužfvi ' 
: 300 MHz). k pfedbižnimu naladinf sviho vysflače 

Souosy kabel VFKV 6M (VFKP250, jesti mnoho amatiru. 

VFK^SI) 75 Q o prumiru 6 mm. 

a dilce 100 cm, zakončeny z obou * Mnohem lepšfm zpusobem i nd i kace, 

-stran kabelovym konektorem BNC. nejvice použ(vanym (viz lit. [1j až [8]), je 

: detekce (usmiminO siriovym detekto- 

. . rem D (obr. 6c) a ručkovym mifidlem M.. 

Popis Ćinnosti a zapojeni Na obr. 6d vidime, že rezonančni obvod 
f Z.C je zatlumen diodou D a mifidlem M. 

Paralelni rezonančni obvod; složeny Jedni se vlastnio jednocestni usmirni- 
z civky a kondenzitoru, volni vizany ni a proto se odpormifidla uplatnf pfes 
s mifenym kmitajicim obvodem oscilito- diodu D jednou'polovinou. Vnitfnl odpor 

ru,odsaje(absorbuje)čistenergiezosci- /fi.mifidta je mnohem vitšf než odpor 
litoru a sim se rozkmiti na mifenim žirovky (stovkyohmO), rezonančni obvod 
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-Obr. 6. Zšktadnf zapojeni a vlastnosti detekčnfch obvod u: paralelnirezonančni obvod 
LC se žirovkou (a) a zšvisiost nakmitanšho napiti na kmitočtu (b); obvod LC se sirio- 
vym detektorima mifidiem (c) a pFfslušni zšvisiost napiti (d);stejny obvod jako podle 
(c), je-li použit zesiio vač (e\a piislušnš zšvisiost (f) 


je m6n$ zatlumen, amplituda kmitu bude 
mriohem vštšl a naladšnf ostFejši - tedy 
pfesnSjšf; ^ 

Chčeme-li d&le zlepšitcitlivost a os^ 
trostnaladšnl, musime pfedevšfm zmen- 
_ šit ti u meni rezonančniho obvodu a nepa- 
trnč, usmšrndn^ napati pro indikact zesfj 
lit.Ktomu je nejvyhodndjšf použit tranzis-. 
torovy zesilovač v mustkovšm zapojenf 
podle obr. 6e, zapojeny mezi diodu D (obr. 
6 c) a mdfidlo M. Vstupni odpor zesilovače 
je ršdu desftek kiloohmu, v/stupnl stovek 
ohmu, proudovš zesflenf asi ston&sobnš. 
Na obr. 6f vidime, že rezonančni obvo ĆLC 
je tlumen zanedbatelnč; mš uzkou rezo¬ 
nančni kFivku, čimž se zvštši pFesnost 
i citlivost. 

Z porovnšni tvaru rezonančnlch kFivek 
v obr. 6b, 6d a 6f jednoznačni vyplyvž, že 
je tFeba použft jakostnl obvody s velkou 
jakostič?, co nejminitlumenčindikačnlm 
obvodem. . 

/ Vyhovujfcf Q se dš udržet u navrhova- 
nych obvodu asi do kmitočtu 250 MHz. 
Porovnejme si pro nšzornostjednodu- 
chymi vypočty obvodyLC a jejich tlumeni 
podle obr. 6c a 6a pro nejnižši kmitočet 
(4,5 MHz) a nejvyšši kmitočet (300 MHz): 

- - 1' 

Rezonančni odpor obvodu R r = * 

2ji7iC/ . 

PFedpoklšdšme-li, že Q = 100; 
f rmin = 4,5 MHz pro ^max = 18 pF, pak 

pro fmuK = 300 MHz a pro ladici 
c m m = 8 pF je 

100 

R ' = 6,28.4,5.10 B .18.10-’ 2 . " 197 ^ 

‘ ' - ioS 

R, = . . 7 kQ. 


6,28.300.10 6 .8.10- 12 

Použijeme-li pro pFlpad podle obr. 6c 
mšFidlo s vnitrnim odporem R^ - 500 Q, 
bude rezonančni obvod zatlumen vstupni 
impedanci detektoru 

■ /?r 500 

7, = -^-—= 250Q. . 

Použijeme-li pro pFfpad podle obr.-6e 
tranzistorovy zesilovač, jehož vstupni im- 
peđance bude 100 kQ, bude rezonančni 
obvod zatlumen vstupni impedanci de¬ 
tektoru , ^ 


2 V = 


i val 


100 kQ 


= 50kQ. 


Z tšchto jednoduchych vypočtu vidfme, 
že nepHznivy stav, kdy obvod podle obr. 
6e je ještajeoreticky tlumen, je^u nejniž- 
šich rozsahu, u kterych je ale naopak 
jakost Q obvodu včtši (uvažovaii jsme 
pouze 100) a kcle vypočitany rezonančni 
odpor je zbytečnč prfliš velky. Prakticky 
stav yyhovuje po všech str&nkšch. 

Celkovč schčma zapojenf absorpčniho 
vlnomšru 4,5 MHz až 300 MHz je na obr: 1. 

Na vstupni panelovy konektor BNC 
,,VSTUP“ pFivedeme mčFeny vf signal, 
bud jednoduchym vodičem, ktery tvori 
„antenku", nebo souostfm kabelem 75 Q 
s konektory BNC, zakončenym jednou 
z mšFicich saclch smyček A, B, C (podle 
rozsahu), popF. souosym kabelem najed¬ 
nom konci bez konektoru, pouze s oddš- 
lovaclm kondenzatorom 1 nF, ktery je 
pFipojen pFimo ke zdroji kmitočtu. Tento 
signdl je pFiveden na vazebnf vinuti L'l (až 
L'l1} a transformovšn do rezonančniho 
vinuti LI (až L11), ladšnšho otočnym 
kondenzatorom Cl: Celkovy mČFicf roz- 
sah vlnomšru je vhodnš rozdšleri do 
dvanšcti rozsahti.rPrvnich jedenšct roz¬ 
sahu, tj. 1 až 11 mš vazebnf vinuti L, pouze 
posledni rozsah je všzšn kapacitnš pFes 
C5 na rezonančni vinuti LI 2. Jelikož kon¬ 
denzator s kapacitou 0,5 pF se nynf již 
nevyršbi, podfvšme se do zšsob, nebo jej 
musfme vvtvoFit vhodnš tvarovanym spo¬ 
jem na^prislušnš lištš. Takto vytvoFeriy 
kondenzator musi byt stabilni. 

Vazebnf a rezonančni vinuti pFislušnych 
rozsahu spolu s pFepfnačem PF2 jsou 
uspoFadšna v karuselu, ktery mapo obvo¬ 
du dvanact lišt, každou s pčti kontakty. 
Každa I išta nese vazebnf 'a rezonančni 
clvku pFistušnšho rozsahu. Na obr. 25, 
obr. 26 a v tab. 4 jsou pFfslušnć Odaje cfvek 
a uspoFadanf karuselu. Vevhodnčm mfst$ 
(tak, aby byly co nejkratšf spoje) je umfstš- 
na sbšracf I išta prepfnače a ladici kon¬ 
denzator Cl typu „splitstator" (nezemnš- 
ny rotor mezi dvčma statory - jako dva 
kondenzatory v sšrii). Takto usp6Fšdany 
kondenzator nemš žšdny tFecf kontakt 
rotoru. Na sbšracf I išta je takš spolu 
s ladicfm kondenzatorom Cl uchycen 
držak kFemfkovš hrotovš diody s diodou 
Dl. Zvoleny typ ma velkou detekčnf učin- 
nost a citlivost v širokšm rozmezf kmi¬ 
točtu. ' 

Je-1 i rezonančni obvod vlnomšru na 
pFfslušnčm rozsahu vyladšn kondenzato¬ 
rom Cl do rezonance, objevf se na ndm vf 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



A 


f' 


napšti, jehož Oroveft zavisi na Q obvod u, 
zatlumeni obvodu a vazbč s mšFenym 
objektem. Detekčnf dioda Dl toto vf napa¬ 
ti usmarni a v od (perioda nabije konden¬ 
zator C2. Usmernana a na C2 vyhlazenš ss 
napati je pFes vf tlumivku L13, kterš spolu 
s, kondenzatorom C3 oddštf posledni 
zbytky vf signalu, pFivedeno pFes pFepf- 
nač PF1 „CITLIVOST" v prvš polože-„0"- 
,,VYP“ (kontakty2 - /) pFimo na maFidlo 
M (kontakty4-5a7-đ)avdruhapoloze 
,,1" (kontakty 2 - 3, 5 - ft 8 -■ 9) pFes 
tranzistorovy zesilovač, ktery nepatrny ss 
proudovy signal patFičnš (zhruba stonš- 
sobnš) zesflf a zesfleny signal je opat 
indikovšn mdFidlem. Použitfm zesilovače 
se zvatšuje vstupni impedance detektoru 
a jejf vliv na rezonančni obvod z 250 Q asi 
na 30 k&. MŠFidlo je pFeklenuto konden¬ 
zatorom C4, kterym se zkratujf pFfpadnš 
zbytky vf signalu. 

PFed mšFenfm je tFeba kontrolovat, 
popF. nastavit „NULU" mdFidla potencio- 
metrem R9, zapojenym spolu s rezistory 
R8 a RIO v obou včtvich mustku. 

PFepfnač PF1 sloužf takč jako vypfnač, 
ktery v prvni polože ,,0"-„VYP* od poj I 
vestavčnou plochou baterii4,5Vi(kontak- 
ty 10 - 11) a v druhč.poloze ,,i“.zapoji 
baterii (kontakty 11 - 12). Rezistor R12 
v sšrii s mšFidiem pFi prvni polože PF1 
zvatšuje vstupni impedanci detektoru; 
zhruba z 250 Q asi na 10 kQ, alemaproti; 
tomu značnš zhorši citlivost, což ale pro' 
orientačnf indikaci vyhovuje. / 


T ranzistorovymustkovy 
zesilovač 




Zapojenf symetrickaho proudovšho 
mdstkovšho zesilovače [9] s tranzistor^ 

TI, T2 je na obr. 7* V tomto mustku dvš‘ 
vštve tvoFi stejnš tranzistorovš zesilovače . 
TI, T2 a dalšf dvš vatve rezistory.R8 a R10. . 
Potenciometrem R9 nastavujeme pFesny ’ 
stFed uhlopFfčky napšjeni. V jedne uhlo- ^ 
pFfčce mustku je meFidlo M, v druhć w 
napšjeci baterie 4,5 V. _ r 


Seznam součšstek 


Odpory 

- R1 - 8,2 kQ, TR 191 ^ 

R2,R5 120 kQ, TR 191 

R3, R4 150 k£Ž, TR 191 - 

R6.R7 200 Q, TR 191 - 

R8, RIO • 1 kQ, TR 191 
R9 10kQlin.TP280b 

(TP 280c, 80A) 

R11 75 U, TR 191 (TR 161) 

R12 _ 20 kQ, TR 191 . 

KromŠ R9 jsou všechny odpory s toleranci 
5 % * 

Kondenzštory 

Cl ^ 6 až 16 pF, viztext 

C2, C3 100 pF ±20 %, TK 417 

(4TK417, TK 754) 

C4 1 nF ±20 %, terylenovy, 

TC 276 (TC 277, WK 71413) „ 
C5 , . 0,5 pF, viz text 

s Polovodičovć soućđstky 
Dl ' 34NQ50 (33NQ52,34NQ52) 

TI, T2 KĆ508 (509,148,149) 

Civky 

LI až LI 2 viz text, obr. 26 a tab. 4 ‘ ' 

L13 . vf tlumivka 3,6 pH ±20 % 

Ostatnf ‘ 

M mikroampčrmetr 100 pA, 

Metra DHR5 (MP80) 



Obr. 7. Schćma zapojenf vlnomšru 
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Proudovy mustkovy zesilovač podle 

obr. 7 mi nikolik pfednostf: 

1. V tomto zapojenl je zbytkovy proud 
jednoho tranzistoru kompenzovšn 
zbytkovym proudem druhšho tranzis^ 
toru. Použijeme-li vybranych tranzisto^ 
ru - s co nejvitšfm zesilovacfm činite- 
lem/>ziE, musime pfi vybiru kontrolovat 
i zbytkovš proudy a snažit se f aby i tyto 
byty shodne. Pak je nadšje, že budou-li 
se proudy minit souhlasni, bude mtis- 
tek stile v rovnovšze a mifidlo bude 
ukazovat nulu. V praxi však zpravidla 
nebude teplotnl zivislost zbytkovych 
proudu stejni, proto bude nezbytn6 
čas od času nastavovat „nulu" mifidla. 

2. Vhodni zapojeny obvod tranzistori TI , 
T2 (s toplotni kompenzacf pracovnfch 
bodi rezistory R2 t R3, R6; R4, R5, R7) 
mi velkou vstupnl impedanci - de$ftky 
kiloohmO. 

3. Vstupnl impedanci dobfe „transformu- 
je" na malou vystupnl impedanci, od- 
povfdajlcf impedanci mifidla M. 

4. Stačf mu mali napijecl napiti 4,5 V, 
odeblrany proud je 1 mA. 

5. Velki proudovš zesltenl pfi optimilnf 
vstupnl impedanci. Pro použiti „vstup- 
nl M rezistory R3 (R4) s odporem 150 kQ 
a pfi emitorovych rezistorech R6 (R7) 
200 Q je proudovizesllenl pro mifidlo 



s proudem pro plnou vychylku 200 pA 
asi 100 a vstupnl impedance je asi 
60 kQ; pfi odporech emitorovych rezis- 
torO R6 (R7) 20 Q je proudovi zesflenf 
asi 200 a vstupnl impedance polovični, 
asi 30 kQ. 

6. Wbornš linearita - i když v tomto 
prfpadi nenf nutni, Rezistor RI na 
vstupu zesilovač© sloužf k oddčlenf 
tohoto zesilovače od detekčnlho o bvo¬ 
du a k mifenf proudovihozesilovacfho 
činitele mOstku. 

Pokud byly v zapojenl z obr. 7.použity 
germaniovi tranzistory typu 103 až 
106NU70, byly určiti obtlže se stabilitou 
nastavani nuty. Kfemlkovi tranzistory, 
u kterych jsou zbytkov6 proudy zanedba- 
telni, a kteri maji velky zesilovač! činite! 
h 2 i E , jsou pro niš učel nejlepšf, a to 
pfedevšlm typy KC508, kteri maji podle 
katalogu hm v rozmezl 125 až 900. Pfi 
- vybiru nebyty potfže; snadno by|y spiro- 
viny dva s hm = 500, pfičemž nećvlo 
mozno namčfit/ceo ah i/ceo- Pozo ru hod ni 
byla kritkodobi i dlouhodobi stabilita 
nuly, kteri by umožnila i vypuštinf nasta- 
vovacfho prvku. Stejni dobri vysledky 
byly s tranzi$tory KC509 i s KC148 
a KC149, pro kteri je nutno nepatmi 
upravit plošni spoje. Udaje rezistorO uve¬ 
deni ve schimatu na obr. 7 plati pro 
napijecl napiti z plochi baterie 4,5 V. Pfi 
poklesu napiti baterie na 3 V se nepatmi 
zminf nula (proto bude vhodni regulačnf 
prvek R9 ponechat) a citlivost se zhoršf 
_asi o 20 %. 


Vypočet rozsahu 
z dani kapactty ladiciho 
kondenzštoru Cl * 
pH dvanicti polohšch 
karuselovttio prepfnače Pf2 

, OtoČny . kondenzator Cl mi 
^min = 6 pF, Cnax = 16 pF. Rozptylovi ka- 
pacity - kapacita s biraču a kontakti 
karuseloviho pfepfnače Pf2, diody Dl, 
jejfho držiku a spoju - byla zmifena; je 
2 pF! 

Cetkovi kapacita v obvodu tedy bude: 


Crnih = 6 + 2 — 8 pF 


Cma* = 16 + 2 = 18 pF. 


Pomir kapacit je 

Cmsx 18 

£min 8 


= 2,25; 


z toho potfebny pomir kmitočtu 





Znime-li tyto udaje, pak si lehce pfepočl- 
time jednotlivi rozsahy s pflslušnymmlr- 
n^m pfekrytlm. 

Vvpočet začinimo pfevižni od nejvyš- . 
šlho kmitočtu, ktery na našem vlnomiru' 
požadujeme, tj. f m*x — 300 MHz, jako ko- 
nec dvanictiho rozsahu. Na ,,pfekrytl M 


~ Tab. 1. Mechanicki rozpiska dilO skffftky 
, g ftfe I 1—-vlnomiru (k obr. 8) f 



Da 

ks 

Ndzev 

Čislo obržzku 
čislo normy 

i 

1 

Pfedni Čelo skf fiky 

Obr. 8—dfl 1 

2 

1 

Zadnfčelo skrfflky 

Obr: 8 - dfl 2 

3 

2 

Bočnice ' , 

Obr. 8 - đit 3 . 

4 

28 

Šroub M3 x 6 

ČSN021131 

5 

' 1 

Spodnf kryt 

Obr.S-dO 5 

6- 

4 

Pryžov^ nožka 

AP23002 „ 

7 

4 

Šroub M3 x 8 

ČSN 021131 

8 

4 

Podložka3^ ' 

ČSN021702 

9 

6 

Matice M3 

ČSN 021401 

10 

1 

Vrchnf kryt 

Obr. 8-dfl 10 

11 

1 

Koženš rukojef 200 mm 

XA178 00 . 

12 

2 

Držak rutojeti chromovany 

1AA 683 07 

13 

2 

Šroub M3 x 10 (zdpustn^) 

ČSN 021155 

14 

2 

Ozubeni podložka 3,2 

ČSN 021744 

' 




frt^ 




3 ocd. pU&t u tt.Tfi)m a ratm-'2*2i mm 

' b) 
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Obr. 8. Skffhka vlnomšru: sastava (a); pfednf četo (b); 
začini četo (c); bočnice (d); spodnf kryt (e); vrchnf kryt (f); 



počitšme asi s pšsmem 2 MHz. Pak tedy 
fmwz bude: 


max 


302 


1,5 1,5 


- 201,3 MHz. 


Nejprve pFedbšžnš spočftšme všechny 
rozsahy (z vysledku mužeme sastavit ta- 
bulku), potom si udšlšme vhodnou ,,ko- 
rekci" v tabulce tak, aby bylo pFekryti 
vyhovuilcf a rovnomšmš. PFesnš maze 
rozsahu zjistfme pFi cejchovšnf, pFi nšmž 
se mohou vyskytnout mfmš odchyiky o- 
proti pFedpoklšdamjmn kmitočtum. Znš- 
me-li pFfslušnš kapacity a kmitočty, mu¬ 
žeme spočftat potrebnou indukčnost ze 
vztahu 


v tomto pFfpadš bude L pro 1. rozsah 
38 pH! Pronšzomost mužeme ještš uvšst: 
PFi pomšru C^ICt^ = 2,00 (tj. pomšr 
/mu/Fmin = 1,414) bude prvnf rozsah začf- 
nat kmitočtem 5,6 MHz (pFi homlm mez- 
nfnrt kmitočtu 300 MHz). PFi pomšru 
^mtt/Cmin = 2,4 (tj. pomšr 


L = 


25 330; 
PC 


(pH; MHz, pF). 


Všechny vypočftan6 a ,,korigovanš“ Oda¬ 
je udavš tab. 4 (u obr. 26) i s udaji pro 
v^robu cfvek. 

Mšme-li k djspozici jiny ladici konden¬ 
zator, muslme postupovat pFi nšvrhu roz¬ 
sahu stejnym zpusobem. Znšme již zmš- 
Fenou rozptylovou kapacitu, danou kon- 
strukcf, kterou mužeme jen nepatmš 
ovlivnit; tuto kapacitu pFičteme k C m m. 
a k Omu použitšho kondenzatoru. Chce- 
me-li udržet poŽadovany kmitočtovv roz¬ 
sah 4,5 až 300 MHz, musi byt potrebny 
pomšr kapacit ladtcfho kondenzatoru 
Cnat/Cmin (včetnš rozptylovš kapacity 
2 pF) stejny, tj. 2,25, aby zustal zachovAn' 
potFebny pomšr kmitočtu 1,5. Je-Ii pomšr. 
kapacit vštšf.lze jej paralelnš pFipojenym 
kondenzatorom zmenšit na požadovany; 
nesmi však byt menšf. Použijeme-li kon¬ 
denzator s jinou _kapacitou, zmšni se 
potFebnš indukčnosti. Pro nšzornost 
uvecfme pFfklad, jehož vysledek mužeme 
porovnatstab. 4: v 

Bude-li Cl mit C ^ = 10 pF 
a = 30 pF (pomšr 3), s rozptylovou 
kapacitou 2 pF pak bude C = 12 pF 
a Uma = 32 pF; jejich pomšr je 2,66. PFi- 
dšme-li paralelnš k rozptylovš kapacitš 
a Cl pršvš 4 pF, bude C mJn = 16 pF 
,a C mn = 36 pF, pomšr bude pršvš 2,25, 
a tim pomšr kmitočtš Ana/Antn = 1,5. Roz-_ 
sahy budou zachovšny, zmšnf se však/.; 


= 1,549) bude prvni rozsah začf- 
nat kmitočtem 2,2 MHz (pfi hornfm maz¬ 
nim kmitočtu 300 MHz). 


Mechanlckš konstrukce 

Osvšdčenš konstrukce skFfftky (viz 
[10]) byla zvolena s ohledem na požada- 
vek pFehlednš dvanšctirozšahove stupni- 
ce a rozmistšni dalšfch prvkii na panelu, 
na kteršm musi byt mfsto i pro ručkovš 
mšFidlo. Na konstrukci jsou použity tu- 
zemskš součšstky, popF. i inkurantni, 
o nichž Ize pFedpoklšdat, že je amatšFi ve 
$vych „šuplfcictT mohou mit (pFedevšfm 
kvalitni ladici kondenzator). ZvyFazenych 
televiznich pFijimaču starych typu (napF. 
Astra, Narcis aj.) pak ziskšme zškladni 
dily pro pFepfnaČ rozsahu. 

i: „ . '? 

i ' 

' jSestava skffftky ' 

\ . - 

-Na obr. 8 je rozkreslena sestava celš ' 
škFfrtky, v tab. 1 je rozpiska jednotlivych 
dilš. Bočnice - dfl 3,'spodnf kryt - dil 5, 
vrchni kryt—dfl lOjsou spFednim čelem- 
dil : 1 a.zadnfm čelem - dfl 2 svrtšnv’ 
a sešroubovšny^M3 x 6 - dil 4. Pri 
svrtšvšnf nejdFfve pFedvrtšme otvory vrtš- 
kem o prčmšru 2 mm podle Ohelnfku, 
pFevrtšme na 0 2,4 mm; ( pak vyrfžneme° 
zšvit M3 a zvštšime j>Fedvrtany otvor 
v bočnici či krytu na 0 3,2 mm. Dil pFi- 
šroubujeme ve zvolenšm mistš šroubem " 
M3 a postupujeme v protšjši čšsti stejnŠ, 
za současnš kontroly mšFftkem a uhelni- 
kem, až mšme celou skFfšku sešroubova- 
nou. Pak ji rozebereme a nechšme všech-, 
ny plochy povrchovš upravit"zinkovanim 
a chromatovšnfm a pote nastFfkat vypalo- , 
vacfm lakem. Doporučuji svštle šedy/ 
hladky lak. Do celkovš sestavy pFistoupi 
montšž panelovšho štitku (obr. 9) s kry- 
cfm panelem (obr. 10) a sestavenš šasi 
vlnomšru. Doporučuji tyto dfty svrtat spo- 


lečnš z d u vod u vštši pFesnosti: Současnš 
doporučuji obkreslit pFfslušnš otvorv 
a kćty pro panelovy štitek. Dšle take 
doporučuji společnš svrtat otvory 
0 0 2 mm a~otvory o 0 3,2 mm v zadnim 
čele s krabičkou baterie (obr. 11). Po 
nalakovšnf namontujeme do krabičkydva 
kontaktni šroubky obr. 12a - dfl 76 s izo- 
lačni vložkou - dil 77, izolačni podložkou 
3,2 - dil 78, pšjecf očko 3,2 - dfl 28, 
podložkou 3,2 - dil 43 a matkou M3 - dil 
33 v Pak krabičku pFipevnfme osmi zšpust- 
nymi šroubky M2 - dfl 74 s matičkou M2 - 
dfl 75 na zadnl čelo skF!šky'. Krabičku 
zkusfme uzavFft vikem baterie dvšma 
Šrouby M3 - dlt 29. Potom označfme 
samolepicim štftkem polaritu vyvodu. 
Sroub smšrem k bočnici mš polaritu 
kladnou. v Aby bylo možno baterii snadno 
vyjfmat, pouzijeme asi 19 cm textilnf tka¬ 
nice . šiFe asi 14 mm (lemovka), -kterou 
sešijemea opasšme ji vklšdanou baterii; 


(Pokračovšnf) 
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rmiObr. 11. Krabička baterie (a), vičko (b) 
2dl ^ a izo/ačnf vfožka (c)‘ 


Obr. 9. Pane/ovy štftek; v mfstš upevnšnf Pri sebude lišit pro provedeni s ttačitkem 
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CelA zaffzenf je napAjeno ze zdroje 
stfidavAho napAtf asl 30 V, napAtf pro 
napAjenf žArovek je odebfrAno za dio- 
dami D2 a D4, je tedy usmArnAnA, ale 
nefiltrovanA. V mAm pftpadA jsem ke 
každAmu tyristoru pfipojil osm ŽArovek 
6 V/0,3 A v sArii. ŽArovky sviti sice 
SvAtelny had se stat mAdnim prvkem diodovou matici privedeno na bAze mAnA, av&ak viče vydrži a jas pritom 

pri ruznych diskotAkAch, ize ho však tranzistore TI až T4 a dAle pak na rfdicf zcela postačuje. OdbAr ze zdroje (bez 

použit i pro jinA, naprfklad reklamni etektrody tyristoru Ty1 až Ty4. Rychlost ŽArovek) je asi 10 mA, celkovy odbAr 

učely. Zapojenf, kterA popisuji, umož- krokovAni Ize ovtAdat potenciometrem tedy asi 310 mA, takže pro napAjenf 

fluje rfdit rychiost krokovAnf- i jeho P na vjvodu 3, integrovanAho obvodu. . vyhovuje i pomArnA maly transfor- 

smAr. Hlavnim funkčnfm prvkem je ^ Vyvody 5 nebo 7 jsou trvale spojeny se mAtor. 

integrovany obvod MAS562, pracujfcf zem( pfepfnačem pr, ktery ovlAdA smAr . Vzhled i tvar „hada" si každy jistA 
jako dotykovy spfnač a pOvodnA určeny krokovAni. Pokud v$vody 5 a 7 zusta- upravi podle svAho, prtpadnA vhodnym 

pro bezkontaktnf volbu televiznich ka- nou neuzemnAnA, krokovAni $e zastavi, zapojenfm ŽArovek vytvori i jlnA efekty. 

nAIG. PripominAm, že tento obvod. je Ladistav Kutfk 



vyroben technologif MNOS a proto je 
vhodnA pfi manipulaci s nfm dodržovat 
znAmA pravidla. 

ZAkladni čAstf obvodu MAS562 je 
osmibitovy vratny sAriovy posuvny re- 
gistr, sklAdajfcf se z osmi klopnych 
obvodu. Vazba mezi jednotiivymi klop- 
nymi obvody pro kruhovy pfenos 
v obou smArech je zajiAtAna vazebnim 
obvodem. Vystupy klopnych obvodu 
ovlAdajf tranzistory s otevfenym kolek¬ 
torom, phčemž společny emitor tAchto 
tranzistoru je vyveden na vyvod 1 . 
ZmAna stavu posuvnAho registru se Ndf 
spinacim napAtfm, pfivAdAnym na 
v^vody 5 a 7 synchronnA s hod i no vy mi 
impulsy, kterA generuje taktovaci 
obvod. HodinovA impulsy jsou na vyvo- 
du 4 a jejich kmitočet určuje časovA 
konstanta obvodu RC zapojenAho mezi 
vyvod 3 a substrAt. GenerAtor^ je 
v činnosti, pokud je na vyvodech 
5 nebo 7 spinacf napAtf. Obvod je 
' napAjen mezi vyvody 1 a 8. 

SchAma zapojenf je na obr. 1, deska 
s ptošnymi spoji na obr. 2. Rfdicf napAtf 
z osmi v^stupu (vyvody 9 až 16) je pres 


MAS562 . UxKC507 4 *KT501 
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Obr . 1. 

Schćma zapojenf 


Obr 2. 
Deska 

4 s plošnymi spoji 
S70 


Spodnf konac 
potenciometruP 
musi byt zapojen 
▼ na k!adny pć! 
C2 








0000 

36 8A D3 FB 00 C3 2E 00 22 DF 1F E1 22 E2 1F 21 


0200 

10 0A 1E 19 0E 12 12 11 12 19 1E 92 72 00 91 29 

0010 

00 00 39 22 E4 1F 21 DD 1F F9 C5 D5 F5 E1 22 DD 


0210 

02 97 5A 02 9A 7E 02 94 4C 03 93 8C 03 FF FF FF 

0020 

1F 2A EC 1F 3A EE 1F 77 21 20 02 C3 40 00 21 D9 


0220 

1E 0B 12 1F 05 10 11 13 1E -3E 20 CDAB 00 2A E2 

0030 

1F 22 E4 1F C3 3D 00 FF C3 E6 1F FF FF 21 E7 01 


0230 

1F 22 F8 1F CD D7 00 2A F8 1F 22 E2 1F 3E 06 D3 

0040 

31 D9 1F 22 FC 1FCD 16 01 21 EF 1F 22 FC 1F 3E 


0240 

F8 00 3E 0F D3 FA 00 21 D9 1F F9 Dl Cl F1 2A E4 

0050 

1 DCDAB 00 CD 16 01 21 0B 02 06 06 BE 23 CA6D 


0250 

1F F9 2A E2 1F E5 2A DF 1F C9 3E 0BCDAB 00 2A 

0060 

00 23 23 05 C2 5C 00 21 02 02 C3 40 00 4E 23 66 


0260 

EC 1F 22 F8 1FCDD7 00 2A F8 1F 22 EC 1F 7E 32 

0070 

69 E9 3E 16 CD AB 00 CD D7 00 7E 32 FA 1F 3E 18 


0270 

EE 1F 36 CF 2A E2 1F 2B 22 E2 1F C3 29 02 3E 12 

0080 

02 CD FB 00 2A F8 1F 3A FA 1F 77 23 22 F8 1F CD 


0280 

CDAB 00 CD 16 01 D2 67 00 E6 0F 01 06 00 21 2A 

0090 

BB 00 C3 7A 00 1E 16 20 19 19 12 15 1B 1E 1E 16 


0290 

01 0B 09 0C OD CA 4F 00 BE C2 8E 02 21 2F 01 CD 

00A0 

20 19 05 10 11 13 1E FF FF FF FF 11 08 00 2A FC 


02A0 

CD 02 5D 21 34 01 CD CD 02 63 22 F6 1F C5 CD CA 

00B0 

1F 19 36 19 1DC2AE 00 2B 77 C9 01 F1 1F 2A F8 


02B0 

02 E5 4E 23 66 69 22 F8 1F CD D7 00 Dl 7D 12 13 

ooco 

1F 7C CD C6 00 7D D5 57 0F 0F 0F 0F E6 0F 02 03 


02C0 

7C 12 Cl OD C2 9C 02 C3 4F 00 21 39 01 06 00 09 

00D0 

7A E6 0F 02 03 Dl C9 CDBB 00 CD 16 01 C8 D2 97 


02D0 

6 E 26 1F C9 06 09 3E C7CDEE 02 79 1F 4F 3E 8F 

00 E0 

01 2A F8 1F E6 0F 29 29 29 29 85 6F 22 F8 1F C3 


02E0 

1F CD EE 02 3E 47 CD EE 02 05 C2 D6 02 C9 16 20 

00F0 

D7 00 01 F6 1F 2A FA 1F C3 C5 00 CD F2 00 CD 16 


02F0 

D3 F8 1E 04 1D C2 F4 02 EE 40 15 C2 F0 02 C9 FF 

0100 

01 C8 D2 9D 01 00 00 00 E6 0F 29 29 29 29 85 6F 


0300 

06 08 16 00 CD 42 03 DA 04 03 CD 42 03 DA 04 03 

0110 

22 FA 1F C3 FB 00 CD 40 01 D2 16 01 0F 4F CD 40 


0310 

CD 42 03 D2 10 03 CD 42 03 D2 10 03 15 CD 42 03 

0120 

01 DA 1E 01 CD 40 01 79 FE 90 C9 08 09 OD 0B 0A 


0320 

DA 1C 03 CD 42 03 DA 1C 03 14 CD 42 03 D2 29 03 

0130 

13 14 0E0C0F 05 1A OD 0B 0A E4 DF D9 DBDD FF 


0330 

CD 42 03 D2 29 03 7A 17 79 1F 4F 16 00 05 C2 1C 

0140 

E5 C5 D5 11 00 00 42 7A 32 FE 1F 3E 7F D3 F8 00 


0340 

03 C9 1E 02 1D C2 44 03 DB FA 17 C9 3E 05 CDAB 

0150 

7B 2F D3 FA 00 2A FC 1F 19 4E 21 BE 01 09 7E D3 


0350 

00 CD D7 00 CD FB 00 21 95 00 22 FC 1F CD 16 01 

0160 

F8 00 3A FE 1F B7 C2 88 01 0E 09 21 9A 01 DB FA 


0360 

3E 23 D3 F8 3E 0F D3 FA 16 F0 3E C7 CD F0 02 3A 

0170 

00 E6 70 07 07 D2 82 01 07 D2 81 01 07 DA 88 01 


0370 

FA 1F 4FCDD4 02 3E 10 CDAB 00 2A F8 1F 4ECD 

0180 

09 09 09 19 7E 32 FE 1F 1C 3E 0A BB C2 4B 01 3A 


0380 

D4 02 2C C2 7E 03 21 9E 00 C3 43 00 3E 14 CDAB 

0190 

FE 1F 07 Dl Cl E1 C9 21 F0 01 C3 40 00 21 F9 01 


0390 

00 CD D7 00 CD FB 00 21 95 00 22 FC 1F CD 16 01 

01 A0 

C3 40 00 80 84 88 91 8D 8C 89 85 81 82 86 8A 9A 


03A0 

2A F8 1F 3E 07 D3 F8 3E 0F D3 FA 16 A0 CD 42 03 

01 B0 

8 F 8E 8B 87 83 FF 94 93 FF 97 92 FF FF 90 40 79 


03B0 

DA AB 03 15 C2 AD 03 CD 00 03 3A FA 1F B9 C2 CC 

01 co 

24 30 19 12 02 78 00 18 08 03 46 21 06 0E 07 23 


03C0 

03 CD 00 03 71 2C C2 Cl 03 C3 86 03 DA E7 03 3E 

01 DO 

2F 0C 47 63 48 71 37 7F 09 2B 0B 2C 5D 3F 42 61 


03D0 

0F CDAB 00 79 01 F6 1F CD C6 00 21 EF 1F 22 FC 

01 E0 

7B 11 FF FF FF FF FF 1E 13 16 01 19 1F 08 00 1E 


03 E0 

1F CD 16 01 C3 A0 03 21 ED 03 C3 9A 03 1E 16 20] 

01 F0 

0E 12 12 18 0A OD 12 0E 05 0E 12 12 18 19 OD 0A 


03 F0 

19 05 13 0A 10 1E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 



Šfruktura a popis zakladneho riadiaceho programu 


Ing. Kišš Roman 


Monitor PMI-80 verzia VI je zškiadny 
rezidentny riadiaci program, umiestneny 
v pevnej pamati PROM typu MHB 8608, 
určeny k riadeniu a obsluhe školskeho 
mikropočitača PMI-80. 

Monitor zaisfuje tieto zškladne funkcie 
systemu: 

- inicializaciu systemu, 

- možnosf spracovania vonkajšieho 
prerušenia, 

- prehTadavanie a zmenu obsahov re- 
gistrov, 

- prehFadavanie a zmenu obsahu 
pamati, 

- štart uživaterskeho programu, 

- trasovanie programu (break point), 

- čitanie a zšpis udajov na kazetovy 
magnetofon. 

Okrem uvedenych zškladnych funkcii 
monitor poskytuje uživatefovi radu ve- 
dlajšich funkcii tym, že zahrnuje vačši 
počet vnutornych programov dostupnych 
uživaterovi,napriklad: vstup z klšvesnice, 
vystup na segmentovy displej atđ. 


Všetky funkcie mikropočitačoveho sy- 
stčmu su impiementovane programovo 
okrem funkcii RESET a INTERRUPT, kto¬ 
re su vyvolane hardwarovo priamo z pri- 
slušnej klšvesy. 

Ako zškiadne operatorske zariadenie 
použiva monitor 25 prvkovu klšvesnicu 
a devafmiestny sedemsegmentovy dis¬ 
plej, ktore su riadene prostrednictvom 
paralelneho interfejsoveho obvodu 
MH 8255A. Pre uživateFa zostava k dispo- 
zicii jeden osembitovy kanšl PB, ktory je 
inicializovany ako vstupny. 

Činnosf MONITORu Školskeho mikro¬ 
počitača PMI-80 si vysvetlime na vyvojo- 
vom diagrame (obr. 1a): 

Po pripojeni napaiacich zdrojov alebo 
stlačeni tlačitka IRE! dojde k tzv. ,,stu- 
denemu štartu“ (COLD START), kedy sa 
prevadza inicializacia systčmu ti. obvodu 
PPI, zšsobnika a zapisnika MONITORu, 
kde si odkladš pre svoju činnosf potrebnš 
udaje. Bezprostredne potom sa zobrazi 
text PMI-80. Pretoze zobrazovanie 


Vypis programu MONITOR 


v PMI-80 je prevadzane dynamicky spolu 
so sučasnym zisfovanim stavu tlačitiek, 
program je v sfučke, tak ako je to zobraze- 
ne v čiarkovanom bloku vyvojoveho dia- 
gramu. Takto treba chšpaf každy đalši 
blok vo vyvojovom diagrame, kecf sa ma 
zobrazovaf nadispleji. Po zatlačeni tlačit¬ 
ka sa prihlšsi MONITOR s n4povednym 
znakom ,,?“, kde si žiada zvolenie žiada- 
nej funkcie. V prfpade, že sa zvoli tlačit- 
ko, ktore nepatri žiadnej funkcii, odpovie 
MONITOR textom ,,Error“. Pri spravnej 
voFbe dojde k vyhradaniu prisluchajucej 
štartovacej adresy danej exekutivy a mi¬ 
kroprocesor ju začne interpretovaf. Vy- 
chod z exekutivy do vstupnej časti MO¬ 
NITORU je možny zatlačenim klavesy ne- 
patriacej k hexadecim4lnym čislam. 
Vtedy po oznšmeni spravy a jej potvrđe¬ 
nim sa opat dostšvame na začiatok vorby 
funkcie MONITORa. 


Avšak pri niektorych exekutivach je vy- 
chod odlišny. Su to: 

- exekutiva L; tšto procedura komuniku- 
je s kazetovym magnetofonom, od 
ktorčho žiada požadovany blok. Po- 
kiar ho nenajde, je len jediny sposob 
vystupu z tejto exekutivy, a to funk- 
ciou RESET. 






exekut(va G; tšto exekutiva opušta ria- 
diaci program MONITOR a prechš- 
dza na interpretovanie užfvatefskš- 
ho programu. Prv však prevedie 
znovunastavenie všetkych registrov 
CPU, ktorš boli uloženć v zapisniku 
MONITORa. 


Vstup do MONITORa, ako bolo už spomi- 
nanćje možny pomocou „COLD ENTER 
POINT“ alebo ešte đalšim bodom. Tento 
bod sa naz^vš ,,teply vstupny bod“ 
(WARM ENTER POINT). Je charakteristic- 
ky tym, že najprv sa prevedie blok funkcii, 
pri ktorych si uloži MONITOR do svojho 
zšpisnika cely stav procesora (registre A, 
F, B, C, D, E, H, L, SP, PC). Tento bod je 
dany adresdu 0008H tj. RST 1. 
Najddležitejšia procedura v MONITORe 
PMI - 80 je rutina pre zobrazenie obsahu 
vystupn6ho registra (devafmiestneho) 
a pre zosnimanie klšvesy (DISP). Jej čin- 
nosf je charakterizovanš tym, že pri dyna- 
mickom zobrazovani udaja (vystupny re- 
gister dany ukazovatetom UKBVF) na 
displeji (podTa tabufky kodov vystupnych 
znakov TPREV) v Čitacej smyčke sazosni- 
ma stav klšvesnice, a tento sa uchovš 
(STATUS). Klšvesnica je zapojenš v mati¬ 
ci, takže k určeniu prislušneho tlačitka sa 
najprv určf patričny riadok taburky klšves- 
nice (TAB KEY) a k začiatku sa pripočita 
prislušne miesto zobrazovania. 



Obr. 1a). Vyvojovy diagram 


2. ADRESOVANIE VNUTORNYCH 

pamAti a interfejsu 

Tšto kapitola obsahuje struČnš infor- 
mšcie nutne pre programštora; popisuju 
vlastnosti hardware syst6mu. 

Na obr. lb) je znšzornenš mapa pamati. 
Časti vybratč CS 0,1a CS 7 sa nachšdza- 
ju v konfiguršcii systemu. Ostatnš časti 




FFFF 


2996 

ICOO 


6899 

0499 


EXTERNA ČAST PAMATI 


RWM 1KB 


REZERVA PRE EPROM 


MONITOR ROM 1KB 


CS 7 


CS1 

CSO 


Obr. lb) 


pamati su externć. Operačnščasf RWM je 
rozdelenš nasledovne: 

1C00 až 1FD8 je k dispozicii uživaterovi. 

1FD9 až 1FFF - rezervovanć pre monitor. 
Čast RWM rezervovanš pre monitor tvori 
zšpisnik monitora, ktory sa použiva pri 
interpretovani prebiehajucej funkcie. 

Z uživaterskšho hfadiska najdčležitejšie 
miesta zapisnika monitora su zhrnute 

vtab. 1. 

Tab. 1. NajddležitejSie miesta vzdpisnfkovej pama¬ 
ti monitora 


Adresa 

Vyznam 

1FD9 

1FE6 aŽ 1FE8 
IFEFaŽ 1FF7 

1FF8 až 1FF9 
1FFA 

IFFCaž 1FFD 

Vrchol ukazovatera zćsobnlka 
(STACK) 

Miesto pre uloženie JMP od RST 7 
Vystupny register udajov pre 
zobrazenie na displej 

Bežnš vstupnS adresa 

Bežnć vstupnć data 

Ukazovater vystup. registra pre 
zobrazenie (od pozfcie 0) 


Vystupnš udaje sa zobrazuju na devat- 
miestnom sedemsegmentovom displeji. 
Llavš krajnš pozicia displeja je označena 
ako pozicia 0, pravš krajnš ako pozicia 8. 
Pre zobrazenie adresy su vymedzenš po- 
zicie 2,3,4 a 5 zrava a pre dšta posledne 
pozicie 7,8. Na pozicii 0 sa zobrazuje znak 
informujuci o druhu prebiehajucej mo- 
nitorskej funkcie. Na displeji možno zo- 
brazovat rubovofnu konfiguršciu seg- 
mentov v danych poziciach. Obr. 2 



danu pozfciu displeja postačuje vložif 
jeho po rad ovu adresu v tabufke do pri- 
slušnej adresy vystupnšho registra. 

Pr/k/ad: Je žiaduce zobrazif znak ,,H" na nultu 
pozfciu displeja. V tabufke znakov (tab. 2) sa 
znak „H" nachšdza na adrese 1 A, preto bude 
vystupny register obsahovaf 'na svojom pr¬ 
vom mieste (adresa 1FEF) udaj 1A. 

Zšpisnik monitora obsahuje ukazater 
vystupn6ho registra tidajov, a tym je mož- 
nć dynamicky menif zobrazovanć udaje 
buđ ako konštantnć refazce, alebo ako 
premenlivć modifikovaternć udaje (adre¬ 
sa, data a pod.). 

Pre vstupy udajov je systšm vybaveny 
25 prvkovou klšvesnicou. Konfiguršcia 
klšves je znšzornenš na obr. 3. V podstate 
možno rozdelif klšvesy do dvoch skupin. 
V prvej skupine (farba modrš) su to klšve- 
sy s riadiacou funkciou, pričom dveznich 
su, ako bolo spomfnanć, zabudovanć do 
sy$tćmu (RE, I). Druhš skupina klšves 
reprezentuje množinu hexadecimš(nych 
znakov, pričom klšvesy 8, 9, A, B a D pri 
činnosti vypisu vnutornych registrov CPU 
reprezentuju jednotlivć pšry registrov. 
Funkcia klšves a im priradenš dšta su 
znšzornenš v tab. 3. 
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Obr. 3. Pohfad na kfšvesnicu. 


Tab. 3. Funkcie klćves 


dfita 

klšvesa 

vyznam 

80 až 8F 

0 až F 

hexadecimćlne znaky 

0 až 9, A, B, C, D, E, F 

90 

= 

ukonfienie činnosti (NEXT) 

91 

EX 

Start užlvaterskćho programu 

92 

M 

modifikovanie obsahu pamate 

93 

L 

čftanie udajov z MG 

94 

S 

z&pis udajov na MG 

97 

BR 

trasovanie programu 
(break point) 

9A 

R 

modifikovanie registrov CPU 

- 

RE 

reset systćmu 

— 

t 

_ 

vyvotanie preruSenia 


Obr. 2 

zobrazuje priradenie vystupnych liniek 
interfejsovćho obvodu MHĐ 8255A kanš- 
lu pA k jednotlivym segmentom displeja. 

Monitor obsahuje tabuTku znakov, kto- 
re možno zobrazovaf na displeji - vid tab. 
2 . Pre zobrazenie žiadanćho znaku na 


Mikropočftačovy systšm PMI-80 obsa¬ 
huje v zškladnej zostave jeden interfejso- 
vy obvod MHĐ 8255A. Jeho adresovanie je 
nasledovne: 

kanšIPA adresa F8 

kanšl PB adresa F9 

kanšl PC adresa FA 

riadiaci reg. adresa FĐ 


Tab. 2. Znaky, ktorć su uloženć v monitore pre zobrazenie na displej. 
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Pretože m k užlvater k dispozicii v zšklad- 
nej zostave len jeden kanšl PB, ktory 
mčže byf vo funkcii vstupu alebo vystupu, 
riadiace slovo može byf pre tento kanšl 
len: 

a) kanšl PB ako vstupny - riadiace 
slovo je 8A 

b) kanšl PB ako vystupny - riadiace 
slovo je 88 

Pre rozšlreny systčm, tj. pri použitl aj 
druhčho PPI obvodu, su adresy jeho 
jednotlivych kanšlov nasledovnč: 
kanšl PA adresa F4 

kanšIPB adresa F5 

kanšl PC adresa F6 

riadiaci reg. adresa F7 

Tieto kanšly su plne k dispozicii užfvatefa 
a m6žu pracovaf v režimoch 0,1 a 2. 

A 

3. POPIS PRfKAZOV MONITORU 

Jednotlivč pr(kazy pre monitor sazadš- 
vaju stisknutlm prlstušnej klšvesy. Klšve- 
sy (RE| a [T] negeneruju žiaden k6d, 
ale vyvolšvaju prlslušnčsignaiyvhardwa- 
re. Ostatnš klšvesy generuju k6d, ktory je 
spracovany monitorom ako prikaz. 

Použitš symbolika v definlcli prlkazov: 


Aby mat užlvater možnosf prerušenie 
program ovo obslužif, je na adrese 38 
umiestneny skok do zapisnika monitora 
na adresu 1FE6. Na tuto adresu musi teda 
užlvater umiestnif svoj vektor obslužnej 
rutiny. Pre tento učel mš k dispozicii 3 
bajty. 


3.3 REG - modlfikšcia obsahu reg I stro v 
CPU (Reglster) 

Tvar prikazu: 

E (reg) ((data)) [3 

Stisknutlm klšvesy R sa zahajuje 
prevšdzanie funkcie prehfadšvania po- 
prlpade zmeny obsahu registrov CPU, čo 
dšva i nšznakovy symbol. 

Obsahy registrov sa budu zobrazovaf 
v pšroch po poradi: AF, BC, DE, HL a SP 
počlnajuc od navolenćho pšru registrov. 
Stisknutlm klšvesy [=\ sa ukončuje 
manipuišcia s obsahom danćho paru re¬ 
gistrov a prech&dza v poradi k đalšiemu 
a v prlpade poslednčho k žiadosti o prikaz 
monitoru p . 

Prfklad Č. 1. Prehfaddvante obsahu registrov a zrne- 
na pšru registrov BC = 22 33. 


a) parametre uvedene v špičatych zštvor- 
kach i ) su povinnć, 

b) parametre (adresa) popr. (data) pred- 

stavuju adresu, tj. 2 bajty = 4 znaky, 
popr. data, tj. 1 bajt = 2 znaky hexadeci- 
mšlnych člsiel, * 

c) parametre uvedeni v Špičatych i guTa- 
tych zštvorkšch su nepovinnč. 

Prikaz monitoru, ktory je otvoreny, mož- 
no ukončif stlačenlm kiavesy, ktora ne- 
patrl do množi nv he xadecimainych kiaves 
mimo kiaves IREI a Q]. (Byva znače- 
ne iz ). Monitor vyda na tento ukon 
spržvu o chybe tvkajucej sa adresnčho 
pora alebo d&toveho pora displeja. (Viđ 
kapitola č. 4). Každš sprava vydanš moni¬ 
torom sa akceptujeTubovornym stiskom 
kiavesy (okrem [RE] a ]JT). Tento 
ukon je označovany znakom - ^ . 

3.1 RE - iniciallzšcia syst6mu (RESET) 

Stisknutlm kiavesy |RE| sa vydava 
hardwarovy signal, ktoryuvedie syst6m 
do počiatočnšho stavu. To sa tyka nielen 
procesoru 8080A, ale i ostatnych obvo- 
dov. Riadenie sa odovzdš na inštrukciu 
umiestnenu na adrese 0000, čim saspustf 
riadiaci program monitora. Monitor pro- 
vedie svoju vlastnu inicializaciu, nastavi 
ukazovater zasobnlka na vrchol a vyplše 
spršvu: 
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Pozn&mka: Znak v displejovej časti reprezentuje 
momentšlny obsah - udaj 


3.4 MEM - modlflkćcia obsahu 
pamaf ovćho mlesta 
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Potvrdenie spršvy (ako i každej inej) je 
zatlačenlm Tubovornej klšvesy. Po tomto 
ukone sa objavi len v Tavej časti displeja 
sprievodny znak „ ", čim monitor d£va 

najavo, že je pripraveny prijat niektory 
z jeho prlkazov. 


3.2 INT - vonkajšle prerušenle 
(Interrupt) 

_ Stlačenlm kiavesy Q] sa vydšva po- 
žiadavka na vonkajšie prerušenie proce¬ 
sora. Prerušenie je akceptovanš len v prl¬ 
pade jeho povolenia. Ak k nemu došlo, 
odovzda procesor riadenie na adresu 38 
a uloži nšvratovu adresu do zšsobnlka 
ako u inštrukcie RST 7. 


Tvar prikazu: 

[Ml ((adresa)) E] <(džtaj> 0... 

Stisknutlm klšvesy M sa zahajuje 
prevedenie prikazu pre prehfadavanie 
a zmenu obsahu pamati, čo monitor po- 
tvrdzuje nšznakovym symbolom „\\ “ 
v Favej krajnej pozfcii displeja. Bezpro- 
stredne po tom sa zobrazf v adresnej časti 
displeja poslednš (bežnš) adresa, ktoru 
možno ponechaf alebo modifikovaf. Stis¬ 
kom klšvesy 0 sa ukončuje čast tyka- 
juca sa vloženia adresy a prechšdza sa 
k modifikšcii už len dšt na tejto adrese 
poprlpade nasledujucich vzostupnych 
adries. Potvrdenie platnosti dšt je opat 
klšvesou [3 • 

Prfklad č. 2. Vložte na prfslušnč miesto nasledovny 
programovy fragment: 

adresa data symboficky zšpfs 

21 LXt H, 22 

1C01 $0 


1C(J2 

22 

1C(J3 

11 

1C04 

U 

1C05 

33 

1C06 

76 


Vklćdanie dšt od adresy 1C00: 


LXI D. 33 00 


HLT 


krok 
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3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

II 
12 . 


klav. displej 



Oalšie ukony sa opakuju podla krokov 10.11,12 až 
do požadovanej adresy. 


3.5 GO - štart programu 

tvar prikazu: 
m ^(adresa)) [=] 

Stisknutlm klšvesy 1EX1 je možnč 
spustit program v pevnej pamati, alebo 
v RWM, do ktorej bol zaveden^ ručne ale¬ 
bo z MG. Đezprostredne po stisknutf 
klšvesyfEX] sa zobrazl nšznakovy šymbol 
0 a v adresnom poli displeja stšvajuci 
obsah čitača adries PC. Teraz je možnč 
modifikovaf adresu spčsobom ako je uve- 
denš v prlklade č. 2, krokmi 2, 3, 4 a 5 
a klšvesou [=] ukončif prikaz GO, ale¬ 
bo ponechaf zob ražo van u adresu a ak- 
ceptovaf ju klšvesou [=1 . 

Po tomto deje sa vynuluje displej a v Tavej 
krajnej pozlcii sa zobrazuje silnejšfm svi¬ 
tom znak „ t “■ 

Riadenie opustilo monitor a je pod užfva- 
terskym ovradanlm. Z toho stavu mdže byf 
navra t spat do monitora len stiskom 
IREI resetsystšmu, alebo ak je povolenš 



MONITORA 
l’Err= ADRESI 

Obr. 4. Procedura GO 
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prerušenie a uloženy prerušovaci vektor 
stiskom kl£ve$y [fl - interrupt. 


Prfkiad č. 3 Start programu od adresy 1C00H, ktorć 
sa rtachddza v PC. 
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3.6 BREAK - zastavenle programu 
(Break point) 

Tvar prikazu: 

|BR| (adresa} Q ((adresa} [= 



3.7 LOAD - čitanle dat z kazetoveho 
magnetofćnu do pamati 

Tvar prikazu: 


Tento prikaz monitora služi na od- 
lađovanie programov umiestnenych 
v pamati RWM. Filozofiaspčsobu odrađo- 
vania programov tymto sposobom spoči- 
va vloženim ,,zarćžky‘' (break point) - 
zastavovacieho bodu reprezentujuci ad¬ 
resu inštrukcie. Pri interpretovani progra¬ 
mu a nabehnutim na tento programovy 
bod, provedie sa skok do monitora 
s uchovanim vnutornćho stavu proceso¬ 
ra. Tento stav možno monitorovym prika¬ 
zom modifikovaf. Posuvanim tohto zasta¬ 
vovacieho programovćho bodu možno 
previesf trasovanie programu atym odla- 
đovat jednotlivć stavy programu. Treba 
však upozornif na tu skutočnosf, že vkla- 
danie ,,zar4žky“ musi byt uskutočnene na 
tu adresu ^inštrukcie, ktorć bude 
interoretovanć. 

Bezprostredne po stisku klavesy BR 
a akceptovani danej adresy ,,zaršž- 
ky“ klćvesou [=J sa zobrazi štartovacia 
adresa, ktoru mozno modifikovaf. Pri tra- 
sovani programom je t&to adresou ,,za- 
ršžky“, čo uFahčuje odradovanie pro¬ 
gramu. 


Prfkiad č. 4 Je požadovanć zistit, či v programovom 
fragmente uvedenćm v prfklade č. 2 sa 
previedla inštrukcia LXI H, 22 00. 

Riešenie: - štartovacia adresa = 1C00 
- zarćžka (break point) = 1C03 
Po zadani tychto parametrov sa program 
odštartuje (krok Č. 10). Po vykonani progra¬ 
mu sa objavi na displej i ndvesf o zastavenf 
(krok č. 11) s provedenim skoku do monitora 
(krok č. 12) s uchovanim vnutornćho stavu 
procesoru. Obsah registrov H, L sa zisti 
interpretovanfm monitorovćho prikazu REG 
(kroky 4, 13, 14). 


krok klav. displej 
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[EJ <(adresa)> C=D<data> [=] (=] 

Stisknutim klavesy [3 sa vyvola ob- 
služny program monitora pre čitanie blo¬ 
ku dat z magnetofonu do pamati mikropo- 
čitača. Bezprostredne po stisknuti JL] je 
možnč explicitne zadat adresu, od ktorej 
sa budu ukladat d&ta do pamati. Pokiaf 
adresa nebola zadanš, budu sa dćta ukla¬ 
dat do pamati od adresy dane stavom 
čitača adries PC. Po akceptovani adresy 
stiskom klšvesy [3 je nutnć zadat do 
dštovćho pora displeja adresu bloku, Mo¬ 
ri/ sa bude čitat z magnetofonu. Pojeho 
vloženi a potvrđeni klćvesou [=i sa 
zobrazi na displeji žiadost pre zapnutie 
magnetofčnu. Monitor očakćva potvrde- 
nie tejto žiados ti st iskom rubovofnej k!4- 
vesy (okrem [RE] a [T] ). Od toho 
okamžiku sa vyhFadćva prislušny blok 
a prenesie sa do pamati mikropočitača. 
Po ukončeni prenosu monitor vypiše 
spršvu pre ukončenie činnosti magneto¬ 
fonu a po jej potvrđeni sa vracia do svojho 
vstupnčho bodu („ P “). V pripadš, že by 
sa k žiadančmu bloku nepribližovalo, 
obslužny program tuto udalost rozpoznć- 
va a vydćva žiadost o spatne previnutie 
magnetofonu, ktorć treba taktiež akcep- 
tovaf klćvesou [3 ■ Po tejto činnosti sa 
vracia obslužny program do bodu, kde 
vydšva žiadost o spušteni magnetofonu 
a činnost sa opakuje. 

Treba pripomenuf, že prenos dćt 
z magnetofonu do o perač ne j pamati mi¬ 
kropočitača konči zapisanim posledneho 
bajtu stranky. Strankou sa rozumie suvisly 
usek maximalne 256 bajtov pamati, a- 
dresovany adresou H, pričom dfžkastran- 
ky - adresa L - nemusi začinat nulou. 

Pri približovani sa k žiadanemu bloku 
dčt na paske magnetofčnu, MONITOR 
vypiše adresu bloku (MARK). Obsluha 
počas tohto zobrazovania može manipu- 
lovat s magnetofčnom (vpred, vzad) a kvi- 
tovanim Fubovornou klćvesou (okrem 
|RE| a [D ) sa vracia spat do režimu 
snimania dćt z magnetofčnu. Tymto spo¬ 
sobom je umožnenš obsluhe rychla ori- 
entšcia v blokoch na paske magnetofčnu. 


Prfkiad č. 5 Je požadovanć čitanie dćt z magnetofo¬ 
nu od bloku s adresou 10. Dšta sa maju 
ukladaf do strćnky operačnej pamati 1D20 
(Ćiže začiatok stršnky bude od 20). 


krok klav. 
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V kroku 10 doch&dza k vyhTadšvaniu a prenosu 
dšt z magnetofćnu a po jeho prenose vypisuje 
monitor spršvu o zastaveni magnetofćnu, čo obslu¬ 
ha akceptuje v kroku 11 zatlačentm klavesy a nšvrat 
do kroku 0. 

3.8 SAVE - zćpis dat z operačnej pamate 
na magnetofćn 

Tvar prikazu: 

<fadresaj> [3 (data) [3 B 

Stisknutim klavesy [S] savyvolaob- 
služny program monitora pre zčpis bloku 
dčt z pamate na magnetofon. Činnost 
obsluhy je podobna ako pri prikaze LOAD 
až na to, že je nutne pređom nastavit 
kazetu magnetofčnu na požadovane 
miesto. VzhTadom na to, že monitor neob- 
sahuje knižnicu blokov umiestnenych na 
kazete, je nutne dodržat vzostupnosf čis- 
lovania (adresovania) blokov na paske 
a uchovat ich pisomne aj s približnim 
fyzickym umiestnenim. 

Pri žiadosti zšpisu bloku d£t na pčsku 
magnetofčnu za posledny blok dat je 
možno postupovat tak, že sa prečita po- 
sledny blok dčt z magnetofćnu do pamate 
ROM napriklad na adresu 0000 a tym sa 
zaisti fyzickć miesto pćsky pre zapis đal- 
šieho bloku. Takymto sposobom je mož- 
ne i prepisovanie blokov d&t na pćske 
magnetofćnu, ale je tu určite nebezpe- 
čenstvo zničenia nasledujuceho bloku. 
Toto riziko možno vylučit vhodnym od¬ 
stupom blokov na paske magnetofćnu. 

4. SPRAVY HLASENE 
MONITOROM 

Spravy v tabulke č. 4 signalizuje moni¬ 
tor na displeji v ramci dialćgu s obsluhou. 
Monitor prijima akceptovanie tejto spravy 
st isko m Fubovolnej klavesy (okrem 

H a[Q ). 

Znak, ktory monitor vypisuje v Favej kraj- 
nej pozicii displeja, je dany priebehom 
prikazu monitoru (naznakov^ symbol). 

5. PODPROGRAMY MONITORA 
DOSTUPNE UŽIVATELOVI 

Monitor obsahuje ćelu radu podpro- 
gramov, ktore su dostupne i uživatefovi, 
tj. možu byt volene z uživateFskeho pro¬ 
gramu. Tym sa šetri miesto v uživateF- 
skom programe. Všetky podprogramy 
monitoru sa volaju štandardne inštruk- 
ciou CALL (alebo podmienenou inštruk- 
ciou CALL). V priebehu svojej prace pou- 
živaju uživatefsky definovany zšsobnik 
pre odkladanie dćt alebo navratovych 
adries. Zoznam tychto podprogramov je 
uvedeny v tab. 5. UživateF, ak poznć 
vnutornu skladbu programovvch frag- 
mentov, može ich použivaf s rubovolnym 
vstupnym bodom, Čim može ovplyvnif 
vstupne argumenty fragmentu. 





Tab. 4. Spršvy hlšsenš MONITOROM 






" 


1 

♦ * 

i 

- 

i j 

i • 

ij 


Spršva sa zobrazuje pri inictalizšcii systćmu. 


Chybny ukon, bez bližšieho určenia, zšvisi od predošlćho 
riešenia. 
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Pri vkladani do dštoveho pofa bola zatlaćenš klšvesa 
nepatriaca do množiny hexaznakov. 

Pri vkladani do adresnćho pofa bola zatlačenš klšvesa * 
nepatriaca do množiny hexaznakov. 
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Program bolzastaveny naprogramovej ,,zaršžke‘‘ {break point). 


Žiadosf o spustenie magnetofonu. 
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Tab. 5. Zoznam podprogramov MONITOR pre 
užfvatefa 


Meno 

adr. (HEX) 

Funkcia 

CLEAR 

00AB 

Vymazanie displeja a zš- 
pis znaku do nultej 
pozicie 

ENTRV 

CO 

'O. 

Vstup do MONITORA a u- 
chovanie stavu procesora 

TIN 

0300 

Prečitanie jedneho osem- 
bitovćho slova z magne- 
tofčnu 

TOUT 

02D4 

Zapis jedneho osembitove¬ 
ho slova do magnetofonu 

OUTDA 

00F2 

Umiestni 1 bajt do dato¬ 
veho pofa vystupn6ho 
registra 

OUTAD 

60 BB 

Umiestni 2 bajty do adres¬ 
neho pora vystupneho 
registra 

MODDA 

00FB 

Modifikuj so zobrazenim 

1 bajtvdatovom poli 

MODAD 

00D7 

Modifikuj so zobrazenim . 

2 bajty v adresnom poli 

OUTKE 

0116 

Zobrazovanie udajov 
a snimanie znaku 
z klavesnice 

DISP 

0140 

_J 

Zobrazenie udajov 
z vystupneho registra 
v jednom cykle 


5.1 Popis použitia podprogramov 

U každeho podprogramu je uvedena 
jeho volacia adresa, popis jeho funkcie, 
vyznam vstupnych a vystupnych argu- 
mentov a zoznam registrov, ktore použiva 
podprogram. 


CLEAR 


adresa 00AB 


Služi k vvnulovaniu vystupneho re¬ 
gistra (dfžky 8 bajtu) a zapis znaku, 
ktoreho udaj je uloženy v akumula¬ 
tore, do nultej pozicie vystupneho 
registra. Ukazovater vystupneho re¬ 
gistra je umiestneny na adrese 
1FFC. 

1 /stup: A = znak určeny adreso u 
v taburke 2. 

Adresa vystupneho registra 
danš implicitne ukazovate- 
rom na adrese 1 FFC. 

Vystup: definovany vystupny regi- 
ster. 

Použiva reg.: HL, DE, A 


Prik/ad ć. 6 Vystupny register začina adresou 1D00. 
Vynulujte ho a zapište do jeho nultej pozicie 
znak P . 

Riešenie: 

LXI H, 1D00 ; Nastavenie vystupneho registra 
SHLD 1 FFC ; Zšpis do jeho ukazovatera 
MVI A, 13 ; Argument znaku 

CALL CLEAR; Exekuttva , 


adresa 0008 

Tento podprogram služi pre vstup 
do MONITORa z uživaterskeho pro¬ 
gramu a zistenie stavu procesora 
v danom mieste uživaterskeho pro¬ 
gramu. 

Navrat je možny prikazom monitoru 
GO. 


ENTRY 


TIN1 adresa 0300 

Je určeny pre zosnimanie jedneho 
osembitoveho bajtu z pasky magne¬ 
tofonu a uloženie do registra C. 
Uživatef musi zabezpečit spustenie 
p£sky od zvoleneho miesta. 

Vstup: Udaje na paske magneto¬ 
fonu. 

Vystup: Register C. 

Použiva reg.: BC, DE, A 


TOUT 


adresa 02D4 


Tento podprogram zabezpeči zšpis 
obsahu registra C na pasku magne¬ 
tofonu. Uživatef musi zabezpečit 
spustenie pasky od zvoleneho 
miesta. 

Vstup: C - žiadany udaj pre zapis. 
Vystup: Paska magnetofonu. 
Použiva reg.: BC, DE, A 


adresa 00F2 

Je určeny pre uloženie jedneho 
osembitoveho slova (bajtu) do dšto- 
veho pofa vystupneho registra ako 
dva hexadecimalne znaky. Vstup- 
nym argumentom je tu obsah adresy 
1FFA v zapisniku MONITORa, ktory 
si uchovava tzv. ‘bežne data. Da- 
tove pole vystupneho registra 
MONITORa je pevne určene regis- 
trovym parom BC, avšaktoto mies- 
to možno udat explicitne do paru re¬ 
gistrov BC a vyvolaf podprogram 
s adresou + 3 tj. 00F5. 

Vstup: Data pre zobrazenie uložene 
na adrese 1FFA. 

Vystup: Dva hexadecimalne znaky 
umiestnene v dštovom poli 
vystupneho registra 
MONITORa. 

Použiva reg.: BC, HL, D, A 


OUTDA 


Prfklad č. 7. Je žiaduce umiestnif do dštovćho pora 
vystupneho registra dšta 80. 

Riešenie: 

MVI A. 80 ; vstupnć dšta 

STA 1FFA ; zšpis do zšpisnika MONITORa 

CALL OUTDA; exkutiva 


adresa 00BB 

Podprogram je určeny pre uloženie 
dvoch osembitovych slov (2 bajtu) 
do adresneho pora vystupnšho re¬ 
gistra ako štyri hexadecim&lne zna- 
ky. Vstupnym argumentom je tu ob¬ 
sah adrjes 1FF8 (nižši bajt) a 1FF9. 
Adresne pole vystupnšho registra 
MONITORa je dane pevne reg. pš- 
rom BC, avšak toto miesto možno 
zadat uživatefom explicitne do reg. 
paru BC a vyvolat podprogram 
s adresou +3 tj. OOBE. 

Vstup: Obsah adries 1FFB, 1FF8 
Vystup: adresne pole vystupneho 
registra MONITORa. 

Použiva reg.: BC, HL, D, A 

Priklad 5:Umiestnite do vystupnčho registra MONI¬ 
TORa šestnasfbitovy udaj 1C00 počnuc jeho nultou 
pozfciou. 

Riešenie: 

LXI B, 1FEF ; nulta pozicia vystupn6ho registru 
LXI H, 1C06 ; vstupny argument 
SHLD 1FF8 ; zšpis argumentu do zšpisnika 
CALL O0BE ; exekutiva 

ImOPDA | adresa 00FB 

Podprogram je určeny pre zobraze¬ 
nie obsahu vystupneho registra ur- 
čeneho svojim ukazaterom umiest- 
nenym na adresach 1FFC, 1FFD 
a modifikovanie obsahu dato- 
veho pora vystupneho registra 
MONITORa, Vystup z podprogra¬ 
mu je stiskom k!avesy [=]. Obsah 
datoveho pora je uchovany v za¬ 
pisniku MONITORa ako bežne 
vstupnć data na adrese 1FFA. 
V pripade stisku klavesy okrem 

EJ ' m 0 a 1 až m 
dochadza k vypisaniu spravy o chy- 
be a nšvrat do vstupnšho bodu 
MONITORa. Tento podprogram volš 
podprogramy OUTDA a OUTKE. 
Vstup: klavesnica, obsah vystupne- 
ho registra 

Vystup: displej, dšta v zapisniku 
MONITORa na adrese 1 FFA 
Použiva reg.: BC, HL, DE, A 


OUTAD 


MODADl 


adresa 


Ulohou podprogramu je zobrazovat 
obsah vystupn6ho registra, určenš- 
ho svojim ukazovateFom, umiestne- 
nym na adresšch 1 FFC, 1FFD a mo¬ 
difikovanie obsahu adresneho pora 
vystupneho registra MONITORa. 
Vystup z podprogramu je stiskom 
klavesy [=Q . Obsah adresneho 
pora je uchovany v zćtpisniku MONI¬ 
TORU ako bežna vstupna adresa na 
adresach 1FF8 (nižši bajt) a 1FF9. 
V pripade stisku klavesvokrem kla- 


H ES E a [0 až 


ves _ _ _ _ 

dochadza k vypisaniu spršvy o cfiy- 
be a nšvrat do vstupnčho bodu 
MONITORa. Podprogram k svojej 
činnosti vola podprogramy OUTAD 
a OUTKE. 

Vstup: klavesnice, obsah vystupne- 
ho registra 

Vystup.\ displej, udaj v adresnom 
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PODPROGRAM PRE ZOĐRAZOVANIE OBSAHU VYST. REGISTRA A PRE ZOSNIMANIE KLAVE$Y 


■■ 





DISP: 

PUSH H 

0140 

E5 



PUSH B 


C5 



PUSH D 


D5 



LX1 D.0000 


11 0000 

; NUL D, E 


MOV B, D 


42 

; NUL B 


MOV A, D 


7A 

; NULA 


STA STATUS 


32 FE1F 

; INIC STATUS 

LOOP1: 

MVI A, 7F 

014B 

3E7F* 

; BLOK SEGMENTV • 


OUT PORTA 


D3 F8 

DISPLAY 


NOP 


00 



MOV A, E 

0150 

7B 



CMA 


2F 



OUT PORTCL 


D3 FA 

; NASTAV DIGIT 





DISPLAY 


NOP 


00 



LHLD UKBVF 


2A FC1F 

; NASTAV UKAZATEL 





VVPISU 


DADD 


19 

; PRIPOČiTAJ DIGIT 


MOV C, M 


4E 

VLOŽ ZOBR. DATA 


LXI H, TPREV 


21 BE 01 

; NASTAV TAB 





PREVODU 


DADB 


09 



MOV A, M 


7E 

; SEGMENT DATA 


OUT PORT A 


D3 F8 

SPORT SEGMENT 


NOP 


00 

; PORT SEGMENT 


LDA STATUS 

0162 

3A FE1F 



ORAA 


B7 



JNZ N0KEY 


C2 88 01 

; KEV? 


MVI C,09 


0E 09 

, ANO 


LXIH, TABKEY-9 


21 9A n" 

; NASTAV TAB 


IN PORT CH 

| r _i rA 

; VSTUP KEV KOD 



NOP 


00 



ANI 70 

0171 

E6 70 

; MASKA 


RLC 


07 



RLC 


07 



JNC PRVA 


D2 82 01 

ANO-PRVA RADA 


RLC 


07 

NtE 


JNC DRUHA 


D2 81 01 

; ANO-DRUHA RADA 


RLC 


07 

NIE 


JC NOKEY 


DA 88 01 

; C 4= 1 =>ŽIADNA 


' 



RADA 


DADB 

0180 

09 

; PRIPOČiTAJ RADU 

DRUHA: 

DADB 

0181 

09 

; PRIPOČiTAJ RADU 

PRVA: 

DADB 

0182 

09 

; PRIPOČiTAJ RADU 


DADD 


19 

; PRIPOČiTAJ KEY 


MOV A, M 


7E 

; VVBER KOD KEY 


STA STATUS 


32 FE1F 

; VLOŽ DO STATUS 

NOKEY: 

INRE 

0188 

1C 

; DALŠi DIGIT 


MVI A,0A 


3E 0A 



CMPE 


BB 



JNZLOOP1 


C2 4B 01 

; POSLEDNV DIGIT? 


LDA STATUS 


3A FE1F 

; ANO, POSLEDNV 


RLC 

0192 

07 

; NASTAV CARRV 


POP D 


Dl 



POP B 


Cl 



POP H 


E1 



RET 


C9 



TAB KEY: 81,85,89,8C, 8D, 91,88,84,80 

01A3 83,87,8B, 8E, 8F, 9A, 8A, 86,82 

90, FF, FF, 92,97, FF, 93,94, FF 


poli uchovany na adresšch 
1FF8,1FF9. 

Použiva reg.: BC, HL, DE, A 


adresa 0116 

Tento podprogram je hlavnym 
podprogramem MONITORa. Jeho 
funkciou je obsah vystupnćho re¬ 
gistra dekćdovaf nasedemsegmen- 
tovy devafmiestny displej a sučasne 
zisfovaf, či je zatlačenš v danom 
stlpci matice klšves niektorš ktšve- 
sa. Pri ukončeni tj. zobrazeni po- 
slednej pozicie vystupneho registra 
sa testuje stavovć slovo klš- 
vesnice. V prfpade, že došlo k stisk- 
nutiu niektorej kldvesy (okrem 
|RE) CD ) a jej uvorneniu, je 
uskutočneny vystup z tohoto pod¬ 
programu. V akumulatore sa nacha- 
dza pn'slušny kod stisknutej klšvesy 
(vid tab. Č. 3). Ešte pred spuštenim 
podprogramu sa akumulator porov- 
nšva s hodnotou klšvesy [=] , tj. 
udajom 90. Tym sa sučasne nasta- 
vuju testovacie (priznakovš) bity. 
Vstup: klšvesnice, vy$tupni register 
Vy$tup: kod klšvesy v A; nastavenie 
priznakovych bitov 
Použiva reg.: všetky 

Prfklad ć. 9. Zostavte program pre testovanie kla- 

vesy 8. 

Riešenie: 

LOOP: CALL OUTKE; exekutfva 
CP1 88 ; kćd 8 

JNZ LOOP ; ak nie je, pokračuj na LOOP 


OUTKE 


DISP adresa 0140 

Tento podprogram zabezpeči zob- 
razenie udajov, ktore su vo v^stup- 
nom registri (tj, tie udaje, na ktore je 
nastaveny ukazatef vystupnčho re¬ 
gistra) na displeji. Toto zobrazenie 
trvš len jeden cyklus, počas ktoreho 
sa v dynamickom režime rozsvietia 
prislušnš segmenty. 
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Vstup: vystupny register 
Vystup: displej 
Použiva registr: všetky 

Priklad č. 10 Zostavte program pre zobrazovanie 
udajov vystupnčho registra po dobu TIME 
ku prikladu Č. 6. 

Riešenie: 

LXI H, 1DOO } 

MVIA.13 V pUkM c. 8 

CALL CLEAR J 


LXI H, TIME ; nastavenie času 
LOOP: PUSH H 

CALL DISP ; zobrazovacia exekutiva 
POP H 'j 

nCR L I 

JNZLOOp|° dp0ČitavaniečaSU 
OCR H J 
JNZ LOOP 

; koniec zobrazovania 


OLIVETTI M-10 

Maly prenosny osobni počitač M-10 
firmy Olivetti mŽ velikost formštu A4. 
Jeho zškladem je mikroprocesor 
80C85 (osmibitovy). ROM mš kapa- 
citu 32 kB, pripravovan^mi moduly bu¬ 
de rozširitelnš až na 64 kĐ. RAM ma 
maximžlne 32 kB. I po vypnuti po- 
čitače jsou data i programy ucho- 
všny v RAM počitače po dobu 40 dni. 
Počitač se napšji ze sitČ nebo ze Čtyf 
tužkovych baterii (asi 20 hodin). Jeho 
součšsti je vyklopny displej s grafikou 
240 x 64 bodti z tekutych krystalu. Pri 
vypisu programu zobrazuje 8 ršdku po 
40 znacich. K dispozici je interfejs 


RS232C s rychlostf 19 200 baudu, para¬ 
lelni interfejs na tiskšrnu, interfejs ke 
kazetovemu magnetofonu (1500 bau¬ 
du), čtečka optickćho k6du a telefonnf 
modem. Z perifšrii je dšle k dispozici 
čtvfbarevnvr mikroplotter. Klšvesnice 
svoji kvalitou nezustšvš pozadu za 
špičkovymi psacimi stroji. Programo- 
vacim jazykem je Microsoft BASIC 
s grafikou. MIO Ize použivat jako 
textovy procesor pro pržci se soubory, 
jako terminšl i jako adresšr. Umi včst 
osobni 6asovy harmonogram porad, 
schOzek, vyroČi ap. na radu let dopre- 
du. Je vybaven t6novym generštorem 
s promčnnou d6lkou a kmitočtem t6nu 
v rozsahu 5 oktšv. Lze jej* dobre 
využivat napr. i pro trćnink telegrafie. 

Richard Havlik 






Prikladem slova, kterš bychom mohli nade- 
finovat pomoći prekladače VARIABLE, je nšm 
již znšmš slovo BASE. 

Definujeme-li novš slovo pomoći preklada- 
če CONSTANT, vyhradi se ve slovniku takš dva 
bajty, do nichž se uloži hodnota TOS, ale každe 
vyvolšni takto definovaneho slova uloži na 
TOS ne adresu, ale obsah vyše uvedenych 
dvou bajtu, Slovo se tedy dš použit jako 
konstanta. 

Použivšni slov definovanych jako konstanty 
nšm šetri pamet. Pokud použivšme v progra¬ 
mu nšjakš čislo, uloži se do slovniku adresa 
slova LIT (viz 18. lekce) a za ni hodnota čisla, 
kterš chceme použit. Pri vykonšni uloži slovo 
LIT hodnotu, kterš za nim nšsleduje, na TOS. 
Kolikrat nšjakš Čislo použijeme, tolikršt potre- 
bujeme dva bajty navic. Proto jsou nejpouživa- 
nšjši čisla (0,1, -1,2) nadefinovšna jako slova 
jazyka FORTH pomoći prekladače CON¬ 
STANT. 

Než začnete čist dšl, rozmyslete si, jaka 
bude odpovšcf počitače na ršdek 

BIN 1 . 2 . 4 . 

Hotovo? Tak zde je rešeni. Počitač na 
obrazovce vytiskne 

FORTH 602: 

1 10 

4 CHVBNE NAPSANE SLOVO 
fig-FORTH 

1 10 4 ? MSGfr 0 

Proč? Slovo BINprepnulovstupavystupna 
binarni soustavu. Slovo 1 uložilo na TOS 
hodnotu 1, kterou slovo . vytisklo. Slovo 2 
uložilo na TOS hodnotu 2 (slovo 2 je definovš- 
o jako konstanta), kterou opšt slovo . vy- 
tisklo. Slovo 4 prekladač ve slovniku nenašel 
a proto se ho pokusil interpretovat jako čislo. 
Avšak binarni soustava znš pouze čislice 0 a 1 
a proto počitač ohlasil chybu. 

15. DEFINOVANI NOVVCH 
PREKLADAČU 

Novš slova: 

-(.X* ) 

Čarka - uloži (TOS) do slovniku. 
<BUILDS -( + ) 

Vytvori hlavičku nove definovane¬ 
ho slova. 

DOES> -( -» ) 

UkonČi kompilaci novš definova¬ 
neho slova a nastavi ukazatel na 
vykonnou čast prekladače. 

C@ -( A -> B(A) ) 

Uloži do spodnich osmi bitu TOS 
obsah bajtu na adrese A. Hornich 
osm bitu nuluje. 

Cl -( B A -> ) 

Uloži do bajtu na adrese A obsah 
spodnich osmi bitu NOS. 

C, -( B -» ) 

Uloži do slovniku spodni bajt TOS. 

Slova v lekci nadefinovanš: 

CVARIABLE CCONSTANT 

Tri'zakladni prekladače již zname. Jak ale 
nadefinovat prekladače nove? Zde prichazeji 
na radu dve ,,magicka“ slova <BUILDS 
a DOES>. Špičate zšvorky na začatku prvniho 
a na konci druheho slova symbolizuji, že tato 
slova musime vždy použit obe v jedne definici 
a v uvedenšm poradi. 

Tato dve slova teprve dšlaji FORTH Fort- 
hem. Doposud se liši I od ostatnich programo- 
vacich jazyku pouze svym ponškud ,,divokym“ 
zšpisem. Nyni však odhalime jeho schopnost 
kvalitativnč rozširovat sam sebe. 

Zpusob implementace tšchto dvou slov se 
v ruznych verzich jazyka FORTH ponekud liši. 
V našem vykladu budeme vychšzet z pristupu, 
ktery použili autori systšmu FORTH 602. 


FORTH 


tng. Rudolf Pecinovsky, CSc. 

Operace kolem novych prekladačCi mužeme 
rozdšlit do tri fšzi, ktere si ilustrujeme na 
prikladu prekladače CONSTANT. Pro struč¬ 
nost budeme v dalšim textu novy prekladač 
značit NP a jim nadefinovanš nove slovo NS. 

1. Definice NP pomoći prekladače 

: CONSTANT <BUILDS , DOES> @ ; 

2. Použiti NP k definici NS: 

3 CONSTANT TRI 

3. Použiti NS: 

DEC TRI . BIN TRI . 

Co se stalo? V prvni fazi jsme nadefinovali 
prekladač CONSTANT a tim zaradili jeho 
definici do slovniku. 


adresa 

obsah 

poznšmka 

501 

8 

dćlka jmena 

502 

C 

jm6no 

503 

0 

504 

N 

505 

S 

506 

T 

507 

A 

508 

N 

509 

T 

510 

511 

485 

SA 

512 


AVCP 

513 

514 

<BU1LDS. 


515 

516 

* * * 


517 

518 

.DOES>c. 


519 

520 

JMP.DOES>e. 


521 

522 

523 



524 

525 

.EXIT. 


526 

527 

3 

deika jmćna 

528 

T 

jmšno 

529 

R 

530 

1 

531 

'CONSTANT=520 

SA 

532 

533 

3 


534 


V đruhe fazi jsme pomoći tohoto prekladače 
nadefinovali slovo TRI. Činnost, vykonavana 
pod bodem.? bude nšsledujici: 

3 — toto slovo je pochopeno jako 

čislo a jeho hodnota se uloži 
na TOS, 

CONSTANT pri vykonavšni tohoto slova se 
postupne provede jeho defini¬ 
ce (podle bodu /) 

<BUILDS— zridi hlavičku slova se jmenem, 
ktere je zapsšno za slovem 
CONSTANT, v našem pripade 
se jmšnem TRI. SA bude ukazo- 
vat na počatek hlavičky pred- 
choztho slova (v našem pripade 
slova CONSTANT). Vyhradi se 
i misto pro AVCP, ale ta se 
prozatim nenastavuje. 

, —vezme TOS (=3) a pridš jeho 

hodnotu na konec slovniku, 
tedy v našem pripade za misto 
vyhražene pro AVCP. 


DOES> -jak jste si možnš všimli 
slovo DOES> se preklšda jinak 
než bežnš slova jazyka FORTH. 
Na rozdil od nich zabirš ve 
‘slovniku dvš položky. Prvni po- 
ložkou je adresa kompilačni 
časti slova DOES>, ktera ukon- 
či fšzi kompilace, tedy fazi, v niž 
definujeme NS (slovo TRI) 
a nastavi jeho AVCP na počštek 
druhe položky. Tato položka je 
ve strojovem kodu naprogra- 
movanym skokem naexekučni 
čast slova DOES>, což je pro¬ 
gram ve strojovšm kćdu, ktery 
teprve spusti vykonnou čšst 
prekladače. 

Ptšte se, proč tak složitš? V minule kapitole 
jsme si rekli, že AVCP ukazuje na podprogram 
’ ve strojovem kćdu, ale vykonna čšst našeho 
prekladače je psana v jazyce FORTH. Proto 
musime interpret nejprve „prepnout" ze stro- 
joveho kodu na FORTH. Na podprogram 
DOES>, realizujici toto „prepnuti", jsme ne- 
mohli skočit primo proto, že bychom pak 
nevšdšli, kde hledat vykonnou čšst našeho 
prekladače. 

Vrafme se ale k našemu prikladu. Ve treti 
fazi NS TRI použijeme. Činnost bude nšsledu- 
jici: 

* DEC-nastavi se desitkova soustava, 

TRI -začne se vykonšvat činnost definova- 
na prekladačem. Na jeji počštek uka¬ 
zuje neprimo AVCP v hlavičce NS. 
Zde je to adresa skoku na exekučni 
čast slova DOE$>. Tato čšst: 

1 ) Uloži adresu počštku tela NS na 
TOS. 

2) Spusti vvkonnou čšst prekladače 

CONSTANT. 

Provede se tedy: 

@ —vezme obsah na adrese, 
kterou najde na TOS a uloži 
jej na TOS misto teto adre- 
sy. Po jeho vykonšni bude 
tedy (TOS)=3. 

EXIT — ukonci provedeni vykonne 
čšsti prekladače a tim i slo¬ 
va TRI. 

. —vytiskne (TOS) na obrazovku, 

BIN- nastavi vyjadrovani Čisel ve dvojkove 
soustavš, 

TRI~ vykona se podobne jak bylo již po- 
psano, vysledkem je uloženi čisla 3 
na TOS, 

. - vytiskne (TOS) ve dvojkove soustavš. 

Po vykonani ćele sekvence se tedy na 
obrazovce objevi: 

3 11 OK 

kde ,,OK“ oznamuje, že počitač s uspechem 
dokončil požadovanou činnost. 

Shrnme si tedy probrane: 

Pomoći dvojtečkovš definice mužeme na¬ 
definovat novy prekladač. Tato definice se 
skladš ze tri čisti: 

1) Pfedkompilačni čast (od jmšna NP po 
slovo <BUILDS). V tšto čšsti je nadefi- 
novšna činnost, ktera se mš provšst 
predtim, než se vytvori hlavička timto 
prekladačem definovanšho noveho slo¬ 
va (NS). Tato čast byvš velmi Často 
pršzdnš. 

2) Kompilačni čast prekladače (od slova 
<BUILDS po slovo DOES> včetne). 
Slovo <BUILDS vytvori hlavičku NS, 

• pričemž prozatim nenastavuje AVCP. Za 
slovem <BUILDS nasleduje popis čin- 
nosti, ktera se ma vykonat behem defino- 
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vani NS pomoći tohoto NP. Je to vlastne 
postup, jak NP vytvari NS. Nakonec slovo 
DOE$> nastavi AVCP a ukonči kompi- 
laci. 

3) Vykonnš čist prekladače (od slova 
DOE$> do konce definice) 

Tato čast se začne vykonavat pri použiti 
NS. Začne ,,vykonnou čšsti“ slova 
DOE$>. Ta uloži adresu počatku tela NS 
na TOS a spusti vykonnou čist pfeklada- 
če, tj. činnost popsanou v definici NPza 
slovem DOES>. 

Pochopeni lekce si zkuste overit na nšvrhu 
prekladače VARIABLE a prekladače CVA- 
RIABLE a CCONSTANT, ktere definuji jedno- 
bajtovou promšnnou a konstantu. 

Kontrolni rečeni: 

: VARIABLE <BUILD$ , D0ES> ; 

: CVARIABLE <BUILDS C, D0ES> ; 

: CCONSTANT <BUILDS C, D0ES> C@ ; 

16. ZAKLADNI DATOVE 
STRUKTURY 


Nova slova: 

ALLOT - ( N ) 

( VYHRADI VE SLOVNIKU N BAJTO) 

Slova v lekci nadefinovana: 

VEKTOR MATICE ARPRV ZAPLN 
() (,) VEK TABULKA 

V teto lekci se již odpoutšme od teorie a vy- 
svštlime si použiti slov<BUILDS a DOES> 
pfimo na prikladech. NP jsou nejčastšji pou- 
živany pri definovšni novych datovych struk- 
tur. Dejme tomu, že bychom potrebovali, aby 
nšš FORTH umel pracovat s vektory. Nade- 
finujeme si proto nasleduj ici kompilator: 

: VEKTOR 

(TOS = POČET POLOŽEK VE VEKTORU) 

< BUILDS (mvoftENi hlaviCky ) 

2# + {2 8AJTY NA KAŽDOU POLOŽKU) 

ALLOT ( VYHRAZENl MISTA ) 

{ VVKONNA ČAST - OČEKAVA NA TOS PORADf 
POLOŽKY) 

DOES > ( NOS = POftADf POLOŽKY, TOS = PFA) 
SWAP { NOS = PFA, TOS = POftADi POLOŽKY) 
2# (TOS = VZDALENOST POLOŽKY 

OD POĆATKU TELA V BAJTECH ) 

+ (TOS=ADRESA HLEDANE POLOŽKV} 


Tento prekladač očekavš pri definici NS na 
TOS počet položek, pro než se ma vyhradit 
misto ve slovniku. Každa položka zaujima 2 
bajty. Pred použitim NS musime na TOS 
umistit poradi položky, ktere nas zajima. Po 
vykonani NS pak na TOS obdržime adresu 
teto položky (vzhledem k očekavanemu po¬ 
užiti cyklu budeme položky čislovat od nuly 
do N-1, kde N je celkovi počet položek ve 
vektoru). 

Takto definovany prekladač pri definici NS 
pouze vyhradi pro toto slovo misto, Chce- 
me-li, aby pri definici vektoru byla zšroven 
jeho prvkum prirazena nulovš počatečni hod- 
nota, mužerne definici prekladače upravit, 
napr.: 

: VEKTOR <BUILDS 0 DO 0 , 
LOOP DOES> SWAP 2* + ; 



Sami si zkuste nadefinovat prekladač, ktery 
kromč. počtu složek v TOS očekavš ještč 
v NOS počštečni hodnotu, kterou ma prira- 
dit všem prvkum definovaneho vektoru. 

Takto definovane vektory ovšem nekontro- 
luji pripadna pretečeni indexu. Pokud by- 
chom chteli pridat hlašeni chyb pri opušteni 
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mezi, museli bychom vektory nadefinovat 
napr. nasledovne (verze vhodna pro ladeni 
programu): 

: VEKTOR 

<BUILDS ( VYTVOfiEN[ HLAVIČKY ) 

DUP , ( ULOŽENiDELKY VEKTORU ) 

0 DO 0 , LOOP 

( NULOVA POČATEČNI HODNO- 
TA) 

DOES> 

DDUP MEZE 

(TEST:0<-INDEX < 

< HORNlMEZ) 

2+ SWAP 2« + 

( VŠE V POAAOKU, ULOŽ NA TOS 
ADRESU) 

Každa kontrola je naročna nejen na praci 
programatora, ale i na kapacitu pamčti a ope- 
račni dobu. Proto se radčji vetšinou žadne 
havarijm situace (pretečeni mezi poli nebo 
vysledku aritmetickych operaci, podtečeni 
zasobniku ap.) nehlidaji a vystrihani se tech- 
to stavu je včci programatora. Vyhodne je na¬ 
definovat si slova s kontrolami pro ladšni 
programu a pro odladenou verzi použivat 
slova bez kontrol. 

Ukažme si nyni, jak Ize vektor podle po- 
sledni definice, použit v programu. Defi- 
nujme: 

10 VEKTOR VEK 

( DEFINOVAnI VEKTORU S 10 PRVKY ) 

: ARPRV 0 10 0 DO I VEK + 
LOOP 10 / ; 

( VVPOCTE ARITMETIČKA PRUMER PRVKU VEK¬ 
TORU VEK ) 

Nyni zadame 

ARPRV . 

System by mel odpovedčt 
0 OK 

V tomto prikladu se již ukazaly nektere sla- 
biny naši definice. Slovo ARPRV umelo pra¬ 
covat pouze s vektorem VEK a s žšdnym ji- 
nym. Prace s obecnym vektorem by se pri 
teto definici vektoru programovala težko. Jed- 
nou z možnosti je postup typu: 

: ARPRV ( NOS=PFA, 

TOS = POCET POLOŽEK) 

>R 

0 SWAP R@ 0 

(NNNOS = PFA, NNOS = SUM = 0) 

DO OVER I 

(NNOS = SUM, NOS = PFA, 

TOS = POftAĐi POLOŽKY) 

2*f + (POClTEJ ADRESU l-TE POLOŽKV) 

+ (PftlPOCTI JI K MEZISOUCTU) 

LOOP R> / 

(VYDELSOUCTEM PRVKU) 

i 

Takto definovane slovo bychom pak mohli 
použit v posloupnosti 

0 VEK 10 ARPRV 

'Sami jiste vidite, že toto rešeni je ponškud 
tčžkopadne. Pokusme se tedy vydat jinou 
cestou a upravit primo definici prekladače 
VEKTOR , napr.: 

: VEKTOR <BUILDS DUP , 2* 
ALLOT DOES> ; 

Nadefinujeme-li ještš slovo 

: () SWAP 2* + ; 

popr. 

: () DDUP @ MEZE SWAP 2* + 

» 


ktere nam bude sloužit k podobnym uče- 
lum, k ni mi doposud sloužila vykonna čast 
prekladače VEKTOR, nic nam nebrani pra¬ 
covat jak s vektorem jako celkem, tak s jeho 
jednotlivymi složkami. 

Tuto definici mužerne ješte zobecnit a na¬ 
definovat si prekladač VEKTOR tak, aby- 
chom mohli s vektory pracovat jednotne, at' 
pujde o vektory bajtu, dvoubajtovych čisel 
nebo vektory vektoru. 

: VEKTOR 

<BUILDS ( NOS = POČET POLOŽEK, 

TOS = DČLKA POLOŽKY) 

DDUP C, C, 

( POČET POLOŽEK I JEJICH DČL- 
KA < 256) 

( TIM SI UMOŽNIME, ABVCHOM MOHLI POZDEjI 

PRACOVAT S ftETEZCI - BUDOU VYSVETLENY 

V 17. LEKCI - JAKO S VEKTORY ZNAKČ) 

ALLOT (VYHRAZENiMiSTAV PAMETI) 

DOES> 

Zpusob uloženi vektoru ve slovniku: 


DJ 

jmeno 

SA 

„VEKTOR" 

delka 

počet pol. 

0. položka 

1. položka 





: () {NOS = POfiADi POLOŽKY, 

TOS - PFA vektoru) 

DUP >R ( USCHOVANl ADRESY DELKY 
■ POLOŽKY = PFA) 

C@ H ( TOS = VZDALENOST POCATKU 
POLOŽKY OD PFA+2) 

R> 2+ + (ADRESA HLEDANE POLOŽKY) 

> 

Pro inicializaci vektoru bychom si pak mohli 
nadefinovat slovo, ktere očekava v TOS adre¬ 
su počatku tela, tedy adresu položky, v niž 
je uložena delka vektoru: 

: NULUJ (tos=PFA) 

DUP 2+ >R 

( USCHOVANl ADRESY NULTE 
POLOŽKY,TOS = PFA) 

C@ R@ 1- C@ 

(NOS = DELKA, 

TOS = POČET POLOŽEK) 

a R@ + R@ 

( NOS, TOS - PARAMETRY PRO 
CYKLUS) 

DO 0 I C! LOOP 

( VYNULOVAnI VŠECH BAJTU 
VEKTORU OD PFA+2) 

» 

Vektor VEK bychom pak definovali a inicia- 
lizovali takto: 

2 10 VEKTOR VEK VEK NULUJ 

Vyhodou tohoto rešeni je, že v pripade, kdy 
neni treba vynulovat složky vektoru, nenuluji 
se. 

Naš priklad s aritmetičkim prumerem slo¬ 
žek vektoru pak Ize nadefinovat napr. takto: 
: ARPRV (TOS^PFA) 

>R 0 { USCHOVANl PFA, TOS = 0 - INI- 

CIALIZACESOUCTU) 

R@ 1+ c@ 0 

( CYKLUS OD NULY DO POČTU 
PRVKU) 

DO I {) + LOOP 

R> C@ / { VVDELENj SOUCTU POCTEM 
PRVKČI ) 

j 

Slovo bychom pak použili v posloupnosti 

VEK ARPRV 

Slovo ARPRV bude nyni pracovat stejnš 
pro jakykoli vektor čisel. 

Obdobne jako kompilator vektoru bychom 
mohli nadefinovat i kompilator matice. V zaj¬ 
mu obecnosti nadefinujeme matici jako vektor 
vektoru, čimž si umožnime pracovat jak s ce- 
lou matici, tak s jejimi jednotlivymi prvky, ale 
take s jejimi jednotlivymi sloupci jako celky 
(= vektory). 
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Podle informacf, kterš se dosud podari¬ 
lo zlskat, vyfešila jako prvnl tento problšm ‘ 
firma Mitsubltchi na svych digitšlnfch 
dvoukanšlovych strojIch tim, že použila 
zvlšštnf variantu CROC, kterš opravi stfi- 
hem porušena slova i tehdy, když maji na 
sebe navšzattak, že vzniknou slova zkrš- 
cenš nebo prodlouženš. Konstruktor sys- 
tšmu, kteršho jsemna zasedšnf AES 
v Hamburku v roče 1960 žšdal o bližšl 
popis, mi odpovšdšl japonskym usmšvem 
a slovy „top secret" (pffsnš tajnš). 

Dšlka jednoho pulsu je kratšf než 1 |im 
a proto je logičke, že i mechanicky musi 
byt stfih proveden velmi dokonale a že po 
slepenf nesmf byt narušen perfektni styk 
zšznamovšho materišlu s hlavou. Zne- 
hodnocenf stfihu, ale nejen stfihu, ale 
i zšznamu kdekoli na pšsku, nastane 
i tehdy, ulpf-li na nšm mikroskopickš 
stopa potu nebo nećistotyz prstu. Proto si 
vyše Fečenv pracovnfk po našem hovoru 
navlškl bile textiini rukavičky a pfedvedl 
mi dokonaly stfih. Bohužel pfi nšm chtšl 
dokšzat, že dokonale $plynou i zcela 
rozdllnš zvuky, že tedy jejich CRC spoji 
vše, a tak k sobš slepil zvuk lesnlho robu 
a skupinu smy£cu. To by nevvšlo ani pfi 
analogovšm stfihu. Vtomto prlpadš však 
vyšel pfechod zcela bez kažu. Všc ma ale 
hšček. Jako podmlnku stfihu jsme si již 
položili nutnost stejnšho zpusobu hry, 
tempa, htasitosti apod., avšak.v praxi to 
nelze nikđy doslovnš dodržet. K drobnym 
rozdllum dojde vždy a ty se v analogovšm 
stfihu pfeklenou tim, že se spojovany 
pšsek stflhš šikmo. Spojovanš zšbšry se 
tak prolriou v dobš asi 10 až 50 ms (podle 
šikmosti stfihu) a rozdil zvuku se tlmto 
zpusobem zamaskuje. 

Pfi stfihu digitšlnfho zšznamu se však 
musi vždy stf fhat kolmo, jinak nelze k6do- 
vany zšznam navšzat,aikdyžsedokonale 
doplni pfestfiženš slova, pro spojeni hud- 
by je stfih pffliš strmy. Stejnou zkušenost 
zfskali i jinf vyrobci, kteff pozdšji zkon- 
struovali na stejnšm principu digitalni 
stroje pro 24 až 48stopy zšznanv (Sony, 
BBC, AMP£X, 3M). Stfih nužkamije tedy 
sice možny, avšak pro profesionalni dčely 
s nejvyššfmi požadavky na kvalitu se 
použlva elektronicky stfih, kterymse bu¬ 
demo zabyvat dale. , 

£lektronicky stfih je tšž jedinou mož- 
nostf pro zšznam uskutečnšny pomoći 
viđeomagnetofonu typu U-matic, protože 
pšsek je v kazetš a neni pffstupny. Pfi 
elektronickšm stfihu se vlastnš zšbšry 
určenš ke spojeni kopirujf za sebou na 
daišf stroj. Stroj, ktery budeme použlvat 
k reprodukci originalu, budeme v dalšfm 
nazyvat pfehršvač a stroj použity k zšzna- 
mu nahršvač. Nejsou to obvyktš označe¬ 
ni, ale pomohou nšm zpfehlednit vyklad. 

Opšt si musime uvšdomit, že kopil 
z pfehršvače na nahršvač pfi PCM nikte- 
rak neutrpf kvalita a že tedy sestflhany 
celek bude mit kvalitu zcela shodnou 
s originalom. Ani pfi sestfihu zšbšru, 
pof(zenych na videomagnetofon, se nelze 
obejft bez prolnutl spojovanych zšbšru. 
Ještš si zopakujme, že digitalni zšznam je 
nahršn stejnym zpusobem jako zšznam 


obrazovy, tedy rotujicfmi hlavami. Kromš 
toho jsou k dispozici daišf stopy pro 
zšznam analogovšho zvuku z nichž jednš 
se využiva pro zšznam časovšho kšdu, 
kterym se originalni zšbšry podloži. Tento 
k6d posloužf pozdšji pro synchronizaci t 
pfehršvače s nahršvačem pri stfihu. 

Cely postup probšhne takto: na nahrš- 
vač se okopfruje prvnl zšbšr a rovnšž se 
podloži časovym kčdem. Tento zšbšr se 
z nahršvač« reprodukuje prostfednictvfm 
pfevodnlku D/A, je tedy možnš zvukovš 
kontrola. V cestš mazi nahršvačem apfe- 
vodnlkem je pfitom zafazen posuvny re- 
gistr, v nšmž je neustšle zaznamenšvšn 
digitalni zšznam poslednfch šesti sekund 
hudby. V mlstš stfihu se reprodukce pfe- 
ruši ovlšdacfm tlačltkem, pričemž zminš- 
nych šest sekund zšznamu totem mlsta 
stfihu zustšvš v pamšti RAM. Tento zš- 
znam Ize vybavit knoflfkem a prostfednic¬ 
tvfm pfevodnlku s!yšet i rektifikovanou 
rychlostl tak, jak ji tlmto knoflfkem ovlš- 
dšme. Tim si upfesnfme misto stfihu. 
Obdobnš upfesnfme misto stfihu i na 
dalšfm zšbšru pfehršvače, ktery mš po 
stfihu nšsledovat a pamšf si opet zazna- 
menš jeho k6dovy znak.T akš zde zustane 
šest sekund digitšlnfho zšznamu 
v pamšti. 

Ovtšdacf prvek, kterym se stfih realizu- 
je, spusti po stfsknuti celou lavinu auto- 
matickych operačnfch kroku. Oba stroje 
neiprve vrštf zšznam o nškolik sekund 
zpšt pfed uvažovanš misto stfihu. Pak za • 
pomoći obou časovych k6du zajistl 
synchronizaci nahršvače s pfehršvačem. 
Podle zvolenš doby pfekrvtl obou zšbšru 
vydš pfesnš v mfstš stfihu nahršvači 
povel,zšznam" a z obou pamšti reprodu¬ 
kuje nahranš useky nutne k prolnutl obou 
zšbšru. Oba zšbšrv digitšlnš prolne (smi- 
si) a tento prolnuty usek nahršvač zazna- 
menš Pak pfepne z pamšfovšho vystupu 
zpšt na vvstup pfehršvače a koplruje 
druhv zšbšr až k mlstu pffpadnšho dalšf- 
ho stfihu. 

Jak je vidšt, je celv postup velice rafino- 
vany, komplikovany a tedy i cnoulostivy. 
Praxe však prokšzala, že pokudje zaf Izenl 
v pofšdku, poskytuje v^bome vysledky 
a že dlky volitelnš dobš prolnutl (1 až 
99 ms) i možnosti dynamickš upravy za¬ 
bšru, jsou možnš i stfihy, kterš by nužka- 
mi nikdy nemohly tak dobfe vyjft. Stfih 
pochopitetnš vždy probšhne mezi dvšma 
digitšlnfmi slovy aniž by nškterš z nich 
bylo narušeno. Možnost volby stfihovšho 
mlsta je dšno konstrukcl stroje a umožftu- 
je zajistit pfesnost až 363 ps, cožje v toku 
hudby rytmicky interval nezjistitelny lid- 
skym sluchem. Pfi/,-44,1 kHz je to 16 
slov, pfičemž je vzato v uvahu i „proklš- 
dšnl**. 

V poslednfch dvou letech se na trhu 
objavilo nškolik novych digitšlnlćh zalti - 
ženi od ruznych vyrobcu. Nškterš z nich 
použlvajl pro zšznam videomagnetofony 
systšmu VHS, jinš, pfevšžnš od firmy 
Sony, videomagnetofony systšmu BETA. 
K poslednš uvedenšmu je dodšvšn kon- 
vertor F1, ktery pracuje buđ se 14 bito- 
vou, nebo 16 bitovou konverzf. Pfi 16 bi- 


tovš konverzf mš však tento konvertor 
malou kapacitu pro CRC, nebot pro ni 
nenf na kazetšch BETA dostatek mlsta. 
Pfi 14bitovš konverzf je však jeho CRC 
velmi dobry. 

Tyto systšmy se však použlvajl vštšinou 
jen pro primšmf zšznam, protože jsou 
lehke a tudiž i snadno pfenosnš. Pro stfih 
se z nich zšznam neiprve okopfruje na 
U-matic, opatff časovym kšdem a teprve 
po sestfihu okoplruje zpšt. Pro sestfih 
digitšlnfho zšznamu porizenšho uspor- 
nym zaffzenlm F1 systšmem BETAjetedy 
nutnš mit k dispozici šplny fetšz: konver¬ 
tor PCM 1610, dva viđeomagnetofony 
U-matic a editor DAE 1100. Ospora tkvl 
po uze ve snazšfm Transportu na misto 
nahršvšnf. 


Reprodukce 

Pfi reprodukci digitšlnfho zšznamu 
mšme kdispozici fadu pulsu, kterš obsa-. 
huji, podle pfedchozfho popisu, jeden 
nebo vlce zvukov^ch kanšlu, kterš byty 
zaznamenšny videomagnetofonem; tvori 
tedy pseudovideosignšl. Kažđy kanšl je 
digttšlnš-analogovš konvertovšn vlast- - 
nlm pfevodnlkem a nynf bude tfeba ze 
šmšsi pulsu oddšlit kažđy budouclanalo- 
govy kanšl zvlššf a ze zaznamenanšho 
pseudovideosignšlu opšt uspofšdat fadu 
pulsu tak, jak byly organizovšny na v^stu- 
pu pfevodnlku A/D pfed zšznamem. To 
současnš znamenš zpštnš zkorigovat 
funkci prokišdače (Interieaving) a pak 
pfistoupit ke konverzi D/A. 
y Pfipomešme si, že pro konverzi A/D 
i D/A je použfvšn stejny pfevodnlk D/A. 

V obou pffpadech je tšž zškladnfm prv- 
kem (kromš pfevodnlku) obvod „Sample 
andHold*. 

Princip konverze D/A je celkem jedno- 
duchy. V digitšlnlm zšznamu mšme k dis¬ 
pozici fadu slov, kterš se sklšdajl z tolika 
fšdš nul a jedniček, kolikabitovy je zš¬ 
znam. Analogovš uroveft vystupnlho sig- 
nšlu každšho slova se sklšdš ze součtu. 
napštl. kterš nšležl k jednotlivym fšdum. . 
Jen pripomenu, že u $ystšmCi s postupnou w 
aproximacf reprezentuje každV sousednl 
nižšf fšd polovični napštf než fšd pfed- 
chšzejlcf. Toto napštf nšležl k pffslušnym 
fšdum v pffpadš iedničkv. V prlpadš nuly 
se za pfislušny fšd nepnčitš nic. Tento 
postup vytvšfenf vystupn(ch napštf znovu 
pfipomlnšm proto, abychom si uvšdomili, 
že zde vznikne sice již analogovš, ale 
nespojitš funkce, kterš klade velkš nšroky 
na v^stupnf obvod „Sample and Hold M . 
Jednš se sice o shodny obvod jako pfi 
vstupni konverzi, jeho funkce je vsak jinš, 
protože se zde vzorkuje vystup z pfevod- 
nlku D/A, ktery již sšm mš stupftovity 
prubšh diskrštnfch napštf. 

Namlsto vystupniho obvodu „Sample 
and Hold“ by mšl stačit obvod, ktery by 
vystup D/A integroval. Konvertor však 
produkuje klamnš vysledky, k jejichž 
spršvnšmu pfečtenf musime znšt jak 
vznika!y. Teprve pak ize dalšfmi obvody 
zajistit jejich zpfesnšnl. Hlavnim duvo¬ 
dom nepresnosti na vystupu konvertoru 
je, že napšti, kterš by mšla problhat 
pravouhle, maji ve skutečnosti složity 
a tšžko definovatelny prubšh. Vstupni 
vzorkovač musi byt konstruovšn tak, aby 
pffslušnou uroveš upfesnil tim, že ji o- 
vzorkuje v pravšm okamžiku, kdy se na 
vystupu objevl shodnš napštf, jakš bylo k 
digitšlnš zaznamenšno. Teprve toto na-» 
pštf podrži obvod po dobu dalšfho pocho* r 
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(Dokončani) 


. V pffpad# potfeby (nepostačuje-li regu- 
lačni rozsah P2) upravfme kaipacitu Cl 
. {2,7 až 3,9 pF). Spršvrte nastavenf obvodO 
pfijimače spočivš v tom, aby se stfedni 
nosny kmitočet kmitočtovš modulovanš- 
ho signšlu 10,7 M Hz nachšzel vždy upro- 
stfed krivek propusnosti vstupni jednot- 
. ky, keramickšho filtru a fšzovaciho obvo¬ 
du. Pfi konečnšm nastavovšni naladlme 
slabši vysilač a trimrem P3 ve fšzovacim 
obvodu a P2 ve vstupni jednotce nastavi¬ 
mo nejvštšf hlasitost. Nyni začneme mirnš' 
odlađovat pfijimany signšl na jednu či 
druhou stranu od stfedu a trimrem P3 


Stavba a uvedeni do chodu 

Deskusplošnymi spoji (obr. 2) pred 
pjenim součšstek nejprve prohlšdneme, 
nejlšpe proti intenzlvnšjšlmu zdroji svšt- 
ta, zda nenl nškde vlasovš pferušeny spoj 
nebo plošnš civka, pFipadnš zda nškde 
nenf nežšdouci zkrat. Všechny součšstky 
pšjime s co nejkratšfmi pFivody. Pozapo- 
jenf celšho tuneru a konščnš .vizušini 
kontrole pfipojlme vystup k nf zesilovači 
a zapojlme napšjeci mapštl. Šum nšm 
signalizuje, že, alesport po vstup mf zesi- 
lovače, je patrnš vše v pofšdku. 

Nynl mOžeme pripojit vnšjši antenu 
a pak zvolna otščime potenciometrem P1. 
Z reprodukovanšho signalu bv už mšlo 
byt patrnš, zda kmitš oscilštor. Sum by se 
mšl ruznš mšnit a mšl by se takšjiž ozvat 
mistni, pFipadnš i vzdšlenšiši sitny vysf- 
lač. Pokud je šum velmi slaby a pri otečeni 
potenciometrem P1 se nemšni, pak je 
chyba buđ v zapojenf ladicfho napštf, 
nebo hekmite oscilštor. Chyba muže byt 


buđ ve špatnš součšstce, nebo v jejfm 
nespršvnšm zapojeni. : 

Potenciometr P3 pak nastavimo na hej- 
vštšihlasitost šumu v reprodukci. S pripo- - 
jenou vnšjši antenou se nejprve snažfme 
zachytit v pšsmuOIRT nektefy vysilač. 
PodarMi se nšm to, pak po jeho naladšni 
nastavime znovu potenciometrem P3 nej- 
vštši \ hlasitost reprodukce pfijimanšho 
signšlu. PFi naladšni ,,Hvšzđy“ nebo „VI- 
tavy-\ kterš trvale vysilajf signšl pilotnfho 
krhitočtu, nastavime kmitočet oscitetoru 
ve stereofonnfm dekodšru. Pak zvolna 
otečfme potenciometrem P4 dokud se 
nerozšvftf indikačnf LED. Pfijem se proje- 
yi i v reprodukci signšlu. 

Nynf pFepneme prijimač na pfijem 
v pšsmu CCIR. S pfipojenou venkovni 
dobrou antenou nasmŠrovanou do prf- 
slušnšho smšru bychom mšli naladit žš- 
dany vysilač, iestliže ovšem je intenzita 
pole v mfste prijmu dostatečnš. Po nala- 
đšni nastavime odporovym trimrem P2 
nejvštšf hlasitost prijimanšho signšlu. 


nastavujeme nejvčtšf hlasitost anejmenši 
šum. Spršvnš nastaveni se kromš nejvšt- 
šiho zesileni signšlu yysilače a nejmenši-. 
ho šumu projevf pFi ladšni tak, že se 
nejprve mfmš zvštši šum, pak „naskočr* 
vysf lač, pfijem je čisty a pak se opšt mirne 
zvštšf šum, ktery se v zšpštf zmenši na 
puvodnf uroveč mezi vy$flači. Charakter 
' zvštšenE šumu pfed i za optimšlnfm nala- 
dšnim vysflače musi byt pfi spršvnčm 
nastaveni obvodč stejny. Pfi pfijmu kvalit- 
niho signšlu ještš jemnš doladime 'tri¬ 
mrem P4 kmitočet oscitetoru ve stereo- 
fonnim dekodčru.* ; 

Nastaveni tuneru je tedy velmi jednodu- 
ch§ a nevyžaduje žšdnš pristrojovč vyba- 
veni. Podmfnkou ovšem je, aby všechny 
použitč součšstky byly bež zšvad: 

Konstrukčni provedeni 

Tuto stršnku ponechšvšm na libovuli 
každčho zšjemce. Tim, že ladici potencio¬ 
metr muže byt umistšn kdekoli, Ize ladici 


♦ * 

du, aby mohlo byt použito v pfesnč urče- 
nšm čaše. 

- . Zachycenf spršvhšho napšti z vystupu 
pfevodniku D/A a jeho „podrženf* 1 na 
patfičnou dobu, jsou hlavnf prvky, určujf-/ 
cf jakost celšho digitelnfho systčmu. Me- 
chanismus vzniku ,,klamnych napšti'• je 
u vyrobc0 tšchto zaf Izeni velice podrobnŠ 
zmapovšn a každy z nich ktomuto problš- 
mu pfistupuje individušlnš. Pfi volbš 
nejvhodnšjšfho zaffzeni je proto tfeba 
velkš opatrnosti, protože nškterš nedo- 
statky se obyykle projevujt jen pfi určitšm 
typu zaznamenšvanšho zvukovšho sig-. 
nšlu a mohou byt proto zdrojem neočekš- 
vanych potfžf. Tuto skutečnost bych ršd 
zduraznil pfedevšfm proto, aby se nikdo 
nedomnfvai, že digitelnf zšznam zvuku 
mš j iž ve vinku danou dokonalost. V 
.Dalšim krokem zpracovšni vystupnfho 
pravouhteho napšti je jeho fiitrace yy- 
stupnf dolnf propusti. Ta musi z nespojitš 
funkce vystupniho napšti vytvofitšpojitou 
tunkci a (stejnš jako pfi zšznamu) odstra- 
nitsignšlyvyššfchkmitočtu.kteršvtomto ' 
pfipadš vznikly vzorkovšntm. To je opšt 
zfejmš z obr.-5. Proti vstupnim obvodum 
je. u vystupnfch obvodu daleko vštšf ne- 
bezpečf vzniku interferenčnich signšl u. 
Jde ~o interferenci zbytku vzorkovaciho 
signšlu s produkty pfipojen^ch dalšfch 
pfistroju jako je napriklad pred magnet i- 
zace analogovšho magnetofonu, datši di- 
gitštni zafizenf, rušit muže i mfstni vysi1ač 
s dostatečnš^iin^m polem. Rovnšž je vy- 
hodnš všdšt^ jaky je vstupni filtr dalšfho 



pfipojenšho zaffzeni, nebof nevhodnš- 
spojenf dvoupf istro ju muže tšždegrado- N 
vat signšl ^nikem parazitnfch zvuku. 

.Zivir 

* 

Očelem tohoto člšnku, ktery si zdaleka 
nečini nšrok na uplnost,: bylo seznšmit 
čtenšfe se zškladnimi funkce mi jednotli- ' 
vych čšstt digitšlnich šystšmu pro zš- 
znam a reprodukci zvuku. Nejvštšl pozor¬ 
nost byla všnovšna^nejpoužfvanšjšfm ty- 
pum a z toho yyplyvš, že o systšmech 
s nepohyblivymi hlavami, kterš nespornš 
v budoucnosti pfevlšdnou, byla pouze 
zmfnka v souvislosti se stfihem zšznamu. 

Zšmšrnš byl tšž opominut popis čtyf- 
kanšiovšho digitelnfho zafizenf DENON 
PCM035, ktery tšž Supraphon■' vlastnf 
a použivš pro zšznamy velkych vokšlnich 
forem. 

. Poznšmky ke konstrukci strojč a k je- 
jich ideovym nšvrhum byty uvedeny pou¬ 
ze tam, kde z nich vyplynuly buđ funkčni 
problšmy pfislušnš šoustavy, nebo tam, 
Jede je i v praktickšm použiti nutnšo nich 
"všdšt a s prlpadnymi nedostatky počitat. 
Proto nepochybuji, že nšktefičtenšfi bu- 
dou hledat podrobnšjšf informace a pfi- 
poj uji seznam alespoh zšktadni literatu ry, ^ 
z niz byly^ v odboru hahršvšni VHS Sup¬ 
raphon o. p: Čerpšny informace nutnš pro 
zavedeni digitšlnfho zšznamu zvuku. 

t 

- Literatura ^ - 

. * 

[1 ]Robert$, L: Picture~Coding Using 
Pseudo-Random Noise. IRE Vol. 8, s. 
145 až 154, bfezen 1982. 


[2] Schuchman, L: Dither Signals And 
Their Effect On Ouantisation. IRE 
Vol. Com. 12, s. 162 až 165, prosinec 
1982. 

[3] Croll ; M.: Pulse Code Modulation For 
High Quality Sound Distribution, 
Ouantizing Distortion At Very< Low 
Signal Levels. BBC. Research Eng. 
Div; Great Britain, Monograph 
1970/18. 

[4] Stockham, T.: A/D and D/A Conver- 
tors, Their Effect On Digital Audio 
Fide!ity In Digital Signal Processing; 

- Eds. L..Rabiner and C. Rader, IEE 
Press, New Vork, 1972. 

[5] Taub, H„ Shilling, D.: Digital Integra- 
ted Electronics. McGrawrHill, New 
Vork, 1977. 

[6] Karwo$ki, /?.; Greater Accuracv ln 
Succesive Approximation A/D Ćon- 
vertors 57! Convention AES, Los 
Angeles, kvšten 1977?. 

[7 ] Manson, W.: Digital Sound Signals, 
Subiective Effect Of Timing Jitter. 

' -BBC Research Eng. Div. Great Bri¬ 
tain, Monograph 1974/11. 

[8] Firemnf literatura $ony: 9 CM, Pro- 
fessional Theory Of Operation, PCM 
Digital Audio Processor. 

[9] Firemnf literatura Sony: Digital Audio 
Editor DAE-1100, Professional Ope¬ 
ration And Maintenance Manuat, 2nd 
Ed.. j *- 

[10] Blesser, B. f A.: Digitalization Of Au¬ 
dio Current Practice. 

[11] Mužfk, V : Ing.: Pfevodniky pro škoini 
mikropočitače. AR A9/83. 

[12] Kyrš, F;: Vzorkovaci obvod typu Sam- 
ple and Hotd.ARAl 1/83. 

[13] Safava, T. Ing.: Čislicovš metody ve 
zvukovš technice. AR A 3 až 5/82. 



indikace, stereo 










































































































































































































































mechanismus fešit podle potfeby. Jedno 
z možnych Fešenl vyptyvš z obršzku na 
titulnf stranš časopisu. K ladčnf byl 
v tomto pffpadš použit potenciometr 
0,25 MQ/G s dlouhym hfldefem. Ukaza- 
tel stupnice byl zde vyfešen svčršznč 
- jako šroubovice. Všleček, na jehož 
obalu je kfivka stupnice nakreslena, byl 
vyroben z plastickčho obalu mal^ch 
monočlšnku dovšženych k n4m z Potska 
(červenš PVC). Obal ze dvou monočlšnkti 
jsem stšhi, plechovy vršek monočlšnku 
použil jako distančnf mezikružl pro spo¬ 
jeni obou obalu uprostfed a takto vznikly 
všlečekjsem nasunul na hffdel potencio- 
metru.,Pfedtfm jsem jej ještš prelepil bl- 
lym papirem. Opšrnš ložisko hffdele 
u knofllku je ze staršho rozebrančho 
potenciometru. 

Mšme-li možnost, mužeme si pak prti-^ 
bšh šroubovice pfesnš ,,odbođoyat“ po¬ 
moći vf generatoru a spojenim takto 
vznik^ch bodu zajistit presnč linešmf 
stupnici. Celkovš provedeni je dobfe patr- 
nš z obršzku. Tlačftka na pFepfnači Isostat 
jsou ,vyrobeny z odstFiženych čepiček 
uzšvšru barevn^ch 

Jednoduchš stavba i nastavovšnl celč- 
ho tuneru včetnč relativnš nlzkš poFizova- 
cf ceny použitych součšstek, umožfiujl 
jeho realizaci velmi širokšmu okruhu zš-, * 
jemcu o pFljem stereofonnfch rozhlaso- 
V^chpofadO. 

Seznam eoučšstek 

Razistory (TR 212) 

RVR8.R19- - , 12 kO 

R2.R12.R32 v 15 kfi 

*Pozornachybu: rezistor R1 md bytspržvnd 2.7 kO. 


R3 

1.8 kfi 

R4.R29 

3,3 kO 

R5, R6, R7, R9, R18 

10 kfi 

RIO, R14, R18, R36, 


R37, R38, R42 

1 kfi 

R11 

1.5 kfi^ 

R13.R34.R35 

5.6 kfi 

R15 

2,2 kfi^ 

R20 

0.22 MQ 

R21.R25 

27 kfi 

R22.R26 * . 

6.8 kfi ‘ 

R23.R24. R27, R31 

1»2kQ ^ 

R28 ^ 

0,1 Mfi 

R30.R39.R40 

27 

R41 

12 Q 

P1 \ \ 

0.25 MG/G. TP 283 

P2 

0,1 Md. trimr 

P3 

15 kfi, trimr ^ 

P4 * 

6,8 kfi, trimr 

Kondenzštory (ker.) 


C.C, 

10pF,vi2text 

C1.C6.C20 . 

3.3 pF, viz text 

C2.C16.C38 

470 pF , 

C3’ ' 

8.2 pF 

C4, C8, C9, CIO. Cl2, C13 

2,2 nF ' 

C5 

120.PF 

C7 

-12pF' ^ , 

C11 / ' 

* 39 pF ^ 

Cl4 ‘ * *- - ' " 

33 pF V " 

C15 ^ 

10 pF " 

C17, Cl 9, C22. C25 f 

V 

C26.C27.C29. * 

0,1 pF 

C18.C44 

200 pF. TE 984 

C21.C31 ' 

27 pF 

C23 

1.5 nF 

C24 

3,3 "nF 

C28 ' 

10 pF. TE 984 

C30 

18 pF 

C32. C42,'C43 

. 2 pF, TE 986 

C33, C34 

• 390 pF 

C35 ^ 

68 nF 


t 


C36 

100 pF, TE 984 

C37.C39 

220 nF, v\z text 

C40, C41 

15 nF - 

■ Potovodičovš 80 učšstky 

. 

- T1.T2.T3 KF525 

Dl aiD4 KB109' 

T4.T5 KFI 24 

D5 KA213 - 

T6, T7 KC507 

D6 KZ260/13 

lOl MAAfiGft 

D7 UQ1132 

102 A290D 



PFezkou&eno v redakd / 

Popsanypfistroj jsem spotfebite!skym 
zpusobem pfezkoušel obdobnš, jak Je - 
zvykem v naš(rubrice AR seznamuie . Pfi 
srovnivacfm mifenf se žahraničnfmju- 
nerem modemlho provedenf nebyi 
zjištšn žšdny subjektivni poznate!ny roz- 
di! v citiivosti. Pfi stereofonnfm pffimu 
vzdilenfch vysilaču v pismu CCIR se 
urove ft Šumu zdšfa byt o poznšni nizši, 
než u zahraničniho prfstroje. - , 

Z hlediska obs/uhy ize vefmi kfadnš ' 
hodnotit zpusob, jakjm u popisovanšho 

S iače „naskakujT ' vysiiače pfi pru -; 

šm fadšnf. Pineto odpovfdš tomu , co 
je o tom fečeno v textu. Ladšnf je natofik ' 
pfijemnš a pfesnš, te se neprojevilo ne¬ 
gativni ani to, že u vzorku nebyl použit 
iadicf pfevod. A vzhledem k tomu; že jde 
o relativni levny vyrobek a že jeho autor 
zaručuje zceia bezpečnou reprodukova- 
teinost uvedenvch v/astnostf, domn/vim 
se, že tento pnjfmač bude vhodnou sta- 
vebnici pro všechny zšjemce. -Hs- 

V nškterćm z prvnlch Člsel ARA/85 bude 
uverejnšna varianta bez keramickćho 
filtru 10,7 MHz. - - 



JEŠTČ JEDNO POPLACHOVfc ZAftiZENI 


V AR A1/84 byl uveFejnšn n&vod na 
poplašriš zaflzenf,. k nšmuž pfišlo do 
redakce i nškolik kritickych dopisu. 
Nechci vyvolšvat polemiku, jistš však 
je,, že otlštšnš konstrukce byla vzhl'e- 
dem ke svym vlastnostem neumšrnš 
složit^ tim i nškladnš a navio vyžadova- 
fa desku s oboustrannymi plošnymi 
spoji. T6ž udšvany ,,vystupnl v^kon“ 
250 mW byl zceia nerešln^. 

Pfedklddšm proto čtenšFOm.zaflzenl, 
kterč „umi" pfesnš totšž, je však 
nesrovnatejnš jednoduššf, tedy i lev- 
nšjšl a je'snadno reprodukovatelnš, 
což uvltajl. všichni, kteff se stavbou 
podobnych pNstroju dosud nemaj! 
vštšl zkušenosti. s 

Zškladnlm. požadavkem, kterj musi 
zaflzenf splrtovat, je skutečnost, že 


KC508 KC509. 



poplach musi byt možno vyvolat bucf 
spojenim,, nebo rozpojenfm kontaktO 
a jakmile poplachovy stav již nastane, 
nesml byl možno zrušit jej již jinak, než' 
vypnutfm hlavnfho spfnače. Odbšr 
v s pohotovostnfm stavu musi byt zceia 
zanedbatelny. - 

Bzučšk, jehož schšma jsem uvefejnil 
v AR A2/83, je proto (obr. 1) doplnšn 
obvodem s tranzistorom T2 a tyristo- 
rem Ty. Tim je zajištšno, že v klidovšm 
stavu (spfnač S sepnut) je v pflpadš, že 
využfvdme splnacfho kontaktu, nulov^ 
odbšr ze zdroje, v-.pHpadš, že vyu- 
žfvšme kontaktu rozpojovaclho, je od- 
bšr ze zdroje'menšl než 10 pA. To 
dovoluje k napšjeni bez problšmO. 
použit I malou devltivoltovou kompakt¬ 
ni baterii. 

Poplach nastšvš v okamžiku, kdy se 
tranzistor T2 stane vodiv^m a tudlž se 
otevfe j tyristor Ty. Vzhledem k tomu, 
že proud, proćhšzejlcl tyristorem nelze 
pferušit jinak, než vypnutfm hlavnfho 
spfnače S, setrvAvš zaflzenf v popla- 
ćhovšm * stavu i když se .mezitfm T2 
uzavfe. „ ^ , 


Tranzistor T2 Ize otevflt (a tedy 
zpusobit poplach) dvšma zpusoby. 
Bucf sepnutlm kontaktO A (kontakty - 
B zOstšvajl pfitom^ trvale v rozpojenšm 
stavu), anebo rozpojenfm kontaktO 
B (kontakty A trvale spojeny). 

K zapojen! bych chtšl pfi poj it pouze 
nškolik poznšmek. Kondenzator C3 mš ' 
za ukoi zajistit, aby nebyi poplach 
vyvolšvšn nšhodnym brumov^m na- . 
pštlm na bšzi tranzistoru T2, Rezistor 
- R3 vytv6Ff dodatečnou umšiou zštšž, 
aby tyristor po sepnutl zOstal spolehlivš 
v sepnutšm stavu i když se tranzistor 
T2 mezitfm uzavfe (pokud ovšem po¬ 
plach nezrušlme spfnačem S). Rezistor 
R4 určuje proud bšze tranzistoru T2 
a byl zvolen relativnš velky proto, aby 
pfi využlvšn( rozpojovaclch kontaktO 
byi odbšr ze zdroje co nejmenšf. Proto 
byl jako T2 zvolen tranzistor s velk^m 
proudov^m zesilovacfm činitelem^Kdy- 
by byl použit. tranzistor s menšlm 
zesilovacfm Činitelem, Ize spolehlivš 
sepnutl tyristoru zajistit tim, že R4^ 
o nšco zmenšfme — samozfejmš za 
cenu^o nšco zvštšenšho klidovšho 
proudu. MV 


Seznam součistek 

* 

Rezi story (TR 212) 

R1 2,2 kn - 

R2 33 kn 

R3 390 n,TR 213 

R4 1 MO 

Kondenz6tory 

C1.C2 " 15 nF, ker. “ 

C3 0,1 nF, ker. 

PolovodiČovć souč&stky 
TI KC508 - 

T2 KC509 

Ty . KT506 

. , Ostatnf součćstky 

Obr. 2. Desfca s p!ošnymi spoji S72 ~ ^ - teiefonnf siuchštko so n 



Souprava pro dalkovć 
ovladani 

s kmitočtovou modulaci 


Ing. Všclav Otys 


i (Dokončani) 


, Potfebnč počty ž&vitu jsou uvedeny 
v pos leđnim sloupcitabulkyobr. 16. Kera¬ 
mički filtr mužebyt libovolnćho typu, 
pokud bude dostatečnš pfesnyakvalitnf. 
Informace o keramickych filtre ch byly 
uvedeny vAR7/81 a 1 1/81. Ve sv6 soupra- 
v6 použfvžm keramicky filtr typu SPF 455' 
zNDR. 

' Hiavnivyhodou, keramickych filtru je 
podstatnć zlepšenf selektivity prijfmače, 
což umožfiuje pracovat s kan Plovim od¬ 
stupom 10 kHz. T6to vihody se .však vy- 
užije zejmćna v p&smu ,40,68 MHz, v nšmž 
je ,mali počet kanšlu. V pismu 


27,120 MHz u n£s prozatfm vyhovuje ka- 
nšlovi odstup 20 kHz. kteri je snadno 
realizovatelni klasickymi mf trahsformž- 
-tory. Použitf keramickich mf filtru značnš 
komplikuje stavbu soupravy v amatčr- 
skich podmfnkdch. Jednak se musf pou- 
žit presnš pšrovanš krystaly, určenč pro 
soupravy J-M; musf se pfesnš nastavit 
kmitočet vysflače a zkontrolovat pfesnost 
keramickčho filtru, což nelze provćst bez 
speci&lnfch mšricfch pristroju. - 
Na mtstč integrovančho obvodu 104 
(MH74164 Ize použft i jini typ s menšf 
spotrebou' (napr. SN74L164N s nebo 


SN74LS164), pričemž se musf zmšnit ka- 
pacita kondenzatoru C26 na 1 pF aodpor 
R12 na 100 Q. Ještš vihodnšjšf je použft 
integrovani obvod typu CMOS (napf. 
MM74C164), jehož spotreba je potize ne¬ 
kolik nA. Pri použttf integrovan£ho obvo¬ 
du CMOS jenutnć pridat odpor R16 
(22 kQ), zmšnit kapacitu kondenzatoru 
C26 na 0,22 pF a odpor rezistoru R12,na 
100 Q. Navfc se musf všechny nevyužit6 
vstupy. integrovanćho obvodu spojit 
s kladnim pćlem nap&jecfho napštf (vi- 
vod 14). Použitelny je takš funkčnš po¬ 
dobni a rozšfrenčjšf integrovani obvod 
CMOS typu CD4015, jehož ekvivalent 
MHB4015 se bude vyršbčt i u n4s. Pro 
tento integrovani obvod by vSak byld 
nutno upravit obrazec plošnych spoju tak, 
aby odpovfdalschćmatu na obr. 17. 


Konstrukčnf, uspof ždšnf prijfmače 

PNjfmač je na jedne desce o rozmčrech 
58 x 35 mm (obr. 18). Pro dosaženf’ma- |L 
lych rozm&ru jsou všechny součdstky ^ 
kromč integrovanćho obvodu 104 p£jeny r 
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Obr. 16. Uspofadšnf vyvodu a tabulkapočtuzšvitu aimpedancf mf transformatoru 
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„na v^šku". Konektory pro pFipojenf serv 
Futaba nejsou na desce; jsou pripojeny 
kablfky. Krystal muže byt v pFijfmači buđ 
zapšjen nebo se muže zasouvat do ko- 
nektoru. PFijfmač je umfstšn v dvoudflnš 
krabičce z hlinlkovšho plechu (obr. 19, 
20). Spodnf dfl krabičky je vyrobeny z ple¬ 
chu ti. 1 mm, vrchnf dfl je z plechu ti. 
0,5 mm. Krabička muže byt iz nevodivćho 
materišlu. Antćna prij (mače by mšla byt 
dlouhšasi IlOcm. 

Seznam souĆ^stekprijimače 

Odpory (TR 191) 

R1,R3 100 Q 

R2,R6,R7,R152,2kQ 


R4 0,1 MG 

R5 4,7 kQ 

R8 470Q 

R9 1 kG 

RIO 8,2 kG . 

R11.R14 22 kG 

R12 47 G 

R13 ‘ 10 Q 

Kondenzđtory 

C1.C3 33 pF (22 pF), TK 774 

C2,C9,C15 22 nF, TK 782' 

04, C16, C17, C19, 

C20, C27, C29 47 nF, TK 782 

C5.C28 . 47 jiF, TE 121 

C6,C18 100pF,TK 794 

C7,C8 1 nF, TK 744 

CIO.CII ' 1,5 pF, TK 656 

C12.C22 4,7 nF, TK 783 

C13 4,7 pF, TK 754 

C14.C25 10 nF, TK 782 

C21 10 pF, TK 754 

C23 4,7 jiF, TE 121 

C24 0,1 (aF, Ize nahradit s6riovym 

4 spojenim 2x 0,22 nF TE 125 

nebo TC 782 

026 2,2 pF, TE 125 J 

Cfvky 

LI 12z(8z)drštuCul 

0 0 0,3 mm 

L2 2x 6 z (2x 4 z) drštu Cul 

' 0 0 0,3 mm ' 

L3 20 z drštu Cul o 0 0,3 mm 

na feritu o 0 2 mm 
(15 z drštu Cul o 0 0,3 mm 
samonosnš na 0 2 mm) 

Clvky LI, L2 jsou na kostršch o 0*5 mm. 

Smysl vinuti obou cfvek je navojem opačny. 

Všechny civky jsou navinuty tčsnš zivit vedle Obr. 19. 
zšvitu, ' Krabička > 

Udaje uvedenć v zšvorkšch plati pro p&smo . prijimače ' 
40,68 MHz. > / 


Montšž a uvedeni do chodu 

- Stavba pFijlmače je nšročnčjšl, než 
vysflače vzhledem k vetšfmu mechanickš- 
mu nam&hšnf prijimače v provozu 
a k mnohem vštšl hustotš uspoFšdšnl 
souč&stek. Všechny delšf vyvody součšs- 
tek (zejmćna ođporu) je treba izolovat 
navlečenfm ,,bužfrek“, aby nemohl nastat 
zkrat. 

Pri osazovšnl desky součAstkami dp- 
poručuji postupovat opačnš, než bvvš 
zvykem. Je vyhodnšjšf zapšjet nejdrfve 
velkć součšstky - clvky, mf transformšto- 
ry; integrovanš obvody, tranzistory a po¬ 
tom teprve do zbyvajfcfch mezer umfstit 
drobnć součšstky. integrovanš obvody 
MAA661 jsou umlstšny na vyšku (kolmo 
k desce). Z toho duvodu je nutno pred 
jejich montšžf nejdFfve narovnat opatrnš 
pinzetou vyvody 1 až7. Zbyvajlcl vyvody (fi 
až 14) jsou zkršceny asi o 3 mm a jsou 
propojeny s plošnymi spoji drštovymi 
propojkami. Ve trech prfpadech jsou sou- 
čćstky pFipšjeny pFfmo k vyvodum (R1, 
R3, Cl 2). Cfvky(L1 a L2) jsou opšt pripoje- 
ny tak, aby spodnf vyvody (bližšf k desce) 
byty pripojeny jako ,,žiyč“. Cfvka L3 je 
položena pFfmo na desce. 

Oživovat pFijfmač je nejvhodnčjši až po 
uplnčm sestavenf. Pri spr&vnćm zapojeni 
dobrych součšstek spočfvš ož ivo van i 
pouze v nastavenf vstupnfch a mezifrek- 
venčnfch ladčnych obvodu a v kontrole 
spršvnšho nastaveni synchronizačnfho 
obvodu. 

Poprvč se pripoji napdjecf napčtl jen 
krštkodobš (pfes miliampermetr), pFitom 
se ovšFf, nenf-li odebfran/proud vštšf než 
asi 50 mA: Teprve pak se napreci napštl 
pripoji trvale. Pro ladšnf je tFeba mft 


k dispozici hotovy a nastaveny vysflač. 
Jako prvnf se hastavuje ladčny obvod 
detektoru MF4. Osciloskopem (pokud 
možno se stejnosmšrnym vstupem) se 
kontroluje prObšh signalu na vyvodu 14 
integrovanćho obvodu 102. Signal mšmlt 
tvar kladnych impulsu s u rov ni asi 0,3 V. 
Jšdrem MF4 se nastavf maximšlnf urovert 
signalu a současnš symetrickš vzdšle- 1 
nost od obou hranic omezov&nf. 

Pri nastavovšnl ostatnfch mezifrek- 
venčnlch obvodu se mžH osciloskopem 
signal na kolektoru tranzistoru TI . Mezi- 
frekvenčnf transformštdry MF1, MF2 
a MF3 ladfme na maximšln( amplitudu 
mezifrekvenčnfho signalu a současnč na 
minimdlnf amplitudovou modulaci im- 
puisnlm prub^hem. Stejnym zpusobem 
mužeme predbšžnš naladit i vstupnf cfvky 
LI a L2. 

Nakonec ladfme cfvky LI a L2 na hoto-' 
všm pfijfmači uzavfenćm v krabičce (po¬ 
kud je kovovi) a s antčnou pHjfmače 
určenou pro provoz. PFi tomto ladšnf 
musi byt v obou pFlvodech k osciloskopu 
použity oddšlovacf odpory asi 22 kQ 
(umfstšnč co nejblfže u pFijfmače). Proto- 
že odpory značnd tlumf signšl mezifrek¬ 
venčnfho kmitpčtu je nutno ladit vstupnf 
cfvky podle vystupnfho signalu detektoru 
(vyvod 14 102). PFi tom nelze ladit podle 
amplitudy signalu, ale je nutno vzd&lenfm 
vysflače (bez antčny) nastavit co nejslabšf 
sign&l na hranici rozlišitelnosti v okolnim 
Šumu a ladšnfm nastavit co nejvštšf od¬ 
stup sign&lu od šumu. 

Spršvnost nastaveni synchronizaČnlho 
obvodu Ize posoudit podle prčb&hu napš- 
tf na kondenzatoru C26, ktery je znšzor- 
nŠn na obr. 21. Dšlka časovi konstanty 
nabijeni kondenzatoru v dobš synchroni- 



MF1 LMC4200 

MF2 LMC4201 rozmšr7x7mm, * 

MF3 LMC4101 viztext 

MF4 LMC4202 

Polovodičovš $oučšstky 

101,102 MAA661 ' 

103 MAA435 

104 "MH74164 

T1.T2- KC507 až 509 / 

Dl KA206 

Ostatni 

X jmenovity kmitočet krystalu 

— musi b*t o 455 ± 15 kHz 
nižšl než je kmitočet * 
vysllače. 


Obr. 20. Konstrukčni usporidćml. ^ 
prijimače 
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začnf mezery mš byt asj 4 m$ a Ize ji 
nastavit zmšnou kapacitv kondenzatoru 
C26. ' , ' 

Nakonec doporučuji zkontrolovat 
špršvnou činnost pfijfmače pri sniženim 
a zvyšenšm napšjecfm napštf v rozsahu 
asi od 3,5 V do 6 V. 

Bude-li pfijfmač použfvšn v motorovšm 
modelu, je vhodnš zajistit všechny sou- 
čšstky proti vibracfm. OsvšdČenou meto- 
. dou je vzšjemnš propojenf součšstek 



Obr. 21. Prubšh napštf na kondenzđtoru 
C26 


mčstky z lepidla ALKAPREN. Pfi tom je 
nutno počftat se smršfovšnfm lepidla 
a nškterš malš mezery mezi soličšstkami, 
u nichž hrozi nebezpečf dotyku, je treba 
pfedem vyplnit kap kam i epoxidovš prys- 
kyfice. 

Zšvšr 

_ ZkuŠenosti ze stavby a provozu soupra- 
vy potvrdi ly plnŠ použitelnost tuzemskych 
součšstek pro tyto učely. Vlastnosti sou- 
pravy jsou srovnatelne svlastnostmi za- 
hraničnfch souprav RC obdobnšho druhu 
a takš samotny vysflač nebo pfijfmač Ize 
použfvat v libovolnš kombinaci s tšmito 
soupravami. Prednosti kmitočtovšmodu- 
lace se pfojevujf nejvfce ve spolehlivš 
činnosti pfijfmač« a v jeho jednoznačnim 
chovšnf pri uvšdšnf do chodu v pofovnšnf 
s priifmači AM, kde se často vyskytujf 
rčzne „zšiudnostr, jako mali citlivost, 


problšmy s kmitšnfm, s AVC apod. Pffzni- 
vy vliv mi takš použitf integrovanych 
obvodu ve vf a mf čšstech pfijfmače. 
Đosah soupravy je vštšf než 800m na 
zemi. Vštšf složitost kčdovacfch obvodu 
vysflače nesouvisf s využfvšnfm principu 
kmitočtovš modu lace, ale vyplyvš z poža- 
davku na plnšnf datšfch pffdavnych 
funkcf. 

Zšvšrem fze rici, že i pfi amatšrskš 
stavbŠ se již dnes tšžko najdou duvody, 
svšdčfcf ve prospšch souprav RCs ampli¬ 
tudo vou modulacf. 

7 

Literatura 

AR-A12/80 až 2/82 

Firemnf literatura fy Varioprop, Muttiplex, 
Mikroprop, Kraft, Futaba atd. 

Katalog polovodičovvch součšstek 
TESLA 


f 


Oprava napAjania magnetofonu b 113 


V magnetofčne B 113 sa mi po ne- 
jakej dobe zničili obidva vykonovš 
obvody MDA2020. Preto som sa rozho- 
dol prerobif nesymetrickš napšjanie na 
symetrickš, ktorš je vyhodnejšie a maju 
ho aj novi prfstroje tohoto typu. - 


KV950/80 KY9W/80 



Obr. 1 Schšmaupravenšho zdroja - 



Napšjacf zdroj je pomerne jednodu- 
chš prerobif (obr. 1), lebo použitf 
siefovy transformator mi v strede 
vinutia odbočku. Z pdvodnšho zdro¬ 
ja pre napšjenie vykonovych zo- 
silftovačov. poodpšjame kondenzštory 
C3, C5 a C7. Odpojfme tiež prostrednš 
v^vody usmšrftovaćfch dibd, ktorš po¬ 
tom pripšjamepodfapbr. 1 na filtračnš 
kondenzštory.Dalej odpojfme čel^ blok 
„ stabilizštora napštia (pokial je použity). 
Dalej odpojfme rezi sto r R101 zpre- 
pfnača S4 a zapoilme ho priamo na 
T101. Z tohoto tranzistora odpojfme 
* emitor špojenys kostrou a ten zapo¬ 
jfme na zšporn^ p6l zdroja pre napšja- 
nie ostatnych častf napatim 24 V. Ide 
o spoj pdvodne spojeny zo zšpornym 
pčlom zdroja pre napijani© vykono- 
vych IO. Namiesto filtračnych konden- ' 
zštorov/ktorš mali kapacitu 1000 nF mu- 
sfme použif kondenzštory 2000 až 
5000*iF/50V. Zdroj by mal dšvaf 
v bodoch 10 ali stabilizovanš napštie 


24 V a na filtračn^ch kondenzštoroch 
symetrickš napštie +18 a —18 V. 

Podla obr. 2 som upravil aj v?konov^ 
zosilftovač. Poodpšjame C21, C22, 
C23, C24, C9, CIO, anćdy diod D3 a D4. 
Prerušfme na doske spoje z vyvodov IO 
3 a 5 tesne za ich spojenim. Do miesta 
spojenia tychto vyvodov zaspšjkujeme 
kšblik, ktory prepojfme s v^vodmi IO 
3 a 5 v druhom kanali. Do toho miesta 
pripojfme Jeden vyvod kondenzatora 
C21 alebo C22 a druhy vyvod pripojfme 
na zem. Tiež sem zapojfme aj odpojenš 
anšdy dićd D3 alebo D4. Sem budeme 
zo zdroja privšdzaf zšpornš napštie 
—18 V. Dalej zapojfme kondenzator C9 
alebo CIO medzi vyvod 9 a 14 IO. 
Kladnš napati© +18 V budeme privš¬ 
dzaf do pdvodnšho bodu 10-na doske 
v^konovšho zosflhovača. 

Blokovš schšma upravenšho magnet 
tofšnu je na obr. 3: Celš zapojenie 
prekontrolujeme a magnetofšn mšže- 
mevysk0šaf. 

Rudotl Pavlovič 


MA/824 KV130/80 


KU6V KV130/80 



zm 







Obr. 2. Schšma upravenšho 
zosifhovača 


Obr. 3. Biokovš schšma upravenšho 
' magnetofdnu 
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CW-nf kličovač 
provelkć rychlosti 

Ing. Milan Giitter, OK1FM 

Pfl vettcych rychlostech klfčovšnf napF. z automatickvch IdfčO byvajf potiže 
s kvalHou vysflanych teiegrafnich značek a mazlmšlnl pouzltelnć rychloat zćvKsf na 
dankn transceiveru čl vvsflači. Napi. pro FT225Rd Je to 500 až 700 LPM (pismen za 
minutu), pft vyššlch rvcnlostećh značky splyvajf a jsou nečitelnć. Pro provoz M/S 
(Meteor Šcatter- spojeni odrazom od stop meteoru) je vvtiodnč použlvat rychfosti 
vyšš( (b&žnd 1000 LPM, Hlgh Speed M/S treba 2500 LPM I vlce). 


Popisovany kličovač umožftuje bez z£- 
sahu do zaflzenf i tyto rychlosti spolehlivč 
generovat. Je vhodny i pro pomalč kllčo- 
včnf CW, kđy omežf na minimum kifčovaci 
kliksy, nebof u mnohych tov£mfch zaffze- 
ni jsou pršvš kifčovaci obvody často nej- 
slabšfm mfstem transceiveru; 

\ Popis zapojenl 

Wf klfčovač vychšzf ze zapojenf LA8AK 
ve zpravodaji DUBUS 2/81, je pfekonstru- 


ovAn a upraven na čs. souĆAstkovou 
zakladnu (TTL obvody mfsto nedostup¬ 
nih typu C-MOS). Klfčovač je sestaven 
na desce plošnych spoju, zapAjenč v kra- 
bičce z pocfnovanćho plechu ti. 0,4 mm 
(tabule 0,5 m 2 k dost&nf asi za 20Kčs 
v železAFstvfch) o rozmšrech 74 x 43 mm 
, a vyšce 30 mm. PFipoiuje se.konektorem 
do transceiveru (u FT225Rd šestikollkovy 
nf konektor. do z&strčky „TONE IN" na 
zadnfm panelu), ze ktereho je i napAjen, 
a do pamšfovAho kliče mazi kolektor 


a emitor vystupnfho klfčovacfho tranzis¬ 
toru (nepoužfvat relAI). Vlastnf. zapojenf 
sestAvA z nf generatoru s MH7400 (kmitA 
na kmitočtu 2 až 3 kHz i vfoe), klfčovacfho 
obvodu s .pfepfnAnfm fšze (MH7474 
a MH7400), tvarovacfho obvodu s MA1458 
(daleko nejievnčjšl OZ v plast, pouzdru 
MINI DIP TESLA), pFevAdAJfcfho pravo* 
uhly prCibčh na (tAmAF) sinusovy, a zdroje 
pro TTL s KC507 ap. 


Uvedeni do provozu 

Po pfipojenf k zaffzenf (viz đAle) nastav- 
te trimrem P1 kmitočet generatoru, naasi 
3 kHz (pro M/S). Vystupnf nf : telegrafnf 
signal je vydčlen na 1500 Hz tAmšF sinu- 
sovAho tvaru, slabA harmonickA produkty 
odfiitruje krystalovy filtr v transceiveru 
(pfepnut do polohy USB); Je tfeba si 
uvčdomit, že vysliany kmitočet CW nebu* 
de souhlasit s Odajem stupnice transcei¬ 
veru. Generator Ize pffpadnA nastavit i na 
2 kHz (pro mehšf rychlosti), vystupnl sig- 
nAI je pak 1 kHz a stupnice transceiveru 
(FT225Rd) pak souhlasf s pOvodnfm kmi- 
točtem CW. Podle mAFenf je podfl hlavnA 
druhA harmonickA v signAlu zanedbatei- 



Seznam součšstek 


Rezi$tory (TR212, nenHi uvedeno jinak) 


* 

R 1 

220 Q_ 



R 2 

18 kQ( 5 %, TR 151 ) 


R 3 „ . 

18 kQ (5 %, TR 151 


R 4 

lOkfi 

— 

R 5 

1 kfi 

R 9 

. 6,8 kO 

R 6 

lOkfi 

RIO . 

6,8 kQ 

R 7 

10 kQ 

R 11 

1 kQ 

RS 

68 kQ 

R 12 

39 0 


Potenciometry 


P 1 Ikfi TP 040 1 

P 21 kQ TP 040 


P 3 l 0 kQ TP 041 


Kondenzštory 

Cl 0,22 uF (TC 180 ) C 7 1 nF 
C 2 4,7 pF C 8 20 uF 

C 3 0,1 uF * C 9 1 n F , 

C 4 , 1 nF . CIO .1 \lF' 

C 5 10 nF C 11 0,1 uF 

. C 6 -10 nF C 12 50 pF( 15 V) 

Ostatnf souČŠstky 

101 MH 7400 . 103 MH 7400 

102 . MH 7474 104 MA 1458 

TI KC 147 P, KC 237 , KC 507 atd. 

Dl KZ 260 / 5 V 1 



. * Obr. 2. Deska ptošnych spoju S73 
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Obr. 3. Rozmfstšnf součšstek na desce 
p!ošnych spoju S73 






















ny, maxim&lnf použitelnš rychlost jeome- 
zena počtem sinusovek, kter6 se ,,ve- 
jdou* 1 do dšlky tećky a roste se zvy$ov&- 
nim kmitočtu nf generatoru. 

Potš pfi rozpojenćm klfči nastavlme 
trimrem P2 minim&lnf pronik nf tćnu na 
vystup (stačf kontrolovat napf. vysokooh- 
movymi $luchštky na vystupu kifčovače). 
Je-li trimr v krajnf polože a nepodafi se 
najft minimum (je ostn§), je tfeba pf fslušnš 
upravit rezistory R2 nebo R3, aby nejmen- 
šf pronik byl asi ve stfednf polože bdžce 
P2. 

PotfebnS vystupni urovert se nastavi 
trimrem P3 tak, aby byl transceiver pfi 
trvalćm zakličovćnf pršvč spržvnč vvbu- 
zen (ne pfebuzen!). U FT225Rd je „MIC. 
GA1N“ na čtvrtč rysce zleva (z jeden&cti), 
knoflik „ukazuje na 10 hodin*\Tato polo- 
ha regulatoru mikrofonnfho zisku „MIC. 
GAINje optim&lnf pro provoz SSB, vyšši 
uroveft modulace je než&doucf. V t6to 
polože mikrofonnfho zisku bude zajištšna 
shoda pfi vybuzenl signšlem z mikrofonu 
i pro klfčovač CW. Pfi provozu CW,pak je 
treba odpojit ze zaHzenf mikrofon. 


tone in 
FT225R4 
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• i 




klfčovač 
nfout kifč 


ehbug 

iX@- 
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2- tone in ) 
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Obr. 4. Pfipojenf kffćovače k zarfzenf 
FT225RĆ 


Zšvada transceiver u 
JIZERA 

Vysledkem jedna kontroly radioama- 
tčrskč stanice Inspektoratom radioko- 
munikacf byl pončkud pfekvapivy 
zšpis. Transceiver JIZERA (yyr£bf Ra-. 
diotechnika Teplice, podnik UV Svazar- 
mu) byl shledSn po strance vf vykonu 
a vyzafov4ni nežšdoucfch kmitočtCi ne- 
zšvadnym, ale neodpovfdal bohužet 
bezpečnostnfm pfedpIsOm (CSN 34 
1010). Byl totiž namdfen ochranny 
odpor (odpor nulovčho vodiče proti 
kostfe zaffzenf) 0,5 n. Pffslušna norma 
však pfipoušti po uze max. 0,1 n. Proto 
by1o naffzeno kontrolnim orgšnem za¬ 
ffzeni, neprovozovat až do odstrančnl 
z£vady. Na transceiveru nebyly do ta 
doby dčiany žAdnč upravy. Jedna se 
tedy zfejmč o zavadu již z vyrobnfho 
zavodu. 

Podobna zavada byla v Osti nad 
Labem zjištčna již dffve u transceiveru 
BOUBlN. Lze se tedy domnfvat, že se 
bude vyskytovat i u jinych kusu tčchto 

typO. 

_ Transceiver JIZERA je určen pfede- 
všfm miadež^a proto je zajfmavč, že se 
u nšho objevily takovato zakladni ne-; 
dostatky. Udiv vzbuzuje i pfedimenzo- 
vana vyrot>cem instalovanš pojistka 1 A 
v primarnim vinuti napajecfho transfor¬ 
matoru. K jejfmu pferušenf ,,stači“, aby 
vysilač odebiral ze sita zhruba 220 W 
pfikonu; tolik nevydrži ani stabi!izovany 
zdroj na sekundarni strand. Maximainf 
pfikon celšho transceiveru pfi zapnu- 
tšm osvatienf a zakličovani plnčho 
vykonu vestavčnym po!oautomatickym 
kličem nepfekročf 40 W! 

ex 0L4BEV, ex 0L5AYF 


KONCOVt ZESILOVAČ 
s komplementarnim) tranzistor? 

František Novotny 

V poslednf doba se na trhu objevity nova typy vfkonovfdt komplementarnih 
tranzistora KD366B a KD367B v Dariingtonovč zapjeni, klera jsou ur£eny 
hlavna pro linearni aplikace a proto jsou vhodna i pro konstrukci vfkonovfch 
zesilovača. Jejich zakladni parametry P« = 60 W 9 U ceo = 100 V a = 7 MHz 
umožftujf použHS jako zesikovače stfednfho vffconu. Jedno z možnfch zaporni 
poptsuji v naskedujkcim pHspčvku. 


Popis zapojenl 

Uplnč schčma zapojenf je na obr. 1, 
Na vstupu zesilovače je použit operačni 
zesilovač, k nčmuž je navazan koncovy 
stupah. Zapojenf spi huje v$echny po- 
žadavky kladenć na moderni ,vykonovy 
zesilovač. Vyhodou je i to, že koncovč 
tranzistory nemusf byt parovany, stači 
použit dvojici se stejnym zesilovacim 
činitelem v jednom bodš charakteristi- 
ky. 

Vstupnf zesilovač s 101 je zapojen. 
bčžnym zpusobem jako neinvertujfci 
a do jeho invertujiciho vstupu je zave¬ 
dena zaporna zpštna vazba, kterš 
určuje celkovč zesfleni. Je tvofena 
rezistory R2 a R5. Signal pak postupuje 
pfes D3 a TI , ktery je zapojeny jako 
emitorovy sledovač, do emitoru T2. 
Zapojenf emitorovčho siedovače na 
vystupu OZ značnč zvčtšuje jeho pfe- 
buditelnost, takže se jeho vystupnf 
napčtf bliži napčti napajecfmu. ZSroveh 
se zmenšuje zatiženi vystupu ope- 
račniho zesilovače. Dioda D3 chranf 
pfechod emitor-baze TI pfi včtšfch 
zapornych napatfch. Obvod tvofeny R3, 
R4, Dl, D2, C3, C4 a C5.zabezpečuje 
napajeni operačnlho zesilovače. Tran¬ 
zistor T2 je zapojen jako pfevodnik 
napati a ješta date zešiluje signal 
z vystupu OZ1. Rezistor R6 chranf 
pfechody emitor-baze TI a' T2 pfi 
velkych proudech do bazL Obvody 
s D4, D5, D6, R7, T3, D7; D8, D9, RIO 
a T4 jsou zdroji. konstantnfho proudu 
a R8 spolu s R11 chranf baze T3 a T4. 
Vykonovy stupeh je osazen Daiiihgto- 
novymi dvojlcemi T5 a T6. Na odporech 
R13 a R14 se vytvčff ubytek napati, 
ktery určuje kiidovy proud koncovč 
dvojice a současnč na nich vznika 
proudova zpatna vazba,' kterš tento 
proud spolu s DIO až Dl3 stabilizuje. 


MAA501 


Rezistory R13 a R14 jsou pfeklenuty 
vykonovymi diodami D14 a Dl 5, kterč 
se otevfrajf, pfekročf-li ubytek napati na 
R13 a R15 napati v jejich propustnčm 
smčru a tim zmenšujf ztraty na R13 
a R14. Ochranny obvod RIS, D16 
a R16, Dl 7 omezuje proud zštažf 
a br£nf zničenf koncov^ch tranzistoru 
pfi zkratu na vystupu zesilovače. Dopo- 
ručuji pfipojlt na vystup zesilovače 
zpožcfovaci obvod (napf.^ podle AR 
A3/81), ktery potiačuje rušivč projeyy 
pfi zapinanf a t6ž chranf reproduktory 
pfi prurazu nakterčho z koncovych 
tranzistoru. 

Mechanlckš konstrukce 

Deska s plošnymi spoji (obr. 2) 
obsahuje obvod OZ1, TI a T2 a zdroje 
konstantnlho proudu T3 a T4. Vykono- 
vč tranzistoryT5 a T6 a vykonov6diody 
Dl 4 a Dl 5 jsou uchyceny izolovanč na 
tepelnčm mustku z duratu nebo hliniku 
tlou§fky 4 mm a §ifky 75 mm, kter^ 
pinč postačuje pro pfevod tepla 
k chladiči tvofenčmu bucf zadnf stčnou, 
nebo bočnfmi stšnami skffftky zesilo¬ 
vače. Chladič musi byt dlmenzovan pro 
vyzafeny v^kon 32 W každčho zesilo¬ 
vače. Dobry tepelny styk s mustkem 
musi mit i DIO až D13, stabilizujicf 
klidovy proud T5 a T6. Ty jsou sevfeny 
v dražce mezi tepelnym mustkem 
a deskou s ploSn^mi spoji (obr. 3). 
V$echny plochy pfenašejicf teplo je* 
tfeba natfft silikonovou vazelinou. 

Oživenl zesilovače 

Vzhledem k tomu, že pfistroj neobsa- 
huje žadnč nastavovaci prvky, jeožtve- 
nf jednoduchč. Po osazenf desky 
s ptošnymi spoji a po kontrole zapojenf 
pfipojfme napšjecf napčtf±42 V a sle- 


KFV34 


2x KA222(D15,0)7 ) 
KFY16 . KD367B 



zapojenf 


KFY16 


KFY& 


KD3668 





dujeme odbšr proudu. NamšFfme-li 
v každš vštvi asi 100 mA, bude patrnš 
vše v poršdku. Pak zkontrolujeme 
riapštf^v bodš A, kde mš byt — 5V 
a napštf na vystupu proti stfedu zdroje, 
kde bychom mšli namŠFit nejvyše neko¬ 
lik milivoltu. Nenf-li vše v poFšdku, 
musf me zšvadu odstranit vyhledšnfm 
vadnš součšstky nebo zjištšnfm chyby 
pri osazovšnl desky. 

Jsou-li stejnosmšrnš napštf a proudy 
v poršdku, mužeme kontrolovat dosaži- f 
teln^ vystupnl vykon. Pfi kmitočtu asi 
1 kHz zastavi me volbou kombinace 
odporu na mfstš R5 zesllenftak, aby pfi 
vstupnfm napštf prlbližnš l V bylo na 
zatšžovacf impedanci 80 vystupnl na¬ 
pštf približnš 25 V, což odpovldš vy- 
stupnfmu vykonu 80 W. Pak ještš mu¬ 
žeme zkontrolovat kmitočtovou charak- 
teristiku a, mšme-li možnost, mužeme 
zmšfit zkreslenf. 

Jestliže jsme spršvnš pracovali, mu- 
sfme na v^stupu zesilovače namšFit' 
vjstupnf vykon 80 W pfi zkreslenf 
menšfm než 0,1 %. IntermodulaČnl 
zkreslenf, kterš Ize mšfit naprikiad 
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Obr. 2. Daska s p!ošnymi spoji S74 

pripravkom podle AR B5/80, nesmf byt 
postfehnutelnš. Kmitočtovš charakte- 
ristika musf mft v rožmezl 10 až 
55 000 Hz odchylku nejv^še ± 1 dB. 

K použitym součšstkšm bych jen ršd 
pFipomenuI, že tranzistor^ TI a T2 je 
treba vybrat tak, aby jejićh ć/ceo bylo 
80 V, T3 a T4 musf mft U c bo 100 V. Jako 
D14 a Dl 5 ize použft KY708 nebo 
KY710, Dl 6 a Dl 7 musf byt rychlš, 
dobre vyhovujf KA222 nebo jinš z tšže 
rady. Jako 101 Ize použft i MAA748 
beze zmšn na desce s plošnymi spoji, je 
však treba nastavit vhodnou kompen- 
zaci. NedoporuČuji však typ 741. Rezi- 
story R3 až R5 jsou pro zatfženf 1 W, 
R9, R12 až R14 pro zatfženf 0,5 W. R15 
a R16 jsou navinuty odporovym drštem 
na tštfsko rezistoru 1 W. 

Vzhledem k nam6Fenym parame¬ 
trom Ize zesilovaš vhodnš využft i 
v technice hi-fi a po vypuštšnf Cl a C2 
jako vykonovy OZ nebo jako servozesi- 
lovač. Kdo by mšl zšjem o zesilovač 
s odlišnym vystupnfm v^konem, nalez- 
ne podrobny nšvod v [1] nebo [2]. 


Literatura 

[1] Radio, Fernsehen, Elektronik 
14/77. 

[2] AR B4/78._ 


Seznam součšstek 


Rezistory 


R1 

33 kn MLT 0,25 

R2 

2,2 kn MLT 0.25 

R3' 

560 n MLT 1 

R4 

470 n MLT 1 

R5 

'* * 18+15 kn MLT 0,5 

R6 

1 kn MLT 0,25 

R7. RIO - 

5,6 kn TR 213 . 

R8, R11 

1,5 kn TR 213 

R9 

240 0 MLT 0.5 

R12 

240 OTR 214 

RIS. R16 

viz text 


Kondenzštory . 

C1.C3.C5 10 nF, TE 986 

C2 50 pF, TE 986 

C4. C6 ^0,1 nF. TK 782 

Polovodičovć součšstky 


Dl , D2 

KZ260/15 

TI. T3 

KFY16 

03 

KA222 

T2, T4 

KFV34 

D4 až D13 

KA262 

T5 

KD367B 

D14, D15 

KV710 

T6 

KD366B 

D16, D17 

KA222 

lOl 

MAA501 
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^■hpmčsfeJr , 
£>10,014 ' 
desim spojć ' 


Obr. 3: Mechanickć provedeni 
tepeinšho mustku 



Z opravarskeho sejfu 


ZAVADA TELEVIZORURUBlN 714 


U tohoto barevnšho televizoru byl ob¬ 
raz vysoktf jen asi 5 cm a pfefoŽeny shora 

1 zdola Rezistor 5,1 Q (typ MLT) pritom 
hofef, i když zustal nepFerušen. Na kolek¬ 
toru P215 (obr. 1) bylo namšfeno napštf 
15 V namfsto pfedepsanych 2,8 V. Tfmto 
tranzistorom protoka) tedy proud tšmšf 

2 A. Po vymšnš P215 byla namšfena 
spršvnš napštf, avšak po nškolika hodi- 
nšch se zcefa shodnš zšvada opakovafa. 

PHčinu se podarilo objavit oscilosko- 
pem. Na kolektoru tohoto tranzistoru byl 
zjištšri prGbšh podle obr. 2, namfsto pfe- 
depsanšho prubšhu podle obr. 3. Trimr 
4,7 kfi nemšl na prubšh vliv. Obvod 
sklšđajfcf se z C52, KD105B, rezistoru 2,7 
a 4,7 kfi sloužf k tliimenl napšfovvch 
špiček, kterš vznikajf na indukčnosti Tr3 
v dobš zpštnych bšhu. Tehdy se C52 
nabfif, zatfmco v dobš činnvch bšhu se 
vybfjf. Napštf, kterš na C52 na konci 
činrreho bšhu zbuđe, určuje okamžik 
otevfenf KD105B v nšsledujfctm zpštnšm 
bšhu. 


zdroj+29V 



Obr , 1 


Zjistil jsem, že se (patmš zvštšenfm 
pfechođovšho odporu mezi pofepem 
a privođem tohoto kondenzatoru) zhoršl- 
la učinnost zatlumenf zpštnvch bšhu 
a nadmšmymi napšfovymi špičkami se 
vždy P215 postupnš zničif. Vymšna C52 
zšvađu odstranila. 

ha 



Obr : 2. Napštf namšfenš na kolektoru 
P215 



Obr. 3. Pfedepsanš napštf na kolektoru 
P215 


nAhrada tranzistoru 

V HORIZONTALNIM 
R0ZKLADU 

TELEVIZORU MINITESLA 

Jednou z typickych zšvad tšchto televi¬ 
zoru je po$kozenfvykonovšho tranzistoru 
AU213 v horizontalnim rozkladu. Stšvš se 
to vštšinou pfehfštfm v dusledku zmšny 
pracovnlho režimu. Jestliže totiž v bode 
A (obr. 1) zjistfme namfsto jednoduchych 
impulsu s urovnl asi 190 V, impulsy zdvo- 
jenš, ći vfcenšsobnš s menšf urovnf, zna- 
menš to, že tranzistor mezi impulsy nenf 
plnš vybuzen a*že je tedy ve vn dilu 
zšvada. Zdvojenf impulsu btfvš zpusobe- 
no zmenšenim kapacity C730 (33 nF) 

nebo C744 (3,3 nF). . 

✓ 

Ekvivalent použitšho vykonovšho tran¬ 
zistoru p-n-p se na našem trhu nevyskytu- 
je, muslme ho nahradit napf: typem 
KU607 a současnš pozmšnit spoje na 
desce a upravit dalšf obvody. Na obr. 1 je 
schšma zapojenf, na obr. 2 nutnš upravy 
na desce s ptošnymi spoji. Spoje je tfeba 
na šesti mlstech pFerušitavytvorit propoj- 
ky podle nškresu. Rovnšž je nutno doptnit 
diodu 0706 (KY189), kterou pfišroubuje- 
me na kryt vn transformatoru a jejl katodu 


pfipojfmedobodu/Cnaobr. 2. : 

Protože se televtzory Min’itesla značnš 



odpojit 

drštovou propojku a rezistor R731 (47 Q) 
a spojit je vzšjemnš nad deskou. Do tšhož 
bodu je nutno pfipojit podle obr. 2 vštši- 
nou chybšjicf C726 (0,1 pF) a rezistor 
R734 (220 Q, 0.5 W). Pfed prvnfm zapoje- 
nfm doporučujeme zkontrolovat oba na 
začštku jmenovanš kondenzštory C730 
aC744! 

Pfi oživovšnf napšjfme televizor nejtš- 
pe z regulovatetnšho zdroje, ktery pripoji¬ 
mo až za stabilizator. Dšfe je vhodnš 
zkontrolovat prubšh impulsu v bodš/4, 
zda jsou jednoduchš a maji uroveft asi 
190 V. Objevl-li se pfed nšbšžnou hranou 


zvyšenš kolektorovš napštf na tranzistoru 
KU607, znamenš to, že nenf dokonale 
vybuzen do satu race. Obvykle je pritom 
i na vyvodu 10 yn transformštoru napštf 
vyraznš nižšf než 27 V. Nedokonalym vy- 
buzenfm se zvštšuje ztrštovy vykon a tran¬ 
zistor se priliš zahrfvš. V takovšm pffpadš 
je tFeba privinout na sekundšr budicfho 
transformštoru (aniž bychom ho rozebl- 
rali) asi 10 zšvitu smattovanšho drštu 
o prumšru 0,35 až 0.5 mm. Pozor na 
shodny smšr vinuti! Napštf Ize korigovat 
i zmšnou kapačit C730 či C744. Jestliže je 
vše v potšdku, bude se r novy tranzistor 
zahrivat jen velmi mšlo. Opravu dokončf- 
me nastavenfm horizontšJnfbo rozkladu 
jšdrem cfvky L202. 

Ing. Miroslav Vondršk, CsC., 

Ing. Jaroslav Kopecky, CsC. 






Obr. 1 . Scbšma zapojenf 


Obr. 2. Upravy ha desce s plošnymi spoji 
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amaterske radio brannE vVchovE 


VKV 


Letnl DX provoz na VKV 

Letošni rok byl zatim (červenec 1984) 
velice skoupy na spojeni DX na VKV< 
odrazem od polarni zšFe.Rovnšž tak dfky 
.. neobvyklšmu prubšhuzačštku Išta neby-> 
lo mnoho pFiležitostf k navazovšhf spojeni 
v pšsmu 145 MHz odrazem od vrstvy Ee. 
Presto však i tšch nškolika pFiležitostf 
vvuži jy mnohš naše stanice k uskutečnšnf. 
peknych dšlkovych spojeni. Už21. kvštna 
byla pFiležitost navšzat spojeni se vždšle- 
nymi stanicemi v SSSR a to s UA6YBH ze 
čtverce TE a s UA6BAC že vzšcnšho 
čtverce SE. To vše se udšlo navečer 
kolem 17. hodiny UTC a trvalo asi 30 
minut. Dalši pPiležitost k DX spojenim byla 
8. června a ta skutečnš stala za to. 

V časnych odpolednich hodinšch byl pro. 
mnohš naše stanice otevfen smšr na 
Spanšlsko do čtvercu YY f YZ, ,ZY a ZZ. 
Tšhož dne navečer mezi 18.00 až 20.00 
UTC se smšr šireni stščel pFes severozš- 
pad až na sever. V tš dobš si mnohš naše 
stanice udšlaly' novou vzšcnou zemi 
v pšsmu 145 MHz, a to OY9JD ze čtverce 
WW, jejfž operštor pracoval nepretržitš 
celš ove hodiny, kdy trvaly dobrš podmfn- 
ky šifenf. Dšle naše stanice pracovaly se 
stanicemi LA, SM a zejmšna s OH a OH0. 
Hlavnl provoz však probihal mezi stanice- v 
mi z YU a I do stFedniho Švšdska, Finska-* 
a Norska, z čehož vyplyvš, že odraznš 
plocha byla v tš dobe zhruba nad našim 
uzemim, a tak vlastnš naše stanice vfce- 
. mšnš spfše jen pabšrkovalv. KupPikladu 
finskš stanice OH1ZAA udetala vfce* než 
100 spojeni se stanicemi ze stFedni a tš- 
mšF celš jižnf Evropy bšhem nškolika 
hodin provozu. 

Dalši krštkš otevFenf pšsma 2 m byla 
v dobš konšnf našeho provozniho aktivu 
17. června. Krštce, asi na 20 minut tšsnš^ 
pFed začštkem provozniho aktivu od 
07.40 do 08.00 UTC byl otevfen smšr na 
ftecko do čtvercu LA, LY-a MX. PFed 
koncem aktivu, v dobš od 10.40 do 10.50 
bylo možno navšzat spojeni se stanicemi 
IT9 a zejmšna se vzšcnou ISO. Kromš toho 
bylo možno pracovat se stanici IT9DQZ/ 
IG9, vysirajfcrz africkš zćny WAZ č. 33. 

. Žel, nezvykle studeny začštek Išta nšm 
nepFinesf obvyklš otevFenf pšsma 
145 MHz pro spojeni pFes E e , kterš v minu¬ 
lih Ištech byvalaspravidelnou pFesnostf 
vždy kolem 25. června a kolem 8. červen- 
ce. V dobš psani tšchto FšdkO však již tFeti 
den panovala v Evropš doslova tropickš 


vedra s teplotami nad 30 °C, takže Ize 
očekšvat, že to prinese i nšjakš to milš 
pFekvapenf v podobš Ee pro ty, kteFf 
trpšlive hlfdaji podmfnky v pšsmu 2 m. 

Marconl Memorial Contest 1983 

V tornto mezinšrodnfm zšvodš poršda- 
. nšmvpšsmu145MHz senaprvn(mmistš 
v kategorii vfce operštoru umfstila češko- 
, slovenskš stanice OK1KTL/P pracujici 
z QTH Itc. GK45D s počtem bodu 134 850. 

. K tomuto uspšchu gratulujeme! Na dal- 
šich mistech jsou: DK0BN/P-- DJ09B - - 
134 204 bodO, 3. DK8ZB/P - FJ15A - 
114051, 4. F6DKO/P-CH29F-112495, 

5. OK1KEI/P - HK29B - 112309: bodč. 
Hodnocend bylo 131 stanic. - ; 

Zšvod 

k Mezinšrodnimu dnidštf 1984 

■ Kategorie 145 MHz - do 25 W: 

1.0K1KRU/P HJ29j 59QSO 18 rub.- 3438 b. *" 

2.0K1KTL/P . GK45d 57 13 2483 

3.0K2KZR/P U32j 49 15 2340 

4.0K10RA/P GJ79g 50 12 2004* 

5.0K3KME/P 1119a 56 11 1936 

Hodnoceno44stanic. 

Kategorie 145 MHz-do 1 W: 

1-.0K5VBN/P IK53g 18 4 212 

2.0L1BI0/P HK74g 16 4 '144 

3.0L4BHI HK13d 15 4 / 136 

Hodnoceno 7 stanic. ■ ' 

VKV Polnf den mlšdeže 1984 

Kategorie /. - 145 MHz-pfechodnš OTH: 
1.0K1KCH GK62h 75 0S022 746 
2.OKIKRII HK18d 129 22433 

3.0K1HKI HK29b 123 18851 

4; 0K2KZR U31a 124 17 515 

5.0K7SNP JI16a 99 16 320 - 

6. 0K1KRG - 16 204 bodu, 7.0K1KFQ -15145,8. 
OK1KFB-14031,9.OK1KKS-13477 ( 10.OK2KYC- 
13128 bodO. Hodnoceno,142 stanic. 

Kategorie i/.-433 MHz-pfechodnš QTH: 
1.0K1KSF HlOlh 35- . 5440 ... ^ 

2. 0K3KVL JI21g 32 4 908 “ 

3.0K1KPA HJ19e 40 4539 

4.0K1KRG GK38g 29 3458 ' 

5.0K1KTL GJ19j, 31 3 422 

6. OKI OTA - 2950 bodu, 7. 0K1KJP - 2687, 8. 
0K2KAT - 2459,9. 0K1KIR - 2446,10.0K2KGE - 
2355 bodu. Hodnoceno 25 stanic. 

DiskvaIifikovšny stanice: 0K1KRA - viče než 10 %* 
spojeni uvedeno viinšm čaše, než v UTC, 0K3KXI - 
neuvšdi body za GŠO. Vyhodnotii OKI MG 


Všeobecnš podmfnky 

- československvch zšvod u 

a soutšži poršdanvch 
na velml krdtkych vlnšch 

” A ' 

1) Soutšžnf pšsma - pokud rienf uvede¬ 
no jinak: - - * 

, I.-145MHz-stanicejednotlivcu 

II. -145 MHz - stanice s vlce operštory. 

(kolektivno / . 

III. - 433 MHz - stanice jednotlivcč. . 

IV. - 433 MHz - stanice s vfce operš- 
tory-’ 

V. -1296 MHz - stanice jednotlivcO 

VI. - ,1296 MHz - stanice s viče operš- 
tory. 

VII. t 2320 MHz — stanice jednotlivcO 

VIII. - 2320 MHz - stanice, s vfce 

operštory - - , 

IX. ~ 5,6 GHz - stanice jednotlivcš 

X. - 5,6 GHz ^ stanice s vfce operštory 

XI. 10GHz-stanicejeđnotlivcO . 

XII. -10 GHz-stanice s vfce operštory 

XIII. - pšsma vyšši než 10 GHz - 
stanice jednotlivcu 

XIV. pšsma vyšši než 10 GHz - 
* stanice s vfce operštory V kategorii 

jednotiivcO soutšži pouze stanice s in- 
dividušlni voiacf značkou obsluhova- 
nš vlastnfkem povoleni; s vlastnfm 
zaFfzerifm (uvedenym v seznamu zaFf- 
zeni), bez jakškoii cizf pomoći. 

2) bruhy provozu - A1, A3, A3J a.F3. 

Provoz A2 Ize použlt v pšsmech nad 
1 GHz. Pri volbš druhu provozu je 
nutno dodržovat doporučenf IARU - 
-1. oblasti pro jednotlivš druhy provo¬ 
zu v ruznych kmitočtovych usecfch pš- 
semVKV. / j ' 

3) PFfkon koncovšho stupnš vvsiiače je 

- povolen podle povotovacicn^podmi- 
nek, pokud nenf stanoveno jinak. Zš- 
sadne se nesmi v zšvodech použlvat 

- mimoFšdnš povolenš v zvyšenš 
pFikony. 

^ 4)Napš|eni stanice jejibovoinš, pokud 
nenl uvedeno jinak. *. 

5) Hmotnost stanice nenf omezena, po¬ 
kud nenf uvedeno jinak. 

6) Soutšžfcf stanice jsou.povinny i v me- 
zinšrodnfch zšvodech dodržovat naše 
soutšžnf podmfnky, a to i v tšch pFfpa- 
dech, kde je to vzhledem k ostatnim 
soutšžicfm stan ičim poškozuje. 

7) Z jednoho soutšžnfho QTH (stšlšho 
i pFechodnšho) muže bšhem zšvodu 
pracovat pouze jedna stanice na kaž- 


Radioamatšr na snimku je tficeti!ety Boris Drozdin, UA1CWE, ze 
Svetogorska. Pracuje jako elektrotechnik a zajfmš se o radioa - 
matšrskš $porty a jejich technickš vybavenf. Vtastnl voiacf 
značku mš 13 let. Prostfednictvfm AR upozorriuje č$. radioama - 
tšry f kteFf cestujf do SSSR, na knihu s nšzvem R crpoto KB 
pamtocranpiio“autora Ja. S. Lapovoka, kterš v SŠSR nedđvno 
vysta nškfadem 150 000 vytisku a jek dostđnf za 60 kopejek. Je 
určena pokročifejšfm radioamatšrum a popisuje podrobnš 
konstrukci radioamatšr$kych prij(maču „ KV transceiveru pro 
pismo 160 metrć i všepismoveho transceiveru a obsahuje 
rozsih/ou kapitolu o radioamatšrskych antšnich i o provozu 
v radioamaterskych pšsmech. Knihu vyda/a sovštska brannš 
organizace DOŠAAF v roče 1983. 
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dšm pšsmu, a to i v pFfpadš, že zšvod 
nedokončf. Porušeni tohoto bodu mš 
za nšsledek diskvalifikaci všech sta¬ 
nic, kterš toto ustanovenf j>orušily. 

8) V zšvodech, kterš jsou poršdšny pou- 
' ze z pFechodnych QTH, musi stanice 

tento zšvod absolvovat z jinšho stano¬ 
vište, než kterš mš vepsanš vpovolo- 
vači listind. Kažđš stanice musi svoji 
volacf značku dopinit „lomeno P“ 
nebo „portable" podle § 19 odst. 3 
povolovacich podminek., 

9) v danšm jednom okamžiku srni mit 
každš stanice v jednom pšsmu pouze 
iedensignšl. 

10)Pokud neni uvedeno jiriak, počite se 
za jeden kilometr pfeklenutš vzdšle- 
" nosti, zmšFenš nebo vypočftainš podle 
QTH čtvercu, jeden bod. Za spojeni se 
stanici ve vlastnfm matem QTH ctverci 
se počite 5 bodu (na pF. z J072AA do 
J072AA). 

IIJPFi spojeni se pFedšvš soutšžnf kdd 
■ složeny z RS nebo RST, poFadovšho 
čisla spojeni počinaje čfslem 001 
v každšm pšsmu zviššr a čtverce QTH. 
Spojeni je platite pouze tehđy, byl-li 
oboustrannš pFedan a potvrzen kom¬ 
pletni soutšžnf k6d. Vyjimku tvoFf zš- 
vody kategorie ,,B“. 

12) V zšvodech .nejsou dovolena spojeni 
cross-band, EME a MS a dšle spojeni 
pFes aktivni pozemnf či kosmickš pFe- 
všdšče. 

13) Udšvšni nespršvnšho čtverce mš za 
. nšsledek diskvalifikaci stanice. Maxi- 

mšlnf povolenš tolerance vuči skuteč- 
nšmu spršvnšmu QTH nesmi pFesa- 
hovat kruh o prunteru 5 kilometru. 

14) Zšvody se vyhodnocujf podle doporu- 

čenf stšle pracovni komise VKV 
I. oblasti IARU: 

15) Spojeni, kterš byio započato pFed za- 
čštkem zšvodu nebo dokončeno po 
konci zšvodu, je neplatrte. 

16) Pokud soutšžici stanice pracuje pod 
individušlni volaci značkou, je bšhem 
zšvodu zakšzšna jakškoliv pomoć 


:kv: 



Kalendšf zšvodu 
na prosinac 1984 
a leden 1985 


1 . 12 .*- 2 . 
1.-212 
1.-212 

3.12 
,8.-9.12 
8.^9.12 

19.12 
21 . 12 .. 

26.12 

I. 1:1985 

II . 1 . 
121 / 

13.1. 
18.-20.1. 
19.-20.1. 
19.-20.1. 
19.-20.1. 
19.-20.-1. 

21 . 1 . 

25. -27.1. 

26. -27.1. 
26.-27.1, 


12 ARRL160 m contest 
TOPSArtmty80m,CW 
EA contest, fone 
TEST 160 m 
ARRL 10 m contest 
EA contest, CW 
Canada contest 
TEST160m 

DARC Weihnachtskontest 
Kappy New Year contest 
: Čs. tetecrafn! zšvod. 

40 m SSB Championship 
80 m SSB Championship 
ARRL SSTV contest 
160 m SSB VVortd Championship06.00-24.60 
QRP contest AGCW 15.00-15.00 

HA DX contest 

Michigan QRP, N. D., Texas Pty 
TEST 160 m 
CQWW 160m,CW , 

French(REF) contest *- 

UBATrophy contest, CW 


2200-16100 

18.00-18.00 

20 . 00 - 20.00 

19.0CZ20.00 

00.00-24.00 

20 . 00 - 20.00 

00.00-24.00 

19.00-20.00 

08.30-11.00 

09.00-1200 

17.00-20.00 

00.00-24.00 

00.00-24.00 

23.00-23.00 


2200-2200 

20 . 00 - 21 . 00 : 
22.00-16.00 
00.00-24.00 
06.00-18.00 


‘Pozor! V Afl 10 5y1o omylem uvedeno n$spfdvnć datum. , 

Podmfriky 40 a 80 m championship viz AR12/62, French 
(REF)contestu viz AR1/83. 


všnf pFehledu stanic aspojenl, smšro- 
všnf antšn apod,). Za pomoć v zšvodš 
se nepovažuje zFizovšnf stanice pFed 
žšvodem a jeji likvidace po konci 
zšvodu. Stanice soutšžici pod indivi¬ 
dualni volacf značkou musi bšherh 
zšvodu použivat pouze svš vlastnf 
zaFizeni, uvedenš v seznamu zaFizeni,' 
včetnš vlastnfch antšn. Tento seznam 
zaFizeni musi byt kdykoli bšhem zšvo¬ 
du k dispozici kontrolnim orgšn&m. 

17) Soutšžnf denik musi byt vyplnšri pFes- 
nš a pravdivš ve všech rubrikšch, musi 
obsahovat' všechnv nšležitosti čs.- 
anglickšho formulaFe „VKV soutšžnf 
denfk“ a musi byt odeslšn nejpozdšji 
do deseti dnu po zšvodš na adresu 
OstFednfho radioklubu ČSSR, pokud 
nenf v propozicfch zšvodu uvedena 
adresa jinš. 

Adresa: ORK ČSSR, Vlnitš ul. č. 33, 
147 00 Praha 4-Bršnfk. 

Pozn.: Deniky odeslanš sice v terminu, 
aie došlš pozdš v dusledku nespršvnš 
adresy (kupF. poslanš pFes Box 69, 
určenšm pro QSL služby) nemusi byt 
prijatv do hodnoceni. 

18) Soutežicf stanice je povinna umožnit 
neprodlenš kontrolu zaFizeni a pfsem- 
nosti ke stanici kontrolnim orgšnum, 
pokud tyto se prokšžf platnym povole- 
nim. Stanice, kterš kontrolu neumož- 
ni, či kterš poruši povolovacf nebo 
soutšžnf podmfnky, bude diskvalif iko- 

všna, , 

(Pokračovšnf) 

OKI MG 


Vysledky čisti CW 
Ali Asia contestu 1984 

(uvedeny pouze stanice, kterš obdržf diplomy - 
. - značka stanice, dosaženš body, pšsmo) ~ 

OK3CZM .264 1,8 OK3ZAF 6 832 21 , 

OK3CAQ 576 3,5 OK1TW / .4 28 

OK3TOA 459. 7 OK30M 45 056- a l i 

OK11AR 1001714 OK1AES 40 467 ali 

OK3RXA/p; 7 00314 OK3RJB 70 744 multiop 

OK2QX 


Podminky 

krštkovlhnych zšvodš 
a soutšži v ČSSR 
na išta 1985-1989 


(Dokončenf) 

OK-marat6n 

Pro oživenf činnosti kcriektivnlch stanic a zvyšenl 
provozni zruCnosti mlađych operštoru vyhla$uje RR 
UV Svazarmu ČSSR každoroćnd diouhodobou sou- 
t&ž pro kolektivni stanice, koncesionafe OL a poslu- 
chače. ' ' 

Soutšži se v provozu a poslechu ve všech p&s- 
mech KV i VKV v tšctito kategorUch: a) kolektivni 
stanice, b) posluchaši, c) posluchači do 18 (et, d) 
koncesionšf) OL KaždoroCnš se hodnoti provoz 
v obdobf od 1. tedna do 31. prosince podle dšle 
uvedenych kritšrif. 

Jed noti ivi učastnfci jsou hodnoceni v každšm 
kal end š f n fm mdsfci a ceikovš za rok. Vsoutšži bude 
hođnocena každš stanice, kterš zašle bšhem roku 
hlššenf alespoš za jeden mšsfc. Body za jednotlivš 
mšsfce se sčftaji a vftšzem celorošnf soutšže je 
stanice, kterš ztskš nejvyššl součet bodu ze svych 
nejšspššnšjšfch sedmi mšsicO v roče! kterš uvede 
v cetoročnim hlššenf, zasilanšm na konci roku. 

Bodovšnf: Každš spojeni nebo odposlech spojem 
nf tetegratnim provozem se-hodnoti tfemi body, 
spojeni nebo odposlech -spojeni radiotelefonnfm 
provozem (FM, AM, SSB) se hodnoti jednim bodem, 
spojeni nebo poslech provozem RTTY, php. SSTV 
pšti body. Soutšžici ve všku do 15 let si počftaji 
-dvojnšsobnf počet bodu, než je zde uvedeno. Pozor 
- neplati spojeni navšzanš v zšvodech', kromš 


, . / . 

zšvodš TEST 160 m, Polnl den mlšdeže, Provoznich 
aktivš na KV, pfipadnš dafšfch zšvodš, organizova- 
nych pro mlšdež. - 

P Hda v nš body: V každšm ze sedmi hodnocenych 
mšslcš tze pro ćelo ročni hodnoceni započftat: 100 
bodu ze každou novou zemi OXCC, 30 bodšzakažđy 
novy prefix bez ohledu na pšsma jednou za celou 
soutšž a 30 bođš za kažđy novy čtverec QTH v ČSSR 
- toto však pouze stanice kolektivni a OL Pro 
mšsični hodnoceni tze v každšm mšsfci započitat 
100 bodš za u čast v zšvodš (v kategorii posiuchačš 
pouze u tšch zšvodš, kterš maji vypsšnu kategorii 
posiuchačš). V zšvodech TEST 160 m a Provozni 
aktiv se hodnoti každš kolo jako samostatny zšvod. 
Dšie 30 bodš za každšho operštora, ktery v kolektiv¬ 
ni stanici navšzal nejmšnš 30 spojeni (do tohoto 
počtu se počftaji Fspojenf navšzanš v libovoln^ch 
zšvodech). ' 

Posluchači soutšži ve dvou kategorilch - RP nad 
18 let a RP do 18 let všku. Kažđy RP proto musi na 
svšm prvnfm hlššenf v' roce uvšst datum svšho 
narozeni; RP, kteff dosšhnou všku 18 let, bšhem ' 
roku, soutšži v kategorii do 18 let po cely rok. 
Posluchači do .18 let mohou každou stanici zazna- 
menat v libovoinšm počtu spojeni, posluchači nad 
18 tet mohou každou stanici hodnotit pouze jednou 
dennš. Posluchači musi mit u hodnocenych spojeni 
zapsšnu tšž značku protistanlce a raport Do soutš- 
že se 'posluchačšm žapočftšvajl I spojeni, kterš 
bšhem mšsfce navšzal i na kolektivni stanici, včetnš 
pffdavnych bodš. Tyto Odaje však musi mit potvrze^ 
ny VO kolektivni stanice nebo. Jeho zšstupcem. 

Stanice OL soutšži v samostatnš kategorii, ale 
mohou se současnš pfihlšsit i pod svym pracovnim 
čfslem do kategorie posludiačš. Mohou si rovnšž 
započftat body za spojeni uskutečnšnš na kolektivni 
stanici. - ■ ' 

' Kontrola staničnfch denikš bude* bšhem roku 
namštkovš a u 10 nejtepšlch učastnfku na zšvšr 
soutšže. Hlššenf za kažđy mšsfc je nutno zasflat 
nejpozdšji do 15. dne nšsledujfctho mšsfce na 
.adresu: Radloklub OK2KMB, Box 3,67616 Morav- 
skš Budšjovfce. Na stejnš adrese si mšžete vyžšdat 
pfedepsanš tiskopisy mšsfčnfho hlššenf, nezapo- 
meftte však uvšst, pro kterou kategorii tiskopisy 
požadujete. . 


TEST160 m 

Doba konšni: Poslednl pštek v každšm mšsfci ve 
tfech etapšch: 20.00 až 20.20,20.20 až 20.40,20.40 
až 21.00 UTC. 

Kmitočty: 1860 až 1950 kHz, pouze provozem CW. 
Kategorie: Vysilacl stanlc8 bez rozdilu. 

Doplftujfci udale: Zšvod sloužf k zfskšvšnf zručnosti 
hlavnš zafifnajlcim radioamatšrum, v každš etapš 
Ize s jednou stanici navšzat jedno spojeni. 

Kdd;.RST a dvoumfstnš Čisto spojeni počinaje 01. 
Bodovani: Viz všeobecnš podmfnky. 

Nšsobiče: Jednotlivš prefixy OL1 až OU) a OKI až 
OKO v každš etapš zvlššf. 

Denfky: Nejpozdšji ve stfedu nšsledujiciho tydne po 
zšvodš musi byt odesl&ny (pošt. razftko) na adresu 
vyhodnocovatele: OK2BHV, Milan Prokop, Novš 
781,685 01 Bučovice. 

Pozn&mka: Vys!edky z tšchto zšvodš budou zvefej- 
šovšny v RZ, za tyto zšvođy se však nezasflajf 
diplomy. 

t 

Čs. telegrafnf zšvod 

Doba konšni: Každoročnš druhy pštek v leđnu, ve 
tfech etapšch: 17.00 až 18.00,18.00 až 19.00,19.00 
al20.00 UTC. 

Kmitoćty: 1860 až 1950 a 3540 až 3600 kHz 
Druh provozu: CW 

Kategorie: Kolektivni stan ice-obš pšsma, jed notliv- 
ci - obš pšsma, jednotlivci - pšsmo 160 m, postu- 
chači. 

DopiAujfci Odaje: V každš etapš je možnš navšzat 
s každou stanici jen jedno spojeni v každšm pšsmu. 
Posluchači viz všeobecnš podmlnky. 

Kdd: RST a pofadovš čislo spojeni počinaje 001 
a okresnf znak (napf. 579 OOIHOS). V posledrif etapš 
se navfc pfidšvš pštimistnšskupina pismen, kterou 
každš stanice zvolf tak, aby pismena byta ruznš, 
nebyla v abecednim pofšdku a nedšvala slovo. 
Bodovšnf: Dle všeobecnych podminek. 

Nšsobiče: Ršznš okresnf znaky v každšm pšsmu 
zvlššf, bez ohledu na etapy. 

Den(ky: Nejpozdšji do 14 dnš po zšvodš na adresu 
vyhodnocovatele: Rad i oki u b OMEGA, pošt. schr. 
814 12, Bratislava 814 12. 


A/11 

84 
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Osobnosti 

radioamatćrsk&ho svčta 



CW či SSB. Podle zpr*vy OK1JKM byly 
v prvnlm čtvrtletf 1984 na KV provozem 
RTTY bšžnš k dosaženi stanice: C21BD, 
FB8VVK, FH8CR, KG4DX, TZ6FE, T32AB, 
VK9ZW, VS5HG, ZK1XL, ZL8AFH, 3X4EK, 
4U1 UN, 5W1 EJ, 6W1CKaj. DXCC na RTTY 



»ie)rre taKu. vyssrpt&HHis, ouimuu pres uen 

veimi živym pšsmem DX s dšlkou pšsma ticha 
praktkđw vžđy nad 1200 km. 

Patnšctka bude optimem pro jižnf smšry (pro 
kratši intervaty a lepšl dny i sffe) občas se otevfe 
desftkanajih. 

OK1HH 


Zn6my$teve, AA6AA, učastnfk expedic 
do oblasti Indickšho oceinu (vpravo). 
Ćasto pracuje na nižšich pšsmech 80 
a40m, vždyršdnavazujespojenisčes- 
koslovenskem (žalba OK2JS) 

Vysledky OK SSBzšvodu 1984 

V zšvodš bylo hodnoceno 37 ko¬ 
lektivnih stanic, 24 stanic jednotlivcči a 8 
posluchaču. Na prvych mlstechseumfsti- 
ly stanice: 1. OK2KM115 972 b., 2. OK3R- 
KA 14 532 b. t 3. OK1KTW 14 364 b., mezi 
jednottivci 1. OK2LL15 498 b. t 2. OK3CLA 
15480 b.. 3. OK2BEH 14 652 b. Pofadl 
posluchaču:* 1. OKI-30295 - 8892 b., 2. 
OK1-23397 - 8400 b., 3. OKI-22309- 8370 
b. Jedenšct stanic nezaslalo denfk. Vy- 
hodnotii kolektiv OK1KGA. 
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OTH vitšznš stanice v kategorii kolektiv - 
nich stanic: OK2KMIz VelkšBfteše 

Dšlnop!sny provoz v pšsmech KV 

S pfibyvajlcim počtem terminalu pro 
RTTY provoz se rozvfjt tato technika 
i v pšsmech KV a pfibyvajf stanice zezemf, 
odkud je problšm navšzat bdžnd spojeni 
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zpravidla zabyvaif 
RTTY, však vštšinou nebyvajl současne 
nadšenymi provozšFi; takže mfsto na pšs¬ 
mech se setkšvšme s jejich vyrobky spfše 
na radioamatšrskych vystavšch... - 

OK2QX 


Predpovčtf podmln ek šifem KV 
na mšsic prosinac 1984 

Z brusetskćhoSIDCjsme31.7.dostali n&eduiid 
pfedpovšđ vyhiazenych hodnot relativnfho čela 
slunečnlch skvm pro mšsfce listopad až leden: 35, 
34 a 32. Pro srovnani^- tjž index o rok dhve byi 66,6, 
63,7 a 60,0, o dva roky dhve opšt tšmšf o tficet vfce, 
což by mohk) ukazovat, ženšsod minima cyklu dšif 
možnš již jen rok. Podobny dojem vyvolšvš ptedpo- 
všd vykonovšbo toku slunečnfho ršdiovšho šumu 
na kmitočtu 2800 MHz, jehož mš^čni prumšry pro 
prosinec 1984 až červenec 1985 ^anovili v CCIR 
takto: 99, 92, 86, 84, 84, 86, 87 a 88 .1 ietošnlch 
hodnot byl zatim nejvyššf prumšr unorovy (140,6) 
ahluboky pokles znamena! červenec (89,0) s nejniž- 
šim dennim mšfenlm 20.7. (74,0). 

Pokles použžtelnych kmitočtu po zšpadu Slunce 
je v prosinci nejrychiejšl z ceišho roku a brzdi jej 
zejmšna energie čšstic slunečnfho vštru. Znamena 
to, že v obdobf geomagnetick^ch poruch je dćlka 
nočnlhopšsmaUđamenšipftsoučasr^vzmstu 
uttumu, což zvštšf njšeni mezi evropsk^mi stanicemi ‘ 
navzšjem pfi současnšm zesiabenf signšlš DX 
Naopak g«)magn8ticky ktidnš noći znamenaji diky 
obvyk)e klidnš a nfzkš hladinš almosfšfiku počštek 
celoročnfho optima pro pršci na dotnfch pšsmech 
KV; ' 

Otevfeni homlch pšsem KV jsou pomšmškrćtkš, 
do obtlžnšjšlch (zpravidla sevemšpch) smšru 
mnohdy chybl. V šffenl dlouhymi trasami pfevažuji 
detšf cesty, takže napf. pro spojeni s oblasti Pacifiku 
smšfujeme dopoledne mezi 180 až 210 stupšu (na 
ZK2 až 3D2) aodpoledne mezi 150 až 180stupAO (na 
ZK1 až FO). Soucasnš mfvš celyvyvoj spfše krštko- 
doby a mšto stabilni charakter, takže i v pfenivych 
dnech se obvykte dobFe vyvinou buđ dopotednf 
nebo odpolednl podmlnkv. • / —- 

V ionosfšrickfflnšlfenl^VKVsehrdl svouobvyi)tou 
roli meteorickć roje Geminid a Ursfd s maximy12. 
12. a 22.12, trvajfdmi tfi dny a pul dne a frekvenoemi 
60/hod. a 15/hod. 

K jednotlivym pšsmšm KV: 

TOP BANĐ bude vhodny k mfstnfm spolnim od 
1315 do 0850 UTC, stanice DX budou dostupnš 
postupnč mezi 1540 až 0615 UTC. Stanice z oblasti 
Austršlie se zde vyskytujl zejmšna v obdobi od 20. 
prosince až do leđna (snšze dosažitelnš stanice 
z VK6 mužeme šlyšet od listopadu až do leđna). 
Taktšž koncem prosince ie nejvštši pravdšpodob- 
nost spojeni s JA a po vštsinu prosince mš smysi se 
pokoušet o ^ojenl s oblasti Pacifiku. Nejđetšf 
intefvaly otevfeni se nšm n8skytajf v oblasti sevemf 
polokoule Zemš. 

Osmdesštta bude v noći, zejmšna v ieji druhš 
polovinš, poznamenšna vyskyty pšsma ticha o dšlce 
do nškolika set km. Kromš nich budou vnitrostštni 
spojeni uskutečnitefnš po cetych 24 hodin, spojeni 
DX zejmšna od 1530 do 0620 UTC. Podobnš jako na 
st oš ede sš tc e a čtyficftce zejmšna zde plati, že 
nejsilnčjšf signšly prochšzejf po trasšch, jejichž 
yychodni konec začinš byt pršve ozafovšn vychšze* 
jfcfm Sluncem. Takže optimum a zšroveh začštek 
konce otevfeni jsou nadolnfch pšsmech obvykle po- 
zorovšny napf. pro JA okolo 22(X), VK2 okolo 2000, 
9V okolo 2330, PY okolo 0700, pro Sev. Ameriku 
mezi 0800-0900. D&ka pšsma ticha na čty ftcitc e 
bude po vštšinu noći 2000 km. Na tficftce to |iž bude 
okolo 3000 km s poktesem až na 500 km okolo 
po led ne, đvacftka se bude na noc zcela zavirat 
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Navrštil, V.; Sokol, J.;Ž6kV.: OPERAČNi 
SYSTĆMY JSEP. SNTL: Praha 1984.264 
stran, 67 obr., 8 fabulek. Cena všz. 
27KČS. 




Nezbytnym pfedpokladem efektivniho využlvšni 
počftaču je jejich optimšlnl prc^ramovš vybavenf, 
tvoffcf skloubeny a promyšieny celek - operačnl 
systšm. Autori v knize pop^ujl operačnl systšmy 
Jednotnšho systšmu elektroničkih počjtaču JSEP 
1 a JSEP 2, kterš patri k r^jrozšifenšjšim nejen 
u nšs, ale i v datšfch zemfch RVHP. Popisujl uče! 
a zpusob pršce fldicfch a obs)užnych programu, 
systšmu fizenl vstupnfch a vystupnfch qperacf, 
ladicfch programu a tffdicfch generatorš. Pnnššejl 
podrobny vyklad jazyku symbolickych adres, popi- 
sujf tvorbu knihoven azabyvajl se i problšmysoustav 
pracujtđch v rešlnšm čaše. Podrobni se probfrš 
koncept virtušlniho adresovšnl a virtušlnf pamšti. 


Obsah je rozđšlen do čtmšcti k^Mtot: Počrtače 



mu; Vstup uloh; Vstup a vystup dat; Prostmdky 
dšlkovšho zpracovšni dat; Knihovnjr, Spojovšnl 
programu; Prostfedky ladšnl; Tfidšnl a thdid gene- 
rštory; Vyššf programovacl jazyky; Interaktivni sy- 
stšmv čtovšk - stroj. Do zšvšru knihy ie zafazena 
Pnloha, obsahujid pfehled operad. V seznamu 
doporučenš literaturv je vyčet titulu 25 knižnlch, 
pfevšžnš zahraničnfcn publikacl. 

~ Vyklad nevytaduje od čtenšfe rozsšhiejši teore- 
tickš znalosti matematiky, zato pfedpoklšdš určitš 
znatosti o počltačlch, jejid» využlvšnl a programovš- 
nf. Kniha je určena pracovnlkum vypočetnlchstfedi- 
sek, pracovnlkum ve vyzkumu, studujlcim vysokych 
škol a všem čtenšfum, kteff se hloubšji zajfmajf 
o programovš vybavenl počltačš. 

Ba 

KHa|sorođakq, A. i : ELEKTRĆNT. Alfa: 
Bratteteva 1984. Z ruskšho orftglnšlu Fizi¬ 
ka đla vaech 3 - Etektrony, vyd. Nauka, 
Moskva 1979, pfeložUi doc. RNDr. J. 
Chrapan, C$e M a prom. ped. E. Tokšrtko- 
vš. 222 stran, 42 obr. Cena všz. 17 KCs. 

Publikace je tfetf fišstf čtyfdflnć sšrie knih se 
spoiečnym titulem Fyzika pro všechny; recenze 
prekiadu prvnfho svazku (raikšlne tetesš), ktery 
vyšef v r. 1982, byta uvefejnenav loAskšm ročnlku 
AR-A vč. 6. Zatlmco pfedchozl dva svazky vznikty 
jako společnš pršce akademika L D. Landaua 
a prof. A. I. Kitajoorodskšho, text tfetlho dftu byt 
zpracovšn v pozd^šf dobš samotnym prof. Krtajgo- 
rodskjrm; kniha je však psšha stejnš zajimavou 
a poutavou formou a pfitom zahrnuje všechny novš 
objevy fyziky v danš oblasti. 

Gkolem čtyfsvazkovšho dfla je popularizovat 
zškiadni všdeckš poznatky z oblasti fyziky a svym 
živym a pffstupnvm vyklađem je vhodnš pro nejširšl 
okruh čtenšfu vsech vdcovydi kategonf i prafesf. 
Kromš. vysvštlenf zškladnich fyzikšlnfch jevu, souvi- 
slcfch s naukou o elektfinš, najdou čtenšfi v knize 
i fadu histonckych udaju a zajimavostl o ve!kych 
osobnostech ze svšta fyzikšinlvšđy. Se zpšsobem 
zpracovšni nšmštu seznamuje autor čtenšre v pred- 
mluvš. 



Zakladni pojmy a stručna historie nauky o elektfi- 
ni tvoff ofosah prvni kapitoly s nizvem Elektrina. 
Tšmatem dafšf ipektrickš stavba fštok) ie složeni 
atomu a molekul se zfetetem k efektronum, popis 
vlastnostf dielektrika, emise elektronu z kovu, vodi- 
vosti litek a vlastnosti polovodičovčho pFechodu. 
TFetf kapitola je vinovina elektromagnetismu; hovo- 
ri se v ni o učinctch magnetickiho pole, magnetic- 
kych momentech častio, vinvych proudech, magne- 
tickych domšnich i o magnetickčm poli Zemš 
a hvezd. Ve čtvrti kapitale, ktera je nazvina/fo/?/,?*/ 
eiektrotechniky ; je vysvštlen princip stffdavšho 
proudu, transformatoru, Generatoru a elektromoto¬ 
ru. Pata kapitola pojednavi o elektromagnetickim 
poli, šesta o vzniku a htstorii ridioviho pfenosu 
signalu a o televizi. Zavšr tšto kapitoly tvori kratka 
seznimem s vlastnostmi integrovanych obvodu 
jakožto nejmodemšjšfch aplikaci fyzikainich po- 
znatkuvelektronice. 

Kniha zaujme všechny zijemce o pochopenf 
zaklada modemi fyziky a je vhodni i jako doplRkovi 
literatura pro studenty všech stFednich škol a pro 
pr4ci v kroužcfch fyziky. * Ba 


Radio, Femsehen, Elektroni (NDR), č. 7/1984 

PfidavnČ technickd vybavenf pro počitač Poly- 
Computer 880 - Struktura instrukcf IO U880 - 
Macrofast, jazvk pro popisovinl problimu digitilnl- 
ho flzenf - Ridicf a regulačnf obvod pro mšniče 
stejnosmimych napati - P?edpisy pro praktička 
použrti upfnacfch obvodu - Lipskv jami veletrh (2) - 
Systimy $ nškolika mikropočitači (4) - Pro servis - 



Radio (SSSR), č. 7/1984 

Smššovače pro tranceiver - Ooplnšk k automa- 
tickimu kltči - Devitirozsahovy transceiver - Stereo- 
fonnf dekodšr - Senzorovy spinač osvčtieni stupni- 
ce - Budfk v hodinich s integrovanymi obvođy sćrie 
K176 - Generator obdilnikovych impulsu - Jedno- 
duchy generator rozmftaniho kmitočtu - Neobvykly 
hudebni nistroj - Elektronička hra ČETI - Mikrofon- 
ni zesilovač, zapojovany jako dvojpčl - Pristroj ke 
zkoušeni tranzistoru - Využiti transformatoru pro 
vychylovanl v TVP u napajecich zdroju - Jednodu- 
chy miFič kollsinl - Využiti IO K157UP1 - Zlepšeni 
magnetofonu Majik-203 - Snimacf zesilovač zlep- 
šujlci šumovš vlastnosti - Signalizace činnosti ,,au- 
tostopu" v magnetofonu - Napijeci čist časovače - 
MiniČ pofarity napati zdroje - Zlspšenf stabilizatoru 
s K142EN1 - Minič napiti s indukčnosti-Amaterska 
technologie - Obvody pro barevnou hudbu - Antinr 
ni pfepinač- Patenty-Zapojenizezahraniči-Odaje 
tranzistoru KT635B, KT646A, B, IO 04EM002. 


Radio (SSSR), č. 8/1984 

PFitomnost a budoucnost elektrickych spoju - 
Radioelektronika a vyzkum kosmu - Kratka informa- 
ce o novych vyrobcfch - BTVP Horizont C-257 - 
Stereofonnl bytovi souprava Radiotechnika-101- 
stereo - Spojeni pfes družice a-radioamatiFi - 
Transceiver s krystalovym filtrem - ,,Prostorova“ 
zobrazeni - Synchronnf pFijimać AM - Vykonovy 
zesilovač s integrovanymi OZ- Kronika radioama- 
tčrskč činnosti - Elektronička počitadlo daiky odvi-, 
nutaho pasku.- Modemi kazetovv magnetofon - 
Jednoduchy dynamicky omezovač sumu - Zkoušeč 
10 TTL - Programovatelny generator telegrafnlch 
textu - Gramofon - Doplnšk k maleni indukčnosti 
mŠFičem kmitočtu-Autom atickyvypinač osvštleni- 
Omezovač napati svafovaciho transformatoru - Vy- 
sokofrekvenčni milivoltmetr-Vokod6r. 


Funkamateur (NDR), č. 7/1984 

Konference I. oblasti JARU - Univerzalni deska 
s p!ošnymi spoji pro žačfnajici radioamatity - 
Indikator spodnino mezniho napiti baterie-Trans¬ 
ceiver s piezoelektrickymi filtry (pro 144 MHz) - 
MiFič vf vjkonu 0,5 až 6 W- Konvertor 2 m/23 cm - 
RAM S555C - Prakticky pf fpravek k prodlužovani nf 
kabelu - Sprivni umlstšnf reproduktoru prostereo- 
fonni poslech - Jednoduchy taktovaci obvod pro 
digitalni hodiny TTL - Diagnosticky pHstroj pro 
automobilisty - PFenosny pFiiimač „Sound clock“ - 
Od jednoduchiho dekadickiho čitače ke složitfm 
obousmimym čitačum - Novi souččstky - Pomuc- 
ky pro experimenty s jednoduchymi mikropočitači - 
Programovini jednoduchych mikropočitači 
s U808O - Počitač LC80 - Radioamatirski rubriky. 


INZERCE 




J 


ivautomatizač- 
n( technice a robotice - Generovanf impulsu mikro- 
počitačem pro snfmače typu CCD - Hodi novi obvo- 
đyU130X,U131GaU132X-Časovi zikladna rizeni 

K em - 50 let magnetickiho ziznamu zvuku - 
f a zkoušenf nf zesilovaću signaiem pravouh- 
liho prubšhu - Osmibitovy p$etidonahodny genera¬ 
tor - Pomocny obvod k rizeni elektromechanickiho 
provodniku energie - Zdroj napiti a proudu na 
principu Band Gap - Diskuse: Novi operačni zesilo- 
vače. 


Radičtechnika (MLR), č. 8/1984 

Ćinnost a programovini mikroprocesori a mi- 
kropočitaču (5/3) - Zapojeni školniho počftače 
HT-1080Z do systimu perifemich zatoni (2) - 
Seznamte se s technikou dilnopisu (13)-Transcei- 
ver TR-21 s CW/SSB pro pismo 80 m (2) - Amatir- 
ska zapojeni: MdFič kapacit k digitainimu miFiči 
kmitočtu; Krystalovy kalibritor, generator značek; 
BFO pro 9 MHz - Dvout6novy generator k mšfenl 
vysllaču SSB - Videotechnika (9) - Pfipojeni video- 
magnetofonu ke společni ahtinš- Pokusni vysllšnf 
dopravnich informaci - Osvšdčeni zapojeni: Ja- 
kostni mikrofonni zesilovač; Stabilizator napiti 6 V; 
Mirič rychlosti reakce; Sifovy napijeci zdroj sregu- 
lacf - Rozširenf pam&ti ZX^81 o 16 W)yte-Naprogra- 
movini barevniho kddu odporu - Novi rešeni 
detektoru pro FM - Varovnv blikač - Katalog IO: 
MOS RAM, CMOS RAM, MOS-EPROM. 


Radloetefctrontk (PLR), č. 7/1984 

Z domova a ze zahraničl - Jednoduchv omezovač 
šumu - Klub mtadych elektroniku - Stereofonni 
dekodery PLL v prijimačich staršich tvpu - Šaci 
miFič kmitočtu, generator - IO CMOS - Stereofonni 
zesilovač WS-302M (PVV-8010) - SSTV -*Zšklady 
čfslicovi techniky (12) - Aptikace IO U217B - 
Stovnfček hi-fi a video - Oprava multimetru V-640 - 
Radioamatirske rubriky. 


ELO (NSR), č. 8/1984 

Technicki aktuality - Od amatirskiho vysiiani 
k mikropočitači - Reportiž z nejvštšf evropski 
pozemnf stanice družicovycb spoju - Digitalni tele- 
vize - Mikropočitače: Struktury programu; Nahrady 
tranzistoru podle počftače; Kresteni schimat poči¬ 
tačem - Vfce vstupu avystupu pro VašCommodore 
64 - Rozdilenf kmitočtovych pišem (6) - Pfehled 
vyribinych typu osciloskopu svitovych vyrobcu - 
Obvod pro kontrolu napiti automobilovi baterie - 
Elektronički kostka - O součistkach (17) - Pristroj 
■ pro mileni klimatickych podminek - Zdroj električ¬ 
ki energte se slunečnimi čiinky - Rychli kmity (2) - 
Zkoušeč krystalu - Test: Dvojiti kazetovi maaneto- 
fony- Diarralnf gramofon Nordmende 2003-vkfeo- 
magnetofon VHS Hitachi VT-33E. 


Elektronlkschau (Rak.), č. 8/1984 

Elektronički aktuality - Vykonovi tranzistory ve 
spfnacim režimu - Mirenf ve!kych proudu pomoći 
feritovych toroidu - Rozšifeni architektury mikropo- 
čftaču: sbimice VME - Z vystavy Tetematica ve 
Stuttgartu - ISDN, tetekomunikačnf sff budoucnosti 
- Detektor napiti s minimalnim odbšrem proudu - 
Zajlmavi zapojeni - Všestranny generator funkci - 
Kompaktni mifici syst6m Acurex Autograph 800 - 
Novi součistky a pristroje. 


inzerci prijimA osobni a poštou Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzertni oddileni, (inzerce AR), Vladistavova 
26,11366 Prahal,tel.2606 51-9,linka294.Uzavir- 
ka tohoto čisla byla dne 16.8.1984, do kđy jsme 
museli obdržet uhradu za inzerit. NeopomeRte 
uvćst prodajni cenu, jinak inzerit neuvefejnfme. 
Text inzerštu pište čitelni, aby se pFedešlo chybim 
vznikajfcim z ne^teinosti pFedlohy. 

PRODEJ 

Software pre ZX-81 hry (1) (40), systimov4 (1) (80), 
pre Spectrum (50, 90), pripadne spravim podla 
požiadaviek. Zoznam zašlem proti znimke. Inverzny w 
modul pre ZX-81, svetelni pero pre Spectrum (50, 
520).lng.V.Jariabka,Tmavskai6,82108 Bratislava. 



radio (300). Pavel Rada, Žitni 6,133 00 Praha 2. 
ZX-81 + napiječ (5900), 2 kazety s programy - hry 
profes. (700). I. Falta, Loretinski 11,11800 Praha 1, 
tet. 53 85 97. 

HWIroprobOOTCorona3pisma,4 Q,50 W,ka)otovi 
reproduktory (3200). Nepouž. H. Mišurcovi, Timova 

10.150 00 Praha 5-Košife, tel. 52 32 72. 
Nedokončeni pfistroje - osciloskop (4(K)), dig. 
multimetr (200), analog. multimetr (100), zesilovač 
(500) a dalšL I. Rezek, Ostravicki 186, 19600 
Praha 9. 

Sledovač stgnilu TESLA BS367 (250), Avomet I. 
jako novy (550), Megmet 500 V (100), magnetofon 
Unitra ZK147 na součistky (200). Kamila Cirkovi, 
Thalmannova 31,160 00 Praha 6.. 

Konektory BNC, stribreni. Vojtich Voriček, Mi- 
moRski 623,190 00 Praha 9, tel. 8719 108. 
Kaflćulštor HP 15*C (4800). Ing. P. Synovec, nim. K. 
Gottwaida 17,97405 Banski Bystrica. 

PC-1211 -f cas. interface CE121 (5900). Petršibra-. 
va, Nad Kundratkou 1591,190 00 Praha 9-Strižkov. 
14prvk. ant FM 88 až 100 MHzsprostor. uspofidi- 
nfm direktori. Podle AR BI/84'(500). F. švagr, 
Havličkova 761,267.51 Zdice. 

BFR 90,96, A277D, C520D (85,95,60,165). Koupfm 
čitač. M. Pačes, 28166 Jevany 180. 

TNpism. boxy JVC S-55, 80 W RMS, 8Q (4800), 
vysoki kvalita. J. Hnat, Pod vrchem 2988, 27601 
Milnik. 

Kvadre PkmeerQX646,2x VKV,SV,4 x 10až13W, 
4 až 16 Q, dokumentace (7800), boxy elećtro-voice 
60 W, pir 2pism. (2500), 3pism. (64(K>), magn. B73 
stereo (2500), elektrosouč., levne. P. Tyleček, Če- 
chova22,170 00 Praha 7. 

Tfipismovi, vetml kvantni hl-fl reprosoustavv, 
novi, č$. vyroby s regulaci vyšek a stfedu ±3dB 
o pffk. 20 až 50 VA/4 fi. VJšk. repr. kalotovi (3500 
2 k$). O. Poliškovi, Stichova 595,149 00 Praha 4, 
tel. 7911389. i 

Sinclair Spectrum 48 k RAM, pfislušenstvf, učebni- 
ce Basic, 57 programu z elektrotechniky, procleno 
(14500). Ing. LCisaf.Svobodova 536,36017Karlovy 
Vary, tel. 425 09. 

AY-3-8810 (8CM)) t novy RLC most, SSSR, Qaž5MQ, 
pF až 100 [iF, pH až 0,1 H, ±3 % (1100). M; Janatka, 
Naviitilova 5,110 00 Praha 1. 

Grundk) Satetltt 2100 komunik. svitovi radio 18x 
KV.(187 až 10m), SV, DV, VKV r. v. 1980, perfekL 
citlivost, novi vč. dokumentace, dovezu, 
pfedvedu + konv. VKV (7500). R. Heger, Na skalce 

23.150 00 Praha 5. 

2 ks basovy repro ARN6604,4 Q - 20 W (a 100), 2 ks 
vyškovy repro ARV160,15 fl 5 W (a 50), tyri$torovy 
cyklovač stiraču pro Š 105,120 podle AR 10/82 
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(ISO), el. kytqru za Ga!axis, černou (1500), BiG 
MUFF - fuzz pro et. kytaru - kopie EH (500). J. 
Havelka, V. Novska 15,54101 Trutnov. 

Video casety: super AVILYN L-250,60' (600), AKA1 
E-180, 180' (700), $ony Dynamicron L-750, 105' 
(700). Ing. M. Beneš, Puškinova 2,682 01 Vvškov na 
MoravA. * 

TI 58C tAmšf nepouiiv. (3800). A. DušAnek, Na 
Rividfe 11,84104 Bratislava 
Jao. dvkovv mag. tape deck AKAI4000 OS MK-H, 2,5 
ročny (7500). Kvalitny. J. Skoda, TDH442/25,976 46 
ValaskA u BanskA Bvstrice. 

Gramošasi AKAI AP-100 C poloautomat + čistlcl 
ramfnko Canton. Vše 100 % stav - novA (5100). P. 
Liška, 756 53 VidčelIZ 

PoflačšumuDofoy-B,černypanel + zdroj (1500). V. 
Pavla, Leninova 1,795 01 Ryrnafov. 

ARN738 (i 380), novA. J. Sirotka, SumračnA 17, 
82102 Bratislava 

Sinclair ZX81 + manuAI, event če$ky pfeklad 
(5500). P. Kahoun, RychnovskA221,468 01 Jablonec 
nadNisou: 

ELO 81,82 (a420), Funkschau 81,82,'83(26č. a900), 
Hi-fi Stereophone 76/77 (250), Videotechnik 2 (250), 
Funkschau Special Hi-fi (200), ARZ081 (25),AMD621 
(30); relA telef. (6); trafa (20-50). J. Kusala, gymna- 
sium, 75511 Vsetfn. 

Tffp&smov# reproboz AR$844,.4Q - 75 W novy, 
nepouž. (1400), zes. SQ 2x 45 W v pf. 2x 20 v zad. 
4 Q, na ploš. spoj. (zdroj + 4 konc. žes.) osaz. TI, 
kvalita (1800). P/ Nemeškal, Sttnadla 1097,584 01 
Ledeć nad SAzavou. • 

Repro Celestion G12100 W/8 Q (4800), zos. ASO 
500 (4000), dozvuk strunovy (500), SMR 300 na 
TG120 (150). Kupim MH 7490, B7S2, LQ101 [80 ks). 
M. Nemec, nAm. K. Gottwalda 13,97405 BanskA 
Bystrica 

Kalk. Tl-59 (8000), softw. modul MU (UžitočnA 
matematika) (1000), k tomu 2 sađy magnet štftkov, 
programy, nAvody. LadlslavTćth, Gagarfnova2090, 
058 01 Poprad. 

Fotofalesk TR-64 upraveny na dvoinAsobny vykon 
(600), svnchronizAtor blesku (100), rychlonabfjač 
aku NiCđ (100), merač intenzity zAblesku (250). 
Kupim AR-B6/83. Ing. J. Priputen, 082 56 PečovskA 
NovA Ves 486. 

IO A4350CB (200), fluorescenćhA displeje IV-6(5Q), 
P. Hestera, BudonnAho 2/a, 85101 Bratislava 
Sinclair, Digital-mini-multimeter PDM35 (3500). J. 
ĆižmAr, Červenica 37,082 56 Pečovskš NovAV^. . 
Kazetovy stereo radiomagnetofon JVCRC565LE, 
tAmšf novy - ještd v zAruce. Perfektni jakost i vzhted, 
stffbmy povrch, Srozsahov# tuner, systAm Bipbonic, 
vykon 11 W (7000). L Pallk, Smetarovo nAbfežf 
1190 f 5(K) 02 Hradec 2. 

Kvalltnl kopfl zesilovače Marshall 100 W pro sćlo- 
vou a basovou kytaru (2550), synt. ARPAXXE 
(30 000), Echoianu II (4500), 3 k. repro Gauss 2458 (a 
4000). JednotlivA. ZdenAk Hoffmann, JirAskova 47, 
34400DomažliC8. 

Televizor Color Spectrum (6000), tel. Sigma AT 
650-S (700), tel. Orava 132 (500), el. radio Kvarteto 
525A (400), tranz. rAd. Doris (150), tranz. rAd. Orbita2 
(250), elektr. motor z pračky 200 W v hodnote (£)0); 
Voitech HorvAth, KoJArovskA ul. 7/2, 94614 Zem. 
Olčač.d.819. ... ' 

Zlučovač Kanalselekthnreiche 3053 B Ili pre tretie 
televfzne pšsmo, nov# nepoužit# z NDR (350). Jozef 
SlAdek, PalArikovA 40,917 00 Tmava 
Stari! reprobednu pro hlubokA a stfednf kmito6ty, 
30W,4Q.RozmAry:60cmx60cm x40cm.VAha 
30 kg. LevnA. Jarosfav Mrzena, 27051 LužnA II, 
Gottwaldova 540. * 

Ricflo Stereodirtgent (800), tranzistore BF900 (120), 
BFR91 (140), SFE 10,7 (80) nebo vymenim za BFT66 
a doplatim. Jan Janči, PKH 1054/16, 43601 
Utvinov6. . . ' . 

Mikropočvtač Spectrum 16 K, 8 barev + česky pfe- 
klad manuAlu (12 500). J. VašinovA, Hrozftatova 25, 
61500Židenice. 

Gramo šasi JVC L-A31 (4800) a tape deck Technics 
M04 (8000), tAmAF nepouilvanA. J. KusAk, Lešetln I, 
274,760 01 Gottwaldov. 

Kvantni VKV CCIR antAnu UKS 18 tnpatrovou 
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(2300). Jan Vančata, GlowackAho 554,18100 Praha 
8-Đohnice, tel. 7413 511.2539 dop. 

TV hry a AY-3*500 (750). J. Šanda, CiotkovskAho 
851,162 00 Praha-RuzynA. 

Muli DMM1OO0 (1400) predzes. pro dyn. vi (60) 7 
segm. CQ YP75 (50), novi dig. 1082T(40),ruz.Xtaly 
(50 až 180), TCA4500A (140), ružni ss. motorky i do 
MGF (20 až 80). Koupim izostaty, pfep. TS211, dispi. 
IV-6 nebo pod., MH74192,47,151,2009, kuprextit 
Ivan Mottl, ZAvodnf 2433,735 06 KarvinA N. Mfcto.. 
ZesilovaA TW 30 2 x 12 W (1200), RC Soupravu pro 
6tyfi funkce, bez serv (2100), univerzAlnf konvertor 
pro prevod pAsem OIRT na CCIR nebo naopak, bez 
zAsahu do prijlmače (150). Vrtšzslav Pantlik, KAmh 
kova 14,62100 Bmo. 

Et varttany lonika (2XX)). Valentin Večefa, Gottwal- 
dova 154,783 44 NAmdšt na Hanš. . 

Gramo šasi Dual 1219 v dobrim stavu (2500). J. 
Zednfk, RfjnovA revoluce. 411, 53009 Pardubice- 
Polabiny 4, tel. 44 195 večer od 18.00 hod. 

Amat osdloskop podle AR12/73 (500), časovi retA 
RTS-61 0,3 s - 60 h. (700).' M. Čapek, Sloupno 106, 
50352SkFivany.' 

Kaz.stereomag.Unitra,jakonovy + pA$ky,sluchAt- 
ka a reproboxy (4500). A. Vftek, Nižnčtag. 7,350 02 
Gheb. 

Tov.čas.spln8£ 1 s-60h(1390)a2-15 m(200),tep. 
Vertex (a 180), 4 diođy 250 A/900 V (a 290), 5x 
(LO410, MH7475, MHS5490AS, D147D) - komp. 
(760), 2 tHp. repro 4 Q/40 W s ARV3604 (a 950). L 
NovAk, Karlova 2604,530 02 Pardubice. ' 

BTV Grundig in Une, uhl. 37 cm, dAlk. ovi. v zAruce 
(15 000), tuner TESLA 3606 (3900), Hi-fi casettedeck 
Universum (3900). J. Pichrt, BarAškova 1591,149 00. 
Praha4. * . 

Magnetofon Philips N4400 v bezv t stavu, 3 metory f • 
3 hlavy, 3 rychlosti, c(vky 18 cm (14^GCK>). L Kveton, • 
Y. mAje 520,334 01 Pfeštice, tel. 2028. '■ ., . 
OscUoskop BM370 (1200), mtlivoltmatr 20 Hz-3 MHz. 
BM384 (500), nf. ,generAtor BM365 (400), trafo 
6-12 V/8 A (150), mčnić 24V-220V/20W zAfivka 
(100),tyri$torovou nabfječku 6-12 V/6 A (500). S. ŠA- 
dek, KFivenickA 21,18100 Praha 8-Ćimice. 

MinlvAi Grundg MR200+MCF^)0 (11000), gramo 
Sony PS-Q7 (4000), gramo Philips 208 (2200), ta- 
pedeck Finezja (3800). Ing. G. Greger, Pod vodo- 
jemem 1047, Praha 4. 

KOUPE 

Osaz. (tešku et. ovlAdany nf pfedzes..(AR 3/84). V. 
Pavla, Leninova 1,795 01 Ryma?ov. 
Vkteomagnetofon VHS, nahrani kazety. Jan Majliš, 
Na vysp§ 5,704 00 Ostrava Vyškovice. 
Empfancffirschattungen, Schaltungen der Funkin- 
dustrie. Rohrenbuch, nšm. rediotechn. literatura. J. 
HAjek, CemA 7,11000 Praha 1. 

BF244A, 245C, BFW12, BFR91 apod., kon. zAsuvku 
TX51120, vf. kon. PNC 50 Q, pfepfnače WK 53335- 
85, tovAml GDO, G-100,10K, IM ±1 %. Ing. D. HAjek, 
Na vyslunf 2308,100 00 Praha 10. 

Sffoyy adapter SONY AC 170 W nebo AC-122, 
AC456 a prodAm zkoušeč tranzistoru BM372 (600). 
Karei Herčik, Lentnovo nAm. 1052, 293 01 MladA 
Bolestav. 

Vf tranztetory BFT 66 (97), BFR 90 (91). Jan Kalaš, 
Trytova 1123,198 00 Praha 9. tel. 86 83 88. 

Cei# ročnik ARA/76, A/77, A/78, B/77, B/78aST/ 
80. DAle AR A/79 - 2,3,4,5, A/80 - 7,10 + pHlohy, 
B/79-1,3, B/80-4,6aST/81 -3,6. ProdAm ARA/79 
-10, A/80-1, A/81 -3. B/82-1,4, B/83-4,5, ST/83 
-9. M. VlasAk, ŠluknovskAfi, 190 00 Praha 9;Prosek. 
Pružinovou zpožđovad Bnku k dozvuk. zaF. M. 
Baše, NArodnl obrany 2,160 00 Praha 6, 

Obrazovku B10S3 nebo.BIOSI. Uvedte čenu. J.' 
Stiska), Svitnov 27,591 02 p. ŽđAr nad SAzavou II. 
Radio Kvarteto - melodle na součAstky a tech. 
dokumentace. A. Vysoky, ZorybskA 662, 19000 
Praha9. . ^ 

Sinclair ZX Spectrum. Zbyšek Velebil, Voznice 139, 
26301 DobKš. 

Dlpmetr vf. gen. V. Lehocky, Na vlastnlm 4,130 00 
Praha 3. . , 

Pentodu 6F31. David Hrdy, Pod lipami 883,50601 
Jičln. • 

Tel. hry, uvedte cenu, popis. Servisi dokumentaci 
k TV TESLA Pluto. JiH DvofAk, Smolfkova 7,150 00 
Praha 5. 

Mustek RLC, VKV generAtor. Nefungujfcf DU10 


a PU140. Dokumentaci Selena i pujčlm. Adolf Pap- 
fok, KubAnskA 1505,70 800 Ostrava-Poruba. 

IO MM5313. Udejte cenu. J. Petruška, PfičnA č. 222, 
747 91 Štftina. 

ART582,581, zahr. vy$k. repro nad 30 W, autopfeh., 
haJ. vyb„ prod. mad. repro 8 Q, 20 W, 2-20 kHz (200). 
Dotežal, Svermova 771,535 01 PrelouČ. 

AY-3-8610 (2 ks) a jin§ IO. M. Spisar, JasennA 20, 
76313 p. Lutonina. 

DrAtovy potendometr PK2 4,6 Q/50 W, popr. vštši. 
Velmi nutnš. O. Mačhal, V. I. Lenrna 7CS/in, 377 04 
JindFichOv Hradec. ... 

IO MC1310P 2 ks, S042P 3 ks. SFE 10,7 2 ks. Kupim 

1 jednotlivo. A Jakuš, 916 21 Cachtice 333. 

IO LA4100 do mgf, TV 505, jap., typ Unisef. J. Agh, 
ZAhonok 2448/41,960 01 Zvolen. 

AY-3-8610, AY-3-8710, CD40112 ks, jen bezvadnA. J. 
Rajchl, NAbrežie F 2/2,03110 Liptovsky MikutAš. 

2 ks repro ARV 3604 a 1 ker. filter 10,7 MHz. Sume. 
E. MacnAček, MlynskA 556/27,972 31 RAztočno. 
SchAmu zapojenla zosil. gramof. potskej vyroby typ 
Fonica WG1100 fs a komplet, servis na RDG 6000. 
kupim alebo vypoiičiam. Cenu rešpektujem. J. Bla- 
nAr, GorkAho 30,974 00 BanskA Bystrica 
MAHdlo do DU 10. J. SpAvAk, tf. Miru 19, 37001 
ČeskA BudAjovice. 

IO SAJ410, nebo jeho ekvivalent Ing. E Bartl, 
RačerovickA 7B3 ,674 01 TFebfć. 

RHr 2MLF 10-11-10, červenA čfslovky se spol. 
anodou, plochA LED, tantaly. L Zajfček, tf. RA 69, 
537 01 Chrudim 2 

Ctd!oTG$812,lO: NE555. LŠefrAnek,2ižkova^51, 
73301 KarvinA8. 

■ Osdloskopicku obrazovku 7Qf%20. V. KoHAr, Hradz- 
kA 56;94106 Komjatice. 

2-ks repro ARV3604. A Nagy, TSK 13/61, 97901 
/"RimavskA Sobota. 

Ose. obr. B10S3, P?. WK53352 pot. M5/N TP190 
a konektdr BNC. L SrAdl, Kollarova 1272/19,363 01 
, Ostrov. ‘ - 

* ZX Microđrive pro Spectrum, ZX lnterfacel,ZX80A- 
PIO, ŠIO. J. Andrš, Gollova 413,500 09 Hradec KrA- 
lovfc 

Reproduktory 2 ks ARV081 (088) a 2 ks ARZ369 
(368). Ing. Ivan Martin, VftdznA 622,357 35 Chodov. 
Cuprextt min. roz. 20 x 15 cm, 12polohovA pfepl- 
nače TESLA J. Trnka, Okrsek 0 bl. 251, 272 01 
Kladno2. 

»neteir ZX Spectrum 48 K RAM. Nabidnšte. L 
Slavfček, Sov. armAdy % 794 01 Kmov. 

CA3140, LF356, WŠH218-220-223, konektor BNC 
s protikusem. RNDr. Otakar Šindter, Rooseveltova 
24 74801 Onava. 

A225, 27toTbF 245, 2SK133, 2SJ48, BC517, 
ICM7038A (61151), LA3155, BA527, TĐA820M, ste- 
reojack, servis nAvod M710A M531S, K203, un. 
hlavu M710A J. Chudjak, 029 46 ShelnA 375. 
PHjfmače FuHEa, b, c, d, e, f, Tom-Fu h, i, q, 
Fetdfuspr. a 1, UKWEf, E200 a jiny inkurant letecke 
pnstroje a dokumentaci. Z. Kvftek, Voriškova 29, 
623 00 Bmo. 

Z»)A - CPU, PIO, $10, CTC, EPROM 2716, 2732, 
2764; dyn. RAM 4164, ^51A, 8253A, 8255A, 8259A 
DAG 0 8, MM5314,74LS... 741, AY-&8610, AY-3- 
8710, konektory FRB 62, 72; 90 pinO, krystaly, 
tantalovA kondenzAtory, LED, LCD, itrony, segmen- 
tovky a dalšf součAstky. Nabidnšte F. Šauer, NAmči- 
ce 29.560 02 p. ČeskA TTebovA I. 

rOzne 

Kđo zhotovi tlumivky do repro vyhybek nebo prodA 
drAt CuL 01,5,1,25,1 mm. V. Pavla, Leninova 1, 
795 01 Rvmafov. ^ 

Kdo zapujčl nebo prod A plAhky na stavbu TV her s IO 
MAS601 + 603. F. Krejči, DylečskA 702,353 01 Ma- 
riAnskA LAznč. 

VYMČNA 

Časopis, ELO, ELV, Elektor, Elrad. CHIP, MC ađal- 
ši, vymAnim, prodAm. J. Petffk, Tuklaty 90,250 82 p. 
Chraly. 

Elektrtckou kvsllko-vodfkovou svAfečku za radio¬ 
magnetofon Safir, nebo za stabilizovany napAjecf 
zdroj či $achovy počftač. Nebo nabfđnAte. PffpadnA 
prodAm a koupim. M. Zelinka, Riegrova 8,405 01 
DAčInll. 

Programy pro ZX Spectrum, Tomasz Fularski, ul. L 
Pacanovrekiej 1,91439 L6dž, Polsko. ^ ^ * 



